


RAFFRESCARE

Sia che abbiate bisogno di una soluzione di condizionamento tradizionale 

e�cace in qualsiasi clima, sia che abbiate bisogno di un ra�rescatore 

evaporativo a bassa emissione di CO2, portatile o �sso, siamo in grado di 

fornire potenti soluzioni di ra�rescamento commerciale adatte a qualsiasi 

applicazione. 

La nostra gamma di soluzioni di ra�rescamento crea un'atmosfera interna 

confortevole mantenendo una combinazione ottimale di temperatura e 

umidità, facilmente controllabile. Sono ideali per spazi industriali di qualsiasi 

dimensione, da magazzini e fabbriche a u�ci e ristoranti.



3 ANNI DI GARANZIA

Master o�re 3 anni di garanzia su tutti i prodotti. 

Chi altro lo fa? Invitiamo a leggere i termini della 

garanzia online.

RISPETTA L'AMBIENTE

I ra�rescatori evaporativi Master non utilizzano

agenti chimici e rispettano l'ambiente.

Molti operai sono sensibili ai colpi di calore.

Utilizzando i ra�rescatori evaporativi Master è 

possibile ridurre la temperatura dai 4 ai 12 gradi 

per un ambiente di lavoro più sicuro.

SICURI PER LA SALUTE

Un ambiente di lavoro molto caldo comporta 

un calo di produttività e di precisione da 

parte degli operai. Utilizzando i nostri pratici 

ra�rescatori evaporativi Master si garantisce un 

miglioramento della produttività all'interno di 

ambienti di lavoro durante i caldi mesi estivi.

PRODUTTIVITA'
I ra�rescatori evaporativi Master sono progettati 

per soddisfare esigenze per molte applicazioni 

diverse come l'industria, edilizia, vendita al 

dettaglio, u�ci o abitazioni.

SCEGLI LA SOLUZIONE MIGLIORE

Per contrastare la di�usione di virus e batteri, i 
ra�rescatori evaporativi Master sono dotati di 
lampade UV. Essi inoltre eliminano qualsiasi rischio di 
legionella.

ANTIVIRUS E ANTIBATTERI
I ra�rescatori Master non necessitano 

di installazione. Nessuna conoscenza 

o formazione speciale è richiesta per 

l'installazione.

FACILE INSTALLAZIONE

I ra�rescatori portatili Master sono facili da 

spostare dove è richiesto il ra�rescamento.

USARE LO STESSO 
RAFFRESCATORE IN POSTI 
DIVERSI I ra�rescatori sono di facile manutenzione ed 

e�cienti dal punto di vista energetico, rendendoli 

una soluzione molto economica. 

INVESTIRE NEL RAFFRESCAMENTO

PERCHE' SCEGLIERE I RAFFRESCATORI MASTER?



MASTER  
RAFFRESCATORI EVAPORATIVI

Il cuore del sistema di ra�rescamento 

evaporativo è il pannello di ra�reddamento, in 

cui l'acqua evapora e l'aria che passa attraverso 

i pannelli viene ra�reddata.

I pannelli di ra�rescamento a evaporazione 

sono fabbricati con fogli di cellulosa con 

scanalature e incollati tra loro. Il materiale è 

impregnato chimicamente di composti speciali 

per prevenire la formazione di mu�e e garantire 

lunga durata e facile manutenzione. 

COME FUNZIONA?

Un sistema di distribuzione dell'acqua integrato 

distribuisce l'acqua in modo uniforme sui 

pannelli di ra�reddamento, in modo da 

garantire che l'intera super�cie resti bagnata. 

Ciò massimizza l'e�etto rinfrescante.

I ventilatori creano una pressione negativa, 

spingendo l'aria attraverso i pannelli.

Un sistema di controllo aziona la pompa 

dell'acqua e il ventilatore di�onde l'aria fredda 

nell'ambiente.

L'evaporazione si forma quando aria e acqua 

vengono a contatto.
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BC 80
AREA SUGGERITA

BC 121
AREA SUGGERITA

BC 221
AREA SUGGERITA

BC 341
AREA SUGGERITA

CAMPI DI
APPLICAZIONE

I ra�rescatori evaporativi Master possono essere utilizzati in un ampia varietà di applicazioni.  Suggeriamo di seguire la guida che trovate qui 

di seguito per trovare la migliore unità per le vostre esigenze speci�che. Questo vi aiuterà a fare la scelta giusta in modo da poter godere del 

vostro investimento per molto tempo.

In alternativa, sentitevi liberi di contattare il nostro team internazionale di esperti. Saremo più che felici di aiutarvi a trovare una soluzione 

economica, pratica, durevole ed e�ciente che soddis� le vostre esigenze.

Per ricevere assistenza sui ra�reddatori �ssi e ottenere una soluzione su misura per il dimensionamento contattare i nostri esperti.

RISTORANTI O BAR
BEN VENTILATI

90m2 NO NO NO

TERRAZZE
ALL'APERTO

90m2 150m2 220m2 300m2

INDUSTRIA
STAMPAGGIO
PLASTICA

90m2 150m2 250m2 330m2

INDUSTRIA
STAMPAGGIO VETRO

90m2 150m2 250m2 330m2

INDUSTRIE
AUTOMOBILISTICHE

90m2 150m2 250m2 330m2

IMPIANTO
DI VERNICIATURA

90m2 150m2 250m2 330m2

CUCINA
INDUSTRIALE

80m2 NO NO NO

SERRA NO 150m2 250m2 330m2

STALLA
BOVINI

NO 150m2 250m2 330m2

CENTRI
LOGISTICI

NO 150m2 250m2 330m2

IMPIANTO
DI MONTAGGIO

NO 150m2 250m2 330m2

HANGAR NO 150m2 250m2 330m2

COME SCEGLIERE IL RAFFRESCATORE D'ARIA



MASTER  
RAFFRESCATORI EVAPORATIVI

Un determinato volume d'aria ad una certa 

temperatura e pressione è in grado di assorbire 

e trattenere una speci�ca quantità di vapore 

acqueo. Se questo volume d'aria contiene il 

50% dell'umidità che è in grado di trattenere, si 

dice che è al 50% di umidità relativa.

Più il giorno è caldo e più l'aria è secca, più il 

ra�reddamento può avvenire per evaporazione. 

In altre parole, l'e�etto di ra�reddamento è 

migliore quando è più necessario.

Questa tabella mostra la TEMPERATURA 

TEORICA DI USCITA DELL'ARIA del ra�rescatore.

La TEMPERATURA DI USCITA DELL'ARIA teorica 

dipende dalla TEMPERATURA DELL'ARIA IN 

INGRESSO e dall' UMIDITÀ RELATIVA.

RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO E UMIDITÀ

I nostri ra�rescatori portatili sono comunque 

sviluppati per funzionare bene anche in 

ambienti ad alta umidità; risultano molto più 

e�cienti di un semplice ventilatore che fa 

circolare solo aria calda.

I nostri condizionatori aumentano l'umidità 

dal 2 al 5%, a seconda della temperatura e 

dell'umidità dell'ambiente che si desidera 

ra�reddare. Il leggero aumento non si nota 

nelle aree ventilate, dove l'aria prodotta 

dall'unità si disperde.

UMIDITÀ RELATIVA
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24°C 12°C 13°C 14°C 14°C 15°C 16°C 17°C 17°C 18°C 18°C 19°C 19°C 20°C 21°C 21°C 22°C 22°C

27°C 14°C 14°C 16°C 17°C 17°C 18°C 19°C 19°C 20°C 21°C 22°C 22°C 23°C 23°C 24°C 24°C 25°C

29°C 16°C 17°C 17°C 18°C 19°C 20°C 21°C 21°C 22°C 23°C 23°C 24°C 24°C 25°C 26°C 27°C

32°C 18°C 18°C 19°C 21°C 21°C 22°C 23°C 24°C 25°C 26°C 26°C 27°C 28°C 28°C 29°C 30°C

35°C 19°C 20°C 21°C 22°C 23°C 24°C 26°C 26°C 27°C 28°C 29°C 29°C 30°C

38°C 21°C 22°C 23°C 24°C 26°C 27°C 28°C 28°C 29°C 31°C 31°C

41°C 22°C 23°C 25°C 26°C 27°C 29°C 30°C 31°C 32°C

43°C 24°C 25°C 27°C 28°C 29°C 31°C 32°C 33°C

46°C 26°C 27°C 28°C 30°C 32°C 33°C 34°C

49°C 27°C 28°C 30°C 32°C 34°C 35°C

52°C 28°C 30°C 32°C 34°C 36°C

Dovete solo rilevare la TEMPERATURA 

DELL'ARIA IN INGRESSO e l'UMIDITÀ RELATIVA, 

quindi determinate il valore nel punto di 

intersezione: questa è la vostra TEMPERATURA 

DI USCITA DELL'ARIA.

Esempio:

Temperatura dell'aria in ingresso = 35 °C 

Umidità relativa = 30%

Temperatura dell'aria in uscita = 26 °C













www.viteria2000.it

33170 in Via Jacopo Linussio, 1
Tel. 0434 630825
info@viteria2000.it Filiali estere:

FILIALE DI GENOVA
Via Giacomo Soliman, 62 16154, Genova
Tel. 348 890 8708
genova@viteria2000.it

FILIALE IN FRANCIA
20 Avenue de Penhoet 44600 Saint-Nazaire, France
Tel. +33 684143088 
snazaire@viteria2000.fr

FILIALE IN GERMANIA
Hauptkanal rechts 20, Papenburg, Deutschland
Tel. +49 1629117395 
papenburg@viteria2000.de

FILIALE DI MONFALCONE
Via Callisto Cosulich, 42 34074 Monfalcone, Gorizia
Tel. 0481 485512
monfalcone@viteria2000.it

TOUR VIRTUALE
Inquadra con lo smatphone o il tablet il QR code

e inizia subito la visita virtuale
della nostra sede di Pordenone.

FILIALE DI ANCONA
Via Guglielmo Marconi, 8 60125, Ancona
Tel. 344 120 0215
ancona@viteria2000.it

FILIALE DI MARGHERA
Via delle Industrie, 23 30175, Venezia
Tel. 041 937657
marghera@viteria2000.it

SEDE DI PORDENONE
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