
COMPACT 200C EVO

230V ± 10% · 50/60 Hz · (1ph)

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

Codice
99806043

Alimentazione

Potenza 60% 
Tensione a vuoto U0 

Amperaggio Min-Max

Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

Descrizione
COMPACT 200C EVO

6,9 KVA
98÷ 20 V
5÷ 200 A

200A @ 50%
130A @100%

Cavo pinza porta elettrodo · 25 mm² · 4mt · conn. 50 mm²

H
IP 23S

140x370x280 mm
7,00 kg

6,9 KVA
98÷ 20 V
5÷ 200 A

200A @ 50%
130A @100%

CONFIGURAZIONE STANDARD

MMA·TIG LIFT

CAVI MASSA

MMA TIG

COMPACT 200C EVO

Netto promo
generatore
390,00 euro

Codice V2K: 326301544000006

Codice V2K: HC2500004

Codice V2K: EC2500004

Cavo massa con pinza · 25 mm  · 4 mt · conn. 50 mm²2



COMPACT EVO 246HF

230V ± 10% · 50/60 Hz · (1ph)

Codice
99805990A

Alimentazione

Ciclo di lavoro 40°

Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

Potenza 60% 
Tensione a vuoto U
Amperaggio Min-Max

0

Descrizione
COMPACT EVO 246HF · Aria

6,8 KVA
65V

5÷ 250A

250A @ 25%
160A @ 60%
125A @100%

H
IP 22S

195x440x395 mm
14,6 / 13,6 kg

6,6 KVA
65V

20÷ 200A

200A @ 35%
150A @ 60%
120A @100%

TIG MMA

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

CONFIGURAZIONE STANDARD

TIG DC HF 

COMPACT EVO 246HF

Codice V2K: 326301544000005

Netto promo
generatore

1.250,00 euro

Codice V2K: 259201526000031
DELFO 410011081 TORCIA TIG M8 DT.17-8D C/ RIVESTIMENTO TUBIX E ATTACCO D.50/70

Codice V2K: MUJ0780853
RIDUTTORE ARGON/MIX MAN+FLUSSOMETRO

Codice V2K: HC2500004
Cavo massa con pinza · 25 mm  · 4 mt · conn. 50 mm²2



DATI TECNICI

*

CARATTERISTICHE

CONFIGURAZIONE STANDARD

MULTIPROCESSO

TP 220 EVO
(1ph) · 230V ± 10% · 50/60 Hz

MMA
8,6 KVA

65 V
20 ÷ 200 A

200A @ 35%
150A @ 60%

120A @ 100%

H
IP 22S

Codice
99820064

Alimentazione

33805003

Ciclo di lavoro 40°

Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

Potenza 60% 
Tensione a vuoto U
Amperaggio Min-Max

0

Descrizione
TP 220 EVO

Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm

7,6 KVA
35 V

20 ÷ 200 A

200A @ 35%
160A @ 60%

140A @ 100%

230x400x400 mm
17,8 Kg

6,0 KVA
65 V

5 ÷ 200 A

200A @ 35%
150A @ 60%

120A @ 100%

MIG TIG

TP 220 EVO

Codice V2K: 326301544000007

Netto promo
generatore

1.450,00 euro

Codice V2K: DELFO500050407
TORCIA MIG-MAG RAFFREDDATA AD ARIA Mod.DM2 DA 4 MT PUNTA M8x30MM

Codice V2K: MUJELLI0780763
RIDUTTORE ARGON/MIX COD.0780763

Codice V2K: HC2500004
Cavo massa con pinza · 25 mm  · 4 mt · conn. 50 mm²2
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