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0° / mm
+45° / mm
+60° / mm 

Specifiche nastro
Velocità rotazione
lama Potenza
motore lama 

Potenza totale assorbita 

Apertura massima morsa 

225
160
90 

Capienza della vasca del liquido refrigerante 

200
140
90 

15 L

1.3 Kw 

245 mm

240 x 160
155 x 115
90 x 90

2450 x 27 x
0.9 mm 46 /
92 m/min
0.94 / 1.1 Kw

Altezza piano di lavoro
Peso 

950 mm
240 kg

B A = 1725 mm
B = 715 mm A

1 = 800 mm
2 = 1400 mm
3 = 1650 mm 

RANGE di taglio

Caratteristiche prestazionali peso e dimensioni

La segatrice manuale a nastro per il taglio di
tubi e profilati metallici che combina
semplicità d'uso e prestazioni elevate

Segatrice MANUALE a NASTRO per il taglio a +60
VIENE REALIZZATA ANCHE NELLA VARIANTE HB:

- Il dispositivo HB consente l'esecuzione di tagli
singoli senza operatore utilizzando il peso della

testa operatrice controllato 
da circuito e valvola idraulica.

- Il dispositivo HB può essere fornito come KIT
da installare sulle macchine già prodotte.

- Il dispositivo HB è disponibile solo nella versione trifase.

NETTO PROMO

2.795,00 €

Codice V2K: MEPPH261-1 



 0° / mm
+45° / mm
+60° / mm 

Specifiche nastro
Velocità rotazione lama
Potenza motore lama 

Potenza totale assorbita 

Apertura massima morsa 

Capienza della vasca 
del liquido refrigerante 

250
190
120 

22 L

1.86 Kw 

285 mm

230
180
110 

2950 x 27 x 0.9
mm 36 / 72 m/
min 1.5 / 1.8 Kw

280 x 200
180 x 180
110 x 110

Altezza piano di lavoro 
Peso

860 mm
370 kg

A = 1785 mm
B = 800 mm

1 = 1000 mm
2 = 1700 mm
3 = 1650 mm

A

B

3

1 2

MA
X

RANGE di taglio

Caratteristiche prestazionali peso e dimensioni

NETTO PROMO

3.795,00 €

SOLIDITA’ MASSIMA

TAGLI VELOCI ED EFFICIENTI

VIBRAZIONI MINIME

SEGATRICE MANUALE A NASTRO PER TAGLIO DI PIENI



A

B

3

1 2
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0° / mm
+45° / mm
+60° / mm 

Specifiche nastro
Velocità rotazone lama
Potenza motore lama 

Potenza totale assorbita 

Apertura massima morsa 

Capienza della vasca del liquido refrigerante 

250
190
120 

22 L

1.86 Kw 

285 mm

230
180
110 

2950 x 27 x 0.9 mm
36 / 72 m/min
1.5 / 1.8 Kw

280 x 200
180 x 180
110 x 110

Altezza piano di lavoro
 Peso

860 mm
370 kg

A = 1785
mm B = 800
mm
1 = 1000 mm
2 = 1700 mm
3 = 1650 mm

CCS (CUT CONTROL SYSTEM):
- Il dispositivo CCS consente l'esecuzione 
di tagli singoli senza operatore utilizzando 
il peso della 
testa operatrice controllato 
da una molla e freno idraulico.

- Il dispositivo CCS può essere fornito come KIT 
da installare sulle macchine già prodotte.
- Montando il dispositivo CCS, è possibile 
ordinare l'optional Morsa pneumatica 
(l'apertura/ chiusura della morsa pneumatica
viene effettuata con valvola 
a comando manuale).

SEGATRICE MANUALE

ELETTROIDRAULICA

A NASTRO

PER IL TAGLIO A +60°.

RANGE di taglio

Caratteristiche prestazionali peso e dimensioni

Segatrice manuale a nastro per il taglio di pieni
capace di lavorare con o senza operatore

NETTO PROMO

4.630,00 €

Codice V2K:
MEPSHARK281CCS



A

B

3
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X

Altezza piano di lavoro 
Peso

1 = 1000 mm
2 = 1700 mm
3 = 1840 mm

861.5 mm
475 kg

A = 1650 mm
B = 1150 mm 

SEGATRICE SEMI-AUTOMATICA

ELETTROIDRAULICA

A NASTRO

È dotata oltre al ciclo di taglio
semiautomatico, anche del ciclo
semiautomatico/dinamico 
e manuale.

0° / mm
+45° / mm
+60° / mm
- 45° / mm 

Specifiche nastro
Velocità rotazione lama
Potenza motore lama 

Potenza totale assorbita 

Apertura massima morsa 

Capienza della vasca del liquido refrigerante
Capienza del serbatoio centralina idraulica 

250
230
120
200 

13 L
2.5 L

285 mm

2.176 Kw

220
200
80
170 

2950 x 27 x 0.9 mm
36 / 72 m/min
1.5 / 1.8 Kw

280 x 220
220 x 200
140 x 80
200 x 140

RANGE di taglio

Caratteristiche prestazionali Peso e dimensioni

2 ANGOLI DI TAGLIO, 3 SISTEMI DI FUNZIONAMENTO
Una segatrice semi-automatica a nastro unica nella
sua categoria.

PER IL TAGLIO DA -45° A +60°.

NETTO PROMO

9.257,00 €

Codice V2K:
MEPSHARK282SXIEVO 



0° / mm
+45° / mm
+60° / mm
- 45° / mm 

Specifiche nastro
Velocità rotazone lama
Potenza motore lama
Inverter 

Potenza totale assorbita 

Apertura massima morsa 

Capienza della vasca del liquido refrigerante
 

Capienza del serbatoio centralina idraulica 

300
260
180
240 

60 L
2.5 L

2.35 Kw 

335 mm

250
250
170
210 

3650 x 27 x 0.9 mm
40 / 80 m/min 
1.5 / 1.8 Kw 
3 Kw

330 x 250
260 x 200
170 x 170
240 x 160

Altezza del piano di lavoro
Peso 

870 mm
670 kg

332sxsixevieovo

B
3S3X2I SXI

A
1 = 1300 mm
2 = 2000 mm
3 = 1950 mm

3
1

2
SH332CCShySX

I

MA
X

a NASTRO

RANGE di taglio

Caratteristiche prestazionali peso e dimensioni

NETTO PROMO

12.090,00 €

STRUTTURA IN GHISA

COMPLETO RECUPERO TRUCIOLI
E LIQUIDO REFRIGERANTE

SISTEMA IDRAULICO DI DISCESA
TESTA E GESTIONE MORSE

SEGATRICE SEMIAUTOMATICA ELETTROIDRAULICA
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	NETTO PROMO 2.795,00 €
	0° / mm +45° / mm +60° / mm
	225 160 90
	200 140 90
	240 x 160 155 x 115 90 x 90
	Apertura massima morsa
	245 mm
	Codice V2K: MEPPH261-1


	Caratteristiche prestazionali
	peso e dimensioni
	Specifiche nastro Velocità rotazione lama Potenza motore lama
	2450 x 27 x 0.9 mm 46 / 92 m/min 0.94 / 1.1 Kw
	Altezza piano di lavoro Peso
	950 mm 240 kg
	A = 1725 mm B = 715 mm
	Capienza della vasca del liquido refrigerante
	15 L
	Potenza totale assorbita
	1.3 Kw
	1 = 800 mm 2 = 1400 mm 3 = 1650 mm




	MEP SHARK 281 SEGATRICE MANUALE PROMO 2026
	SEGATRICE MANUALE A NASTRO PER TAGLIO DI PIENI
	NETTO PROMO 3.795,00 €
	SOLIDITA’ MASSIMA
	TAGLI VELOCI ED EFFICIENTI
	VIBRAZIONI MINIME
	RANGE di taglio
	0° / mm +45° / mm +60° / mm
	250 190 120
	230 180 110
	280 x 200 180 x 180 110 x 110

	Apertura massima morsa
	285 mm

	Caratteristiche prestazionali
	peso e dimensioni
	Specifiche nastro Velocità rotazione lama Potenza motore lama
	Capienza della vasca  del liquido refrigerante
	Potenza totale assorbita
	2950 x 27 x 0.9 mm 36 / 72 m/min 1.5 / 1.8 Kw

	22 L
	1.86 Kw
	Altezza piano di lavoro  Peso
	860 mm 370 kg
	A = 1785 mm B = 800 mm
	1 = 1000 mm 2 = 1700 mm 3 = 1650 mm





	MEP SHARK 281 CCS PROMO 2026
	Segatrice manuale a nastro per il taglio di pieni capace di lavorare con o senza operatore
	NETTO PROMO 4.630,00 €
	SEGATRICE MANUALE
	ELETTROIDRAULICA
	A NASTRO
	PER IL TAGLIO A +60°.

	RANGE di taglio
	Codice V2K: MEPSHARK281CCS

	Caratteristiche prestazionali
	peso e dimensioni
	22 L



	MEP SHARK 282 SXI EVO 2026
	MEP SHARK 332-1 SXI EVO PROMO 2026
	SEGATRICE SEMIAUTOMATICA ELETTROIDRAULICA
	NETTO PROMO 12.090,00 €
	STRUTTURA IN GHISA
	COMPLETO RECUPERO TRUCIOLI E LIQUIDO REFRIGERANTE
	SISTEMA IDRAULICO DI DISCESA TESTA E GESTIONE MORSE
	RANGE di taglio
	0° / mm +45° / mm +60° / mm - 45° / mm
	300 260 180 240
	250 250 170 210
	330 x 250 260 x 200 170 x 170 240 x 160
	Apertura massima morsa
	335 mm

	Caratteristiche prestazionali
	peso e dimensioni
	Specifiche nastro Velocità rotazone lama Potenza motore lama Inverter
	3650 x 27 x 0.9 mm 40 / 80 m/min  1.5 / 1.8 Kw  3 Kw
	60 L 2.5 L
	Potenza totale assorbita
	2.35 Kw
	870 mm 670 kg
	1 = 1300 mm 2 = 2000 mm 3 = 1950 mm






