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The Power
of Passion.



#passionformetabo

La perfezione non € un obiettivo:
e il punto di partenza.

Chi sceglie Metabo condivide le stesse esigenze
di chi la progetta:
potenza assoluta, controllo totale, nessun compromesso.
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The Power of Passion.

Lavorare con

Avvitatori a massa battente
Combo 18V
Smerigliatrici angolari a cavo

marchi diversi?

E semplice, con una batteria. 28 Sistema a batteria Sogn a catens compata. p. 33
30 Pick+Mix

50 marchi — e Accessori Martelll

— T = 09 Insertiin serie i
500 maCChlne —— 11 Lacci anticaduta Py p
_ — ; ' : 21 Lame per seghe e seghetti ;T 5/:— ‘ —
27  Sistema metaBOX " B
1 batterla 36 Mole per troncatura metalli B § | ‘

[AA Punte SDS-plus p - Sl

45  Punte SDS-max = ¥ N\l g

18V Lii’lD 5-5Ah/ 32 Garden Martelli SDS-plus, p. 42

No.ord. 6.60262 - Le immagini sono solo rappresentative,
i prezzi sono intesi IVA esclusa. Lo Specials & valido fino a Settembre 2026.
Si declina ogni responsabilita per errori di stampa o inesattezze.
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; 4 Inquadra e scopri
Ll tutti i marchi



BRUSHLESS

Avvitatori
a massa
battente

LT

SSD 18 LT 200 BL

Rapida esecuzione
Soror.  del lavoro e
massima efficienza

Il motore Brushless non solo risulta piu
efficiente in termini di consumo di energia,
rispetto a un motore tradizionale, ma
garantisce anche una maggior quantitativo
di coppia disponibile. Significa miglior
autonomia e maggior velocita di lavorazione

SSW 18 LT 300 BL

SSW 18 LTX 550 BL

ars Allentamento e serraggio
e in modalita APS

Shitt (per i modelli LTX)

- In avvitamento previene un serraggio eccessivo
che puo danneggiare il filetto o i componenti in

- In svitamento impedisce l'allentamento improvviso
del bullone che potrebbe portare a una perdita del

SSW 18 LTX 800 BL

assemblaggio

componente dalle mani dell'operatore

1.450:%

1/2"

SSW 18 LTX 1450 BL

Fino a 12 livelli
di coppia

Fino a 12 livelli di coppia

e velocita preselezionabili

dall'utilizzatore.
(per i modelli LTX)

1.7505%
3/4"

SSW 18 LTX 1750 BL

Coppia max. 200 Nm 300 Nm 550 Nm 800 Nm 1.450 Nm 1.750 Nm
Coppia max. in svitatura - 480 Nm 840 Nm 1.200 Nm 1.900 Nm 2.100 Nm
Attacco 1/4" esagono cavo (interno) 1/2" quadro esterno 1/2" quadro esterno 1/2" quadro esterno 1/2" quadro esterno 3/4" quadro esterno
No. giri a vuoto 0-3.050 /min 0-3.050 /min 0-2.800 /min 0-2.575 /min 0-1.500 /min 0-1.650 /min
Livelli di n. giri/coppia 3 3 12 12 12 12
Peso (senza batt.) 1,1 kg 1,1 kg 1,4 kg 1,9 kg 2,9 kg 3 kg
No.ord. 602397840 602398840 602404840 602403840 602401840 602402840
Versione corpo corpo corpo corpo corpo corpo
€178, € 228,% € 292,% €335, € 488, € 467,
No.ord. 602397870 602398870 602404870 602403650 602401660 602402830
Versione 2x 5.2 Ah 2x 5.2 Ah 2x 5.2 Ah 2x 5.2 Ah 2x 5.5 Ah LiHD 2x 8.0 Ah LiHDX
€ 357, € 417,%° € 471,°° € 537,°° € 762,°° € 772,

4 meiabo
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| 65 NM [l BRUSHLESS

65 Nm
@ in acciaio/legno 13 mm / 40 mm
@ muratura (solo SB) 13 mm
0-500 / 0-1.700/min

Max. coppia dura

No. giri a vuoto

Apertura mandrino 13 mm
Peso (senza batt.) 0,9 kg
BS 18 L BL SB 18 L BL

a percussione

BRUSHLESS

Max. coppia dura 75 Nm
@ in acciaio/legno 13 mm / 38 mm
@ muratura (solo SB) 13 mm

No. giri a vuoto 0-600 / 0-2.100/min

BS 18 LTXBLI

SB 18 LTXBLI

a percussione

BS 18LTXBLQI

No.ord. 613155500 613157500
Versione 2x 2.0 Ah 2x 2.0 Ah

€ 278,%° € 278,%°

~

® BS18LBLQ SB18LBLQ
QUICK PLUS a percussione
No.ord. 613156500 613158500
Versione 2x2.0 Ah 2x 2.0 Ah

€ 312,%° € 309,°°

Apertura mandrino 13 mm
Peso (senza batt.) 1,2 kg
~
BS 18 LT BL SB 18 LT BL BS18LTBLQ ®
a percussione QUICK PLUS
No.ord. 602325840 602316840 602334840
Versione corpo corpo corpo
€ 195, € 200,°° € 245,°°
No.ord. 602325650 602316650 602334870
Versione 2x 5.2 Ah 2x 5.2 Ah 2x 5.2 Ah
€ 378,%° € 383, € 430,°°

SB 18 L a percussione

Max. coppia dura 60 Nm
@ in acciaio/legno 13 mm / 36 mm

13 mm

0-450 / 0-1.850/min
Apertura mandrino 13 mm

Peso (senza batt.) 1,2 kg

@ muratura
No. giri a vuoto

- 2x2.0 Ah
No.ord. 614053500

€ 216,

PowerMaxx
BS BASIC

34 NM

Max. coppia dura 34 Nm

@ in acciaio/legno 10 mm / 18 mm
0-360 / 0-1.400/min
Apertura mandrino 1-10 mm

Peso (senza batt.) 0,8 kg

No. giri a vuoto

6 meilabo

> 2x 2.0 Ah
No.ord. 600984500

No.ord. 602358840 602360840 602359840
Versione corpo corpo corpo

€ 279,°° € 279,°° € 316,°°
No.ord. 602358650 602360650
Versione 2x 5.2 Ah 2x 5.2 Ah

€ 489,% € 493,
No.ord. 602358660 602360660 602359660
Versione 2x 5.5 Ah LiHD 2x 5.5 Ah LiHD 2x 5.5 Ah LiHD

€ 566,%° € 540, € 606,°°

-
Trapano-avvitatore
- -

a 3 velocita
SB18LTX-3BLIM

etal
/'- >

| 130 NM [l BRUSHLESS

Max. coppia dura 130 Nm

@ in acciaio/legno 16 mm / 68 mm
@ in muratura 16 mm

No. giri a vuoto 0-450/0-2.000/0-4.000/min
Apertura mandrino 1.5-13 mm

Peso (senza batt.)

> corpo
No.ord. 603183840

2 kg

€ 375,

- 2x 5.5 AhLiHD
No.ord. 603183660

€ 689,

130 NM [l BRUSHLESS

Max. coppia dura 130 Nm
@ in acciaio/legno 13 mm / 68 mm
@ muratura (solo SB) 16 mm

No. giri a vuoto
Apertura mandrino

0-550 / 0-2.000/min

13 mm

Peso (senza batt.)

1,7 kg

Trapano-avvitatore/Maschiatrice

GB 18LTXBLQI -
\/f*‘

3 funzioni in 1:
maschiare, forare e avvitare

Mandrino autoserrante

2° MANDRINO

QUICK PLUS

k()| BRUSHLESS

Max. coppia dura 130 Nm
@ in acciaio/legno 13 mm / 68 mm
0-550 / 0-2.000/min

No. giri a vuoto

Mandrino

. M4 - M6 / M8 - M12
per maschiare

Peso (senza batt.)

- corpo
No.ord. 602362840

1,8 kg

€ 468,°°

- 2x 5.5 AhLiHD
No.ord. 602362660

€ 689,

[=]




Sistema Metabo Quick

Cambio mandrino facile, veloce e senza attrezzi:
Soluzione semplice, comoda e versatile per il cambio veloce
di accessori senza il bisogno di attrezzi.

4

QUICK PLUS

Futuro Top »QuickPlus« Futuro Plus »QuickPlus«
R+L SiM
No.ord. 627197000 No.ord. 627189000

Portainserti a cambio rapido “QuickPlus”
1/2" quadro esterno
1/4" esagono cavo (interno)

No.ord. 627341000

Rinvio ad angolo, B, oy ‘5
a cambio rapido “Quick" Triplicatore di coppia 1
1/4" esagono cavo (interno) h r PowerX3

No.ord. 627242000 ' “ﬂ’ No.ord. 627256000

y

Set mandrino a testa eccentrica ‘ﬁ J

BS LTX “Quick ‘yy"

No.ord. 627343000 w/j/ No.ord. 627232000

Triplicatore di coppia
PowerX3 DC

Futuro Plus “Quick” ry Futuro Plus “Quick”
No.ord. 62724000 cT| No.ord. 627203000

Per Maschi Futuro Plus

M4-M6 - No.ord. 627235000*
No.ord. 627238000 M8-M12 - No.ord. 627237000*

A cremagliera “Quick"

Solo per LT |

Rinvio ad angolo u
a cambio rapido “Quick"
1/4" esagono cavo (interno)

No.ord. 627077000
Portainserti

a cambio rapido “Quick”
1/4" esagono cavo (interno)

No.ord. 627241000

ﬂ ol | fq),,i

Rinvio ad angolo

L2

Mandrino

Futuro Plus “Quick" Portainserti a cambio rapido “Quick* a testa eccentrica “Quick”

H1R+L a cambio rapido “Quick” 1/4" esagono cavo (interno) 1/4" esagono cavo (interno)
No.ord. 627259000 No.ord. 627241000 No.ord. 627261000 No.ord. 627234000

8 melabo *solo per trapano-avvitatore/maschiatrice

Box 55 inserti

- con porta-inserti magnetico a cambio rapido

. . lungh. 25 mm
Box 30 inserti O PH1x3,2x6,3x3 $PZ1x3,2x6,3x3

- con porta-inserti magnetico o Tag. 4 x3, 6 x3
a cambio rapido O TX 10 x2, 15 x2, 20 X2, 25 x2, 27 x2, 30 x2, 40 X2

i i - adattat b L
Box 14 inserti adattatore per bussoie O TX 10 x1, 15 x1, 20 x1, 25 x1, 27 x1, 30 x1, 40 x1
- con porta-inserti magnetico lungh. 25 mm (%] Esag. 4 x3, 5 x3, 6 x3
a cambio rapido an
QPH 1,2x2,3 @wPZ1,2x2,3 lungh. 75 mm
lungh. 25 mm vTagL 3. 4. 5v 6 o Esag~ 3: 4. 5v 6 e PH2 3 gapz 12
©PH1,2 QPZ1,2 =Tag. 4 6 OTX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, & Tag.6 OTX 20, 25
O Esag. 3,4,5 Q TX 10, 15, 20, 25, 30 ©TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, '
No.ord. 626703000 No.ord. 626700000 No.ord. 626702000

€17, € 24,5 € 45,5°
Serie punte con codolo cilindrico

per LEGNO

elicoidali

per MURATURA

riportate in metallo duro

8 punte
®3,45,55,6,7,8 10 mm

8 punte
®3,45,55,6,7,8 10 mm

No.ord. 626706000

€ 16,

No.ord. 626705000

€9,%




Miscelatori

per materiali fluidi

per materiali altamente viscosi
2 velocita

RW 18 LTX BL 120 RW 18 LTX BL 140-2

Velocita meccaniche 1 2

@ max. cestello 120 mm 140 mm

Vol. impasto max. consigliato 30| 501

No. giri a vuoto 0-820 /min 0-280/0-610 /min

Peso (senza batt.) 3,4 kg 4,2 kg

No.ord. 601164850 601165850

Versione corpo + frusta RS-R3 (@ 120 mm) corpo + frusta RS-R3 (@ 140mm)
€ 245,%° € 300,

Power-Charger
PC 18-65

- Energia portatile sempre disponibile: '§
ricarica batterie Metabo 18V ovunque,
tramite presa elettrica o porta USB-C.

- Power bank 18V Metabo: alimenta simultaneamente
due dispositivi (PC e cellulare) con ricarica efficiente
finoa 65 W.

- Funziona come un normale caricabatterie Metabo
con una capacita di 3.5 A

- Adattatore di rete
- Cavo USB-C

No.ord. 600409000

€ 68,

Tensione di alim. 110-240V
Potenza di uscita 65 W

70 min (18 V/4.0 Ah)

Tempo di carica 145 min /18 V/8.0 Ah)

Radio da cantiere [ >
RC 12-18 32W BT DAB+

> corpo
No.ord. 600779850

€ 389,

Potenza altoparlante 32 Watt
Radiofrequenza DAB+ 174 - 240 MHz
Radiofrequenza FM 87,5 - 108 MHz
Dimensioni 31x30x35cm
Peso (senza batt.) 6,8 kg

RC 12-18 BT

> corpo
No.ord. 600777850

€ 123,

Potenza altoparlante 8 Watt
Radiofrequenza FM 87,5 - 108 MHz
Peso (senza batt.) 1,8 kg

i0 meiabo

Tracker Pro
per iOS / Android

Il tuo dispositivo di sicurezza.

Monitora in tempo reale la posizione dei tuoi
utensili e del tuo metaBOX: aggancia il Tracker
Pro al tuo utensile e connettilo alla App.

L'App riconosce subito il dispositivo e lo

rintraccia ovunque.

Dimensioni 58x45x9 mm
Con batterie
VJ

5 Works with .
& Apple Find M

No.ord. 626967000

€ 46,%°

Works with Android
Find Hub

Box termico
KB 18 BL

- con funzione raffreddamento
e mantenimento calore

- Alimentazione: a batteria,
con cavo rete o
cavo per autoveicoli (12v)

- Volume di 24 | e dimensioni interne ottimali
anche per bottiglie grandi da 1,5 litri
- Impilabile su metaBOX

BRUSHLESS

Volume 241
Cap. raffreddamento
inf. a temp. ambiente
Cap. mantenimento
calore max.

-17°C (min. 9°) > corpo
No.ord. 600791850

€ 144

60°C

Martelli perforatori SDS-plus

BH 18 LTX BL 16

1,3 Joule

@ calcestruzzo 16 mm
No. percuss. max. 5.250 /min

Peso (senza batt.) 1,6 kg

- corpo - 2x5.2 Ah
No.ord. 600324840 No.ord. 600324830

€ 288, € 466,

KH 18 LTX 24

2,1 Joule

@ calcestruzzo 24 mm
No. percuss. max. 5.200 /min
Peso (senza batt.) 2,6 kg

- corpo - 2x5.2 Ah
No.ord. 601712840 No.ord. 601712870

€243 €421)°

KH 18 LTX BL 24

2,2 Joule
BRUSHLESS

@ calcestruzzo 24 mm
No. percuss. max. 4.750 /min
Peso (senza batt.) 2,7 kg

melabo

- corpo - 2x5.2 Ah
No.ord. 601713840 No.ord. 601713870

€ 347, € 527,

Lacci anticaduta

No.ord. 628969000

€41.,°°

Wi 113 et
“'HL“H(“H“H

Fevppittd 2

Ino a 5 onnect

No.ord. 628961000

€ 53,%°

No.ord. 628962000

€ 49,

“***Fino a 20 kg

KH 18 LTX BL 28 Q

3,0 Joule
BRUSHLESS

@ calcestruzzo 28 mm
No. percuss. max. 4.470 /min

Peso (senza batt.) 3,4 kg
2° MANDRINO

- corpo - 2x5.2 Ah
No.ord. 601715840 No.ord. 601715870

€401,° €579,

4,2 Joule

BRUSHLESS

@ calcestruzzo 35 mm

No. percuss. max. 4.350 /min

Peso (senza batt.) 4,4 kg + 20 MANDRINO
- corpo - 2x5.2 Ah

No.ord. 600813840

€ 595,

No.ord. 600813870

€ 774,°°
11



W 18 L BL 9-125

@ mola 125 mm

No. giria vuoto  10.000 /min
W 18 7-125 Peso (senza batt.) 1,5 kg
@ mola 125 mm
No. giria vuoto  8.500 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

No.ord. 602374840

€ 221,%

- corpo - 2x5,2 Ah
No.ord. 602371840 No.ord. 602371870

€ 158, € 337,°°

1.100

BRUSHLESS

Watt

W 18 LT BL 11-125 WB 18 LT BL 11-125 QUICK

WVB 18 LT BL 11-125 QUICK

Batteria ruotabile Freno motore - Batteria ruotabile Freno motore « Batteria ruotabile o

» Sblocco mola Quick Sblocco mola Quicke Regol. velocita

- corpo - 2x5,2 Ah
No.ord. 602374870

€ 399,

WVB 18 LT BL 11-125 QUICK INOX

Freno motore » Batteria ruotabile «
Sblocco mola Quicke Regol. velocita
» Lavorazione Inox

@ mola 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min 10.000 /min 2.800 - 10.000 /min 2.000 - 7.600 /min
Peso (senza batt.) 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg
No.ord. 613052840 613054840 613057840 613091850
Versione corpo corpo corpo corpo

€ 247,°° € 262,°° € 309,°° € 340,°°
No.ord. 613052870 613054650 613057660
Versione 2x 5.2 Ah 2x 5.2 Ah 2x 5.5 Ah LiHD

€ 424 °° € 490, € 556,

L] [ | u ] L |
Smerigliatrici diritte
per ruote lamellari

GVB 18 LTX BL 11-28 COMPACT GVB 18LTXBL 11-28 GVB 18 LTXBL 11-7 HT

@ collare 43 mm 43 mm 43 mm
Apertura della pinza 6 mm 6 mm 6 mm
No. giri a vuoto 8.000 - 28.000 /min 8.000 - 28.000 /min 1.500 - 7.000 /min
Peso (senza batt.) 1,1 kg 1,4 kg 1,5 kg
No.ord. 600828850 600826840 600829850
Versione corpo corpo corpo

€ 245,°° € 304,°° € 417,°°

12 metabo

Watt

1.5

BRUSHLESS

WB 18 LTX BL 15-125 QUICK

WVB 18 LTX BL 15-125 QUICK

WPBA 18 LTX BL 15-125 QUICK DS

Freno motore « Autobalancer «
Interruttore uomo presente
* Sblocco mola Quick

Freno Motore « Regol. velocita
Sblocco mola Quick

Freno motore -
Sblocco mola Quick

@ mola 125 mm 125 mm 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min 2.500 - 10.000 /min 10.000 /min
Peso (senza batt.) 2 kg 2 kg 2,2 kg
No.ord. 601730840 601731840 601734840
Versione corpo corpo corpo

€ 354, € 389, € 389,%
No.ord. 601730660 601731660
Versione 2x 5.5 Ah LiHD 2x 5.5 Ah LiHD

€ 678,°° € 689,%

Watt

o
BRUSHLESS

WPB 36-18 LTX BL 24-230 QUICK

- 4x 8.0 Ah LiHD
- Caricabatt. ASC 145 DUO

No.ord. 613103810

€ 1.074,°°

@ mola 230 mm » corpo
No. giria vuoto  6.600 /min No.ord. 613103840

Peso (senza batt.) 4,6 kg € 466'00

ll' 3 o‘@ :?bassata

BRUSHLESS

WVBF 18 LT BL 11-125 QUICK WVBF 18 LTX BL 15-125 QUICK

@ mola 125 mm 125 mm
2.500 - 8.000 /min 2.500 - 8.000 /min
1,9 kg 2,2 kg

No. giri a vuoto
Peso (senza batt.)

No.ord. 601307840 601308840
Versione corpo corpo

€ 355, € 441,°°
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Combo 18V

gli indispensabili Metabo

BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

+
AVVITATORE A MASSA BATTENTE

SSD 18 LT 200 BL

P s

e
]

- 2x5.2 Ah
- 1x carcabatt. ASC 55

No.ord. 685200000

BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

+

AVVITATORE A MASSA BATTENTE
SSW 18 LTX 550 BL - 2x5.2Ah

- 1x carcabatt. ASC 55

No.ord. 685503000

BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE
SB 18 LT BL a percussione -
+

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 18 L BL 9-125

- 2x5.2 Ah
- 1x carcabatt. ASC 55

No.ord. 685505000

£6057
€ 523,

Muovi la tua officina — senza fatica.
Trolley metaBOX

- Semplice trasporto dei metaBOX e delle attrezzature da lavoro fino a 125 kg,
sulle scale fino a 50 kg.

- Telaio robusto e ampia piastra di appoggio in alluminio pressofuso.

- Cinghia di bloccaggio flessibile per il fissaggio rapido

/ #

No.ord. 626893000 _ ‘j
g N,
B —— X

-
14 melabo

e

UNA SCELTA
semplice e conveniente

BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LTXBL I a percussione

+
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
WB 18 LT BL 11-125 QUICK

o

BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

+
MARTELLO COMBINATO
KH 18 LTX BL 24

+
SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 18 LT BL 11-125

- 2x5.5 Ah LIHD
- 1x carcabatt. ASC 55

No.ord. 6130540100

€802,
€ 740,%

- 3x5.2Ah
- 1x carcabatt. ASC 55

No.ord. 685502000

€ 1.1037°°
€ 895,

BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

+
AVVITATORE A MASSA BATTENTE
SSW 18 LT 300 BL

+
MARTELLO COMBINATO

BH 18 LTX BL 16

+
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
W 18 L BL 9-125

- 4x5.2 Ah
- 1x carcabatt. ASC 55

No.ord. 685504000

£1.2067°
€ 1.090,°°

15




Levigatrice a nastro

per tubi
RBVB 18 LTX BL 180

BRUSHLESS

Largh. nastro abrasivo 40 mm
Lungh. nastro abrasivo 760 mm

i - corpo

@ max. tubi 180 mm No.ord. 601768840

Angolo di avvolgimento 270° 00
Peso (senza batt.) 3,4 kg € 1 -008,

Lima a nastro
BFVB 18 LTX BL 90

INCLUSO
BRACCIO PER NASTRO
da6e 13 mm
(art. 26379)

BRUSHLESS

Largh. nastro abrasivo da-a 6-19 mm
Lungh. nastro abrasivo 457 mm

- corpo
No.ord. 601767840

€ 606,°°

Lungh. utile max braccio levigat. 90 mm
Peso (senza batt.) 1,8 kg

i6 meiabo

Satinatrice
SVB 18 LTX BL 200

BRUSHLESS

No. giri a vuoto 600-2.500 /min

- corpo
@ corpo abrasivo fino a 200 mm No.ord. 601766840
Filettatura albero M 14 00
Peso (senza batt.) 2,4 kg € 6"‘1 y

ad angolo
KNSVB 18 LTX BL 150

BRUSHLESS

@ mola 150 mm
Spessore mola max 6 mm
1.000-3.600 /min
Peso (senza batt.) 2,2 kg

- corpo
No.ord. 601765840

€ 785,

No. giri a vuoto

Mini-smerigliatrice angolare
CC 18 LTX BL

BRUSHLESS

@ mola 76 mm
No. giria vuoto ~ 20.000 /min
Peso (senza batt.) 0,64 kg

- corpo
- 5 mole

No.ord. 600349840

€ 165,

Sega circolare per metallo
MKS 18 LTX BL 58

- corpo
No.ord. 600773840

00
€ 417,

Profondita taglio regol. a 90° 0-58 mm > corpo

Max. velocita taglio 31m/s > binario guida FS 160 cm
Max. no. giri 3.600 /min No.ord. 691114000

@ lama x foro 165%20 mm € 496 00

Peso (senza batt.) 2,8kg ’

Cesoia
SCV 18 LTXBL 1.6

Roditrice
NIV 18 LTXBL 1.6

INCLUSO

SACCHETTO
RACCOGLI SFRIDI

BRUSHLESS BRUSHLESS

Max. spessore taglio Max. spessore taglio

lamiera d'acciaio 400 N/mm2 1,6 mm lamiera d'acciaio 400 N/mm2 1,6 mm

- corpo - corpo

Max. velocita di taglio 7 m/min No.ord. 601615840 Max. velocita di taglio 2,6 m/min No.ord. 601614840

Min. raggio curvatura 15 mm 00 Min. raggio curvatura 40 mm 00

Peso (senza batt.) 1,4 kg € 639, Peso (senza batt.) 1,3 kg € 678,

- - - - -
Chiodatrice Pistola ingrassatrice

NFR 18 LTX 90 BL

> corpo
No.ord. 612090840

€ 629,

Velocita di chiodatura 2 chiodi/s

Capacita caricatore 47 chiodi

Nastratura chiodi 30-34° > 2% 4.0 Ah LiHD
Lunghezza chiodi 50 -90 mm No.ord. 612090800
@ chiodi 2,9-33mm € 8 47 00
Peso (senza batt.) 4,1 kg y

FP 18 LTX

18V

Pressione di espulsione 690 / 414 bar
Velocita di espulsione 100 / 290 g/min
Lungh. del tubo flessibile 1.200 mm

Peso (senza batt.) 4 kg

> corpo
No.ord. 600789850

€ 357,%°
17



Avvitatura automatica dell'inserto
filettato prima della posa

Funzione autoreverse salva-tempo

il meccanismo di trazione torna in
posizione iniziale dopo l'inserimento e
l'inserto filettato viene svitato dalla spina
filettata

Semplice preimpostazione della
forza di trazione

M3 M4 M5 M6 M8 Mi10

Alluminio 3 110 | 20 | 40 | 45 | 50

Acciaio Inox BT

I valori rappresentano solo una guida per la
regolazione

Rivettatrice per inserti filettati
NMP 18 LTX BL M10

) pmSisho
u BRUSHLESS
INCLUSI: g ~
_ 3 SPINE FILETTATE
(M4, M5,M6)

- 3 NASELLI (M4,M5,M6)

BRUSHLESS

Dadi (max.) x inserti filettati di:
alluminio/acciaio/acciaio inox M10/M8/M6

Forza di trazione 15.000 N
Peso (senza batt.) 2 kg
- corpo - 2x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 601788840 No.ord. 601788800

€1.540,° €1.827,°

Pistola termica I

HG 18 LTX 500

INCLUSI:
- 1 ugello deflettore
- 1 ugello di riduzione, 9 mm

18V

Volume d'aria 160 / 200 I/min
Temperatura aria 300 / 500 °C > corpo
Livelli temperatura 2

Peso (senza batt.) 0,7 kg

No.ord. 610502840

€ 217,%°

Rivettatrice
NP 18 LTX BL 5.0

BRUSHLESS

@ rivetti x tutti i materiali 2,4 - 5,0 mm
@ max. rivetti alluminio 6,0 mm

Forza di trazione 10.000 N
Peso (senza batt.) 1,9 kg
- corpo - 2x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 619002840

€ 786,

No.ord. 619002800

€ 873,

Avvitatori per cartongesso

BRUSHLESS

HBS 18 LTX BL 3000

No. giri a vuoto 0-3.000 /min No. giri a vuoto
Coppia max. 10 Nm Coppia max.
Attacco Esag. cavo 1/4" Attacco

Peso (senza batt.) 1 kg Peso (senza batt.)

- corpo - corpo
No.ord. 620062840 No.ord. 620063840

€ 291,

> 2x 2.0 Ah
No.ord. 620062500

€ 450,

i8 meiabo

> 2x 2.0 Ah
No.ord. 620063500

TBS 18 LTX BL 5000

€ 288,

€ 450,

0-5.000 /min

6 Nm

Esag. cavo 1/4"
0,9 kg

Impiego variegato

Pistola di soffiaggio
BP 18 LTX BL '

Ideale per eliminare polvere da pezzi di
lavorazione. Per mantenere macchinari e
postazioni di lavoro puliti.

INCLUSI:
- 3ugelli
- 1 adattatore

BRUSHLESS

Portata d'aria max. 0,7 m3 / min

> corpo
No.ord. 600798850

€ 110,%°

Con una scelta di ugelli ed adattatori il
gonfiaggio e sgonfiaggio di articoli
gonfiabili & efficiente con ogni colpo d'aria.

Velocita aria max. 122 m/s
Peso (senza batt.) 0,4 kg

Compressori

POWER 160-5 18 LTX BL OF AK 18 MULTI

A ———.
Al e

metabo

<.

3 ADATTATORI:

'é:

- per materassini gonfiabili
Comodo da - valvola Presta (per bicicletta)
trasportare > per palloni
BRUSHLESS 18V
Velocita di carica 70 I/min Potenza di carica 16 |/min
Pressione massima 8 bar Pressione massima 11 bar

Potenza di aspirazione 120 |/min Lungh. tubo ad alta press. 1.200 mm

Q.ta effettiva aria resa Lungh. tubo ad alto vol. 490 mm

(con pressione all'80%) 60 1/min > corpo Peso (senza batt.) 2,6 kg > corpo

Capienza serbatoio 51 No.ord. 601521850 No.ord. 600794850
Potenza nom. ass. 0,7 kW € 381 00 € 167 00
Peso (senza batt.) 8,7 kg y y
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Lame per seghetti alternati

Passo Lungh. Pz.x
mm mm conf.

0,7 66 5
623636000 HSS basic metal Melabo ’
Metallo DL 2

- Per lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi 1,2 106 5

Prezzo

€6,5°
€6,
€ 9,%

No.ord.

623636000
623637000
623629000

Seghetti alternativi

) - Legno + Metallo 623677000 BiM universal wood+metal
_ 2 i metabo
18V i BRUSHLESS BRUSHLESS . .
} (BIMetauIChe) 623677000 € 19'10

ST 18L 90 STB18L 90 ST18LT130BL STB18LT 130BL |STA 18LTX150BL STAB 18 LTX 150 BL > Adatte ad impieghi universali, in legno, legno con chiodi, metalli non ferrosi
Prof. taglio legno 90 mm 90 mm 130 mm 130 mm 150 mm 150 mm
Prof. taglio metalli non ferrosi 25 mm 25 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 623634000 HCS " clean wood melabo 623634000 € 6,%°
No. corse a vuoto 750-3.000 /min  700-3.000 /min |1.000-3.500 /min 1.000-3.500 /min | 1.000-3.500 /min  1.000-3.500 /min Legn9 : - el i : 623635000 € 6,
A sl 1,6 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,9 kg 2 kg -> Tagli netti e veloci, in legno duro e tenero, truciolati e materie plastiche 623633000 € 5,%°
No.ord. 601047840 601048840 601054840 601055840 601502840 601503840 Jr—
Versione corpo corpo corpo corpo corpo corpo Legno + Metallo - Carbide

€ 176,°° € 176,%° € 245,%° € 245,%° € 363,%° € 363,%° - Denti in metallo duro, saldati, per una longevita eccezionale. 623836000

Tagli netti e veloci nei piu svariati materiali come legno e metallo.

Lame per seghe diritte Passo Lungh. Pz.x

. . tab flexible metal .y mm mm conf. e UL
Metallo (Bimetalliche) meiabo 14 150 2 631080000 € 9,3

- BiM flessibili, per lamiere e profilati 1.4 225 2 631095000 € 14,°

heavy metal m
Mmelubo s

Sega a gattuccio

Seghe diritte =
18V

BRUSHLESS

BRUSHLESS

1,8-2,6 300 628263000 € 35,°°

SSEP 18 LT SSEP 18 LT BL SSEP 18 LTX BL MVT SSE 18 LTX COMPACT Me’.tauo (Blmetal.lIChe) . . . .
- BiM robuste e precise, per impieghi gravosi nel metallo
Prof. taglio max. legno 200 mm 250 mm 300 mm B
Prof. taglio max. tubi metallo 110 mm 140 mm 150 mm -
No. corse 0-3.000 /min 0-3.000 /min 0-3.000 /min 0-3.100 /min melabo precision wood i @ 4 300 631122000 € 11,4°
Corsa lama 32 mm 32 mm 32 mm 13 mm LeHgCnSO i ol L 3,2-51 225 631986000 € 29120
Peso (senza batt.) 2,9 kg 3 kg 3,9kg 1,4 kg 2 . per Fag.l In truciolato, legno & compensato 3,2-51 300 631987000 € 33,”°
- BiM flessibili, per legno con metallo
No.ord. 601616840 601617840 602258840 602266840
Versione corpo corpo corpo corpo ‘ab carbide metal 626556000 € 19,4°
0 meiabo 30
€ 239, € 306,% € 425, € 159, Metallo - Carbide m PEEIORE A
- al carburo, estremamente longeve, per tagli diritti e netti nel metallo e altri materiali. 631137000 € 26,
No.ord. 602258810 602266870
Versione 2x 8.0 Ah LiHD 2x 5.2 Ah
00 00 ] m
€815, € 334, Lame per seghe circolari

Seghe circolari

i
18V BRUSHLESS BRUSHLESS
Ad affondamento

KS 18 LTX 57 KS 18 LTX 57 BL KS 18 LTX 66 BL KT 18 LTX 66 BL
@ lama x foro 165 x 20 mm 165 x 20 mm 165 x 20 mm 165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45° 57 / 43 mm 57 / 43 mm 66 / 43 mm 66 / 43 mm
Ambito inclinazioneda /a 0/ +50° 0/ +50° 0/ +46° -1° / +46°
No. giri a vuoto 4.600 /min 5.000 /min £4.800 /min 2.250 - 5.000 /min
Peso (senza batt.) 2,8 kg 2,7 kg 3,5kg 4,3 kg
No.ord. 601857840 611857840 611866840 601866840
Versione corpo corpo corpo corpo

€ 288, € 319,% € 455,% € 569,
No.ord. 611857810 611866810 601866810
Versione 2x 8.0 Ah LiHD 2x 8.0 Ah LiHD 2x 8.0 Ah LiHD

€ 659, € 865, € 944

Power cut wood
- Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento
veloce in legno massello

- Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione
con chiodi e resti di cemento

Multi cut

- Tagli netti in legno, laminato, alluminio e ottone

- Impiego universale per materiali diversificati

- Adatte per applicazioni con elevate esigenze

- Perfetti risultati di taglio anche per tagli obliqui, in
legno massello e truciolati grezzi

Precision cut wood
- Per risultati di taglio molto buoni e netti, in tagli
longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro

- Tagli precisi, silenziosi € con minime vibrazioni
Steel cut/sandwich panel

- Impiegabile per tagli su lamierati, profili in acciaio,
pannelli sandwich con lamiera metallica o d'alluminio.

- Avanzamento del taglio rapido e senza vibrazioni, senza

sbavature grazie alla particolare geometria dei denti.

@ x foro
mm

190x30 »professional«
160x20 »professional«
160x20 »professional«

160x20 »professional«
165x20
190x30
235x30 »professional«
254x30 »professional«
305%x30
305x30 »professional«

160x20 »professional«
160x20 »professional«
190x30
305x30

165x20

Spessore n°

mm denti

1,4 16
1,4 10
1,4 30

1,4
1,4
1,4

1,8
2,2
2,0

1,4
1,4
1,4
1,6

No.ord.

628006000
628002000
628071000

628073000
628280000
628282000
628495000
628223000
628286000
628091000

628031000
628072000
628283000
628064000

628273000

Prezzo

€ 46,%°
€ 27,0
€ 57,°

€72,
€ 41,5
€ 62,%°
€ 103,°
€87,
€ 94,50
€190,

€ 50,
€63,%°
€ 43,0
€ 47,%°

€ 28,%°
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Rifilatore
FMV 18 LTX BL 8

BRUSHLESS

Troncatrici radiali

KGS 18 LTX BL 216

BRUSHLESS

22 meiabo

Lama 216 x 30 mm
o . S,
Altezza max. della corsa 40 mm gapac!té jl tagtl.o 220/220 Zg x 2:: mm
No. giri a vuoto 4.800 - 29.000 /min Rapalc'tf’ i taglio 45°/ S 50" o > mm
Apertura pinza 6/8 mm eg.o azTone piano girevole sx/dx /
Inclinazione lama a sx/dx 47 /2°
Peso (senza batt.) 1kg o )
No. giri a vuoto 5.000 /min
Peso (senza batt.) 12,8 kg
> corpo > 2x 4.0 Ah LiHD { = > 1x 4.0 Ah
No.ord. 601742840 No.ord. 601742800 £ ; No.ord. 614216920
€261,°° €438,° € 448,%
261, 438, 448,
Fresa verticale
OFV 18 LTX BL 12 KGS 18 LTX BL 254
BRUSHLESS BRUSHLESS
Altezza max. della corsa 50 mm Lama 254 x 30 mm
No. giri max. a vuoto 11.000 - 25.000/min Capacita di taglio 90°/90° 92 x 305 mm
Apertura pinza 6/8/12 mm Capacita di taglio 45°/45° 47 x 215 mm
Peso (senza batt.) 2,9kg Regolazione piano girevole sx/dx 50 / 50 ©
Inclinazione lama a sx/dx 47 [/ 2°
No. giri a vuoto 4.000 /min
Peso (senza batt.) 14,8 kg
> 2x5.5 Ah LiHD
- corpo - Carcabatt. ASC 145 - 1x 4.0 Ah
No.ord. 601743840 No.ord. 601743660 No.ord. 614254920
€ 417,°° € 685, € 552,
7 y 7
Pialla
HO 18 LTX 20-82 KGS 18 LTX BL 305
BRUSHLESS
18V
Largh. piallatura 82 mm Lama 305 x 30 mm
Prof. di piallatura 0-2mm Capacita di taglio 90°/90° 110 x 305 mm
N. giri a vuoto 16.000 /min Capacita di taglio 45°/45° 67 x 215 mm
Peso (senza batt.) 2,9 kg Regolazione piano girevole sx/dx 50 / 60 °
Inclinazione lama a sx/dx 47 [ 47 °
No. giri a vuoto 3.700 /min
Peso (senza batt.) 17,4 kg

> corpo
No.ord. 602082840

€ 297,°°

- 1x 4.0 Ah
No.ord. 614305920

€ 830,

AMPIA GAMMA DI LAME PER TRONCATRICI

VEDI SITO METABO.COM
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Levigatrice orbitale
SM 18 LTX BL

BRUSHLESS I

Dim. piastre (rett.) 100x150 mm

Dim. piastre (delta) 80x133 mm > corpo
No. orbite a vuoto ~ 8.000 - 20.000 /min No.ord. 602089840
@ orbita 2 mm

€ 280,

Peso (senza batt.) 1,1 kg

Levigatrice roto-orbitale

SXA 18 LTX 150 BL

BRUSHLESS

@ platorello 150 mm
No. rotazioni a vuoto 4.000-10.000 /min
@ orbita 3 mm

Peso (senza batt.) 1,3kg

- corpo
No.ord. 600411840

€ 288,

Levigatrice roto-orbitale
SXA 18 LTX 125 BL

BRUSHLESS

@ platorello 125 mm > corpo
No. rotazioni a vuoto 4.000-10.000 /min No.ord. 600146840
@ orbita 2 mm

€ 276,

Peso (senza batt.) 1,1kg

Set con aspiratore

SXA 18 LTX 125 BL
+ AS 18 L PC COMPACT

BRUSHLESS

18V

- corpi
No.ord. 691199000

€ 404,%

Mutltitool
SET MT 18 LTX

OIS e Starlock
18V

No. oscill. a vuoto  7.000-18.000 /min » corpo
No.ord. 613021840

€ 242,°°

Angolo oscill. dx/sx 1,6 ©
Peso (senza batt.) 1,4 kg

24 metlabo

Multitool
MT 18 LTX BL QSL

Starlock e StarlockPlus

.

BRUSHLESS

No. oscill. a vuoto  8.000-20.000 /min
Angolo oscill. dx/sx 1,6 °©
Peso (senza batt.) 1,3kg

-> 2x4.0 Ah LiHD
- con set

No.ord. 613088800

€ 525,

- corpo
- conlama

No.ord. 613088840

€ 276,

Aspiratori

Compatti e portatili

|

AS 18 L PC COMPACT

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria  2.100 l/min
Depressione 120 hPa (mbar)

Capacita serbatoio 61
Peso (senza batt.) 3,8 kg

- corpo
No.ord. 602028850

€ 190,

]

AS 36-18 L 20 PC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria  3.300 l/min
Depressione 140 hPa (mbar)

Capacita serbatoio 201

> corpo
No.ord. 602071850

€ 315,

© CORDLESSCONTROL

Sistema di avviamento conpiess
Start/stop-set cordless control

©

v.pag. 53

y 4
{EPA fil

LY

AS 18 HEPA PC COMPACT

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria  2.100 l/min
Depressione 120 hPa (mbar)

Capacita serbatoio 61
Peso (senza batt.) 3,8 kg

- corpo
No.ord. 602029850

€ 206,°

©
CORDLESS
‘CONTROL

AS 36-18 L 20 PC-CC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria  3.300 l/min
Depressione 140 hPa (mbar)

Capacita serbatoio 201

> corpo
No.ord. 602072850

€ 396,

©

CORDLESS
CONTROL

AS 36-18 L 30 PC-CC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria  3.300 l/min
Depressione 140 hPa (mbar)
Capacita serbatoio 301

- corpo
No.ord. 602073850

€ 443,

v av & S\
OS2 [orusniess

ASR 36-18 BL 25 M SC

Pulizia filtro semiautomatica
Max. volume d'aria  4.000 l/min
Depressione 240 hPa (mbar)

Capacita serbatoio 251

- corpo
No.ord. 602046850

€ 1.370,%°

©

CORDLESS
‘CONTROL

AS 36-18 H 30 PC-CC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria  3.300 l/min
Depressione 140 hPa (mbar)

Capacita serbatoio 301

> corpo
No.ord. 602075850

€ 613,

ey,
WA
b"" CONTROL

AS 36-18 M 30 PC-CC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria  3.300 l/min
Depressione 140 hPa (mbar)

Capacita serbatoio 301

> corpo
No.ord. 602074850

€ 531,
25

























































