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Nuove batterie AMPShare powered by Bosch

Massima potenza senza alcun collegamento alla rete elettrica. Grazie ai macchinari a batteria con
la nuova piattaforma AMPShare, & possibile da ora svolgere operazioni come pressare, curvare,
filettare ma anche ispezionare e localizzare. L'innovativa piattaforma AMPShare powered by
Bosch, con le batterie ProCORE 18V, € una delle piu avanzate e potenti tecnologie presenti sul
mercato. Il sistema AMPShare non rappresenta solo una delle tecnologie di ricarica piu veloci, ma
anche un sistema efficace per lavorare con i materiali piu resistenti.

RO DD 55

SUPERTRONIC 2000 E

ROMAX 4000

ROMAX COMPACT III
ROCAM MINI HD

[AmP{Y share)i

Powered by BOSCH
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ROMAX NANO cas 7

La nuova pressatrice da 32 kN piu leggera al mondo

Attacco ganasce 2-in-1

Ganasce NANO iJAW

Compatibile con ganasce
NANO iJAW e con ganasce
standard

Dimensioni compatte e peso ottimizzato con
tecnologia RFID per una comunicazione in
tempo reale tra macchina e ganascia

Anello con illuminazione LED

Indicatore di vari paramentri e
condizioni della macchina e per
illuminare I'area di lavoro

Connettivita Smart

ROTHENBERGER App per il
monitoraggio della forza di pressione
e dei cicli di pressatura, e per generare
documentazione semi-automatica e
statistiche di lavoro

Constant Force Technology (CFT)

Mantiene la forza di pressione
costante ai livelli richiesti

Pressatrice ibrida

Due livelli di forza di pressatura
(iJAW/32kN) combinati in una
sola macchina con regolazione
automatica della forza.

eRotationDrive

Tecnologia di trasmissione elettromeccanica
che consente di gestire forze di pressatura variabili,
inclusa la misurazione continua,

e riduce il peso complessivo della macchina a soli 2,3 kg

v La nuova pressatrice da 32kN piu leggera al mondo
Solo 2,3 Kg, super maneggevole e ideale per lavorare in spazi ristretti

v La prima pressatrice IBRIDA presente su mercato

Due livelli di forza di pressatura (iJAW/32kN) combinati in una sola macchina con regolazione automatica della forza.

v Connettivita con ROTHENBERGER App e ganasce iJaws SMART

Per il monitoraggio della forza di pressione e dei cicli di pressatura, per il riconoscimento del profilo di pressatura
e per generare documentazione semi-automatica e statistiche di lavoro

Dati Tecnici

Dimensioni 323x83x108 mm

Forza pistone ibrida/40 mm

Capacita ?12-110mm

Intervallo di manutenzione Nessuna limitazionedi pressate/2 anni

Attacco ganasce Orientabile a 180°

Alimentazione Batteria

Termperatura di lavoro da-10°Ca60°C Illuminazione a LED per un‘area di Design compatto, ideale per I'utilizzo
lavoro perfettamente illuminata. anche negli spazi di lavori piu stretti

Descrizione Listino Prezzo consigliato No.

ROMAX NANO in ROCASE 6414 senza batteria né caricabatteria €%+612,86 €1.419,95 1000005041

Batteria CAS 2AH/18 Volt €134;98 1000001652

Caricabatteria CAS €148;060 1000001654

ROMAX NANO BASIC SET con batteria 2AH e caricabatteria,CAS  €+7557% 1000005042

ROMAX NANO SET IJAW TH16-20-26 2AH,EU,CAS €2:684;29 1000005048

ROMAX NANO SET IJAW SV15-22-28 2AH,EU,CAS €2:084;29 1000005046

ROMAX NANO SET JJAW M15-22-28 2AH, EU, CAS €2:684;29 1000005044

ROMAX NANO SET IJAW U 16-20-25 2AH, EU, CAS €2:084;29 1000005050

'5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothenk com/it-it/servizi ip ioni/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto 3




. La tua conness
| futuro.

ensile tphone: la combinazione vincente che stavi aspett

azie al chip RFID integrato nelle ganasce intelligenti NANO iJA
automaticamente tutti i dati di pressatura allApp ROTHENBERGE
connessione smart e senza interruzioni per il massimo controllo e

* Log di pressatura intelligenti: sempre disponibili, ovunque tu si
» Stato di manutenzione a portata di click: per una pianificazione
mart Connectivity via RFID: acquisisci dati preziosi, ottimizza i

abile e sicura.
di lavoro e risparmia tempo.

parati a vivere la prossima generazione del tuo lavoro: digi essa, rivoluzionaria!

Disponibile per iOS e Android!
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Ganasce NANO iJAW:
un nuovo primato mondiale.

Le ganasce NANO iJAW di ROTHENBERGER
definiscono un nuovo primato mondiale: mai
cosi leggere, mai cosi intelligenti.

Dotate di chip RFID, comunicano in tempo reale
con la pressatrice ROMAX NANO, regolando
autonomamente la forza di pressatura in base
alla ganascia utilizzata. Questa adattabilita
intelligente ottimizza i cicli per carica,
rappresentando un punto di svolta
nell'efficienza per i professionisti HVAC.

Ogni ganascia NANO iJAW é univoca e
memorizza tutte le operazioni di pressatura al
proprio interno, anche cambiando pressatrice
ROMAX NANO. Tutti i dati sono facilmente
accessibili, condivisibili e archiviabili tramite la
ROTHENBERGER App.

ROMAX NANO: lo standard del futuro

ROMAX NANO offre una flessibilita senza pari: & compatibile sia con le rivoluzionarie ganasce NANO iJAW
che con le tue ganasce standard gia in uso, salvaguardando il tuo investimento.

Ma non finisce qui: la famiglia di ganasce NANO iJAW ¢ in costante crescita. Presto saranno disponibili nuovi
profili e ganasce intermedie per catene e anelli a pressare, assicurandoti di essere sempre un passo avanti.

Descrizione Listino Promo No.

Ganascia NANO iJaw TH 16 mm
Ganascia NANO iJaw TH 20 mm
Ganascia NANO iJaw TH 26 mm
Ganascia NANO iJaw TH 32 mm

Set ganasce NANO ijaw TH 16-20-26 mm
Ganascia NANO iJAW SV 15 mm
Ganascia NANO {JAW SV 18 mm
Ganascia NANO iJAW SV 22 mm
Ganascia NANO iJAW SV 28 mm

Set ganasce NANO ijaw SV 15-22-28 mm
Ganascia NANO iJaw M 15 mm

Ganascia NANO ijaw M 22 mm
Ganascia NANO iJaw M 28 mm

Set ganasce NANO ijaw M 15-22-28 mm
Ganascia NANO iJaw U 16 mm

Ganascia NANO iJaw U 20 mm

Ganascia NANO iJaw U 25 mm

Set ganasce NANO iJaw U 16-20-26 mm

€ 175,95 1000050245
€ 175,95 1000050247
€ 175,95 1000050249
€ 175,95 1000050250
€469,95 1000004940
€ 175,95 1000050214
€ 175,95 1000050216
€ 175,95 1000050217
€ 175,95 1000050218
€469,95 1000004939
€175,95 1000050226
€ 175,95 1000050228
€ 175,95 1000050229
€469,95 1000004942
€ 175,95 1000050238
€ 175,95 1000050240
€ 175,95 1000050241
€469,95 1000004941

FEH 1R
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ROMAX COMPACT Ili RONRO

Pressatrice elettro-idraulica a batteria per lavori di
pressatura fino a @ 40 mm con forza di 19 kN

[AMPﬂ" Share ]I

Powered by BOSCH
La nuova pressatrice
compatta con

connettivita Bluetooth

v/ Compatta - Solo 2,5Kg
v/ Connettivita Bluetooth - Nuova ROTHENBERGER App
v/ Bilanciata - Ideale per I'utilizzo quotidiano
v Nuovo pulsante per aggancio / sgancio ganasce
v/ Black Design
¢/ Disponibile in due versioni, compatibili
con piattaforme CAS e AMPShare

NUOVO MODELLO

Guarda il video!

Caricabatteria €148,00 €112,95 1000003858

Disponibili anche nelle versioni con batteria CAS

Descrizione Listino Promo AMPShare No.
ROMAX COMPACT Ill senza batteria, né caricabatteria €1.071,00 1000004266
ROMAX COMPACT Ill basic SET 1, 1 x 2 Ah €1.324,98 1000004267
ROMAX COMPACT Ill basic SET 2, 2 x 2 Ah €1.349,28 1000004272
ROMAX COMPACT Ill SET M 15-22-28, 2 Ah €1.484,29 1000004274
ROMAX COMPACT Il SET SV 15-22-28, 2 Ah €1.484,29 1000004276
ROMAX COMPACT Il SET TH 16-20-26, 2 Ah €1.484,29 1000004280
ROMAX COMPACT Ill SET U 16-20-25, 2 Ah €1.484,29 1000004283
Batteria 2 Ah / 18V Li-lon €134,98 1000003859
Batteria 4 Ah / 18V Li-HD €205,56 1000003860
| €295 |

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothenberger.com/it-it/servizi: luzioni/assi i ioni/i vice-plus entro 4 settimane dall'acquisto
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Connesso con
ROTHENBERGER App via Bluetooth®

La nuovissima ROMAX COMPACT lll e la
prima pressatrice ROTHENBERGER con
connettivita Bluetooth. Grazie a
ROTHENBERGER App, ¢ possibile
connettere la macchina allo smartphone,
consentendo all'utente accesso diretto
alle informazioni rilevanti della pressatrice
e dei dati di pressatura. Inoltre, I'App
consente accesso ai protocolli di
pressatura e allo stato di manutenzione
della macchina.

Compatibilita i0S 8.1 o successivi,
Android 4.0 o successivi
Dimensioni 73.3MB

Dimensioni 340x 143 x76mm

(con batteria 2.0 Ah)
Peso 2.5kg (senza ganascia)
Forza pistone 19 kN/30mm

Applicazione @& 12-40mm plastica/multistrato
PP @12-35mm metallo

Manutenzione 40.000 pressate/2 anni
Supporto ganasce Orientabile 270°

Alimentazione Batteria RO BP 18V / 2.0 Ah Li-ion
Batteria RO BP 18V / 4.0 Ah Li-ion

Temperatura di impiego  da -10 °C fino a 60°C

3-4 sec. per un ciclo di pressatura
intero. Circa 130 pressate con
batteria da 2 Ah (testato con SV18
Su acciaio inox)

Cicli di pressatura

App e connettivita Bluetooth, per una Design ottimizzato, ideale anche per gli Pesa solo 2,5kg, ideale anche per lavori

gestione smart della macchina e dei spazi ristretti. prolungati o a soffitto.

protocolli di pressatura

Doppio pulsante di chiusura per la Doppio LED per indicare il livello di Fornita con batteria versione AMPShare
massima sicurezza. carica e per illuminare I'area di lavoro.
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Pressfitting.

ROMAX 4000

Pressatrice elettro-idraulica a batteria

Li-lon 18 V per lavori di pressatura

dei fittings fino a 110 mm con forza di 32 a 34 kN
® Veloce: < 5 secondi per effettuare un pressaggio.

® Sicura: La tecnologia CFT assicura un pressaggio costante.

® Leggera: Solo 3,66 Kg

Pressatura costante: oltre 40.000 cicli di pressatura

Batteria: Li-HD 18 VV/ 4 Ah. Pressa 250 cicli
Dimensioni: 468 x 121 x 79 mm

Forza pistone: 32 kN /40 mm

Misure nominali: @12 -108 mm

270° orientabile
da-10°Ca60°C

Supporto ganasce:
Temperatura di impiego:

Batteria LiHD 18V - 4 Ah

Guarda il video!

ROMAX 4000 e accessori

Il set (No. 1000004166) comprende ROMAX 4000 in valigetta ROCASE, senza batteria né caricabatteria.

I set (No. 1000004165 e 1000004167) comprendono ROMAX 4000, una batteria 4 Ah (oppure una da 4 Ah e una da 2 Ah,

nel caso del No. 1000004167), caricabatteria, valigetta ROCASE e i set ganasce indicati.

Descrizione Listino Promo
ROMAX4000 senza batteria, né caric. € 1.315,00 € 1.149,95
ROMAX4000-+batt 4Ah +caricabatteria €1.615,71 € 1.369,95
ROMAX4000+2batt 2/4Ah +caric. €1.714,77 € 1.469.95
Batteria LIHD 4 Ah / 18 Volt € 205,56 € 155,95
Caricabatteria €148,00 € 112,95

Disponibili anche nelle versioni con batteria CAS

ROMAX 4000 + Set di 3 Ganasce

Tutti i set comprendono ROMAX 4000, una batteria 4 Ah, caricabatteria, valigetta ROCASE e i set ganasce indicati.

Descrizione Listino Promo

ROMAX4000+Set SV 15-22-28 mm € 1.990,84 € 1.699,95
ROMAX4000+Set TH 16-20-26mm €1.990,84 € 1.699,95
ROMAX4000+Set U 16-20-25 mm €1.990,84 € 1.699,95
ROMAX4000+Set M 15-22-28 mm € 1.990,84 € 1.699,95

Disponibili anche nelle versioni con batteria CAS

[AmMP{{Y share)i
Powered by BOSCH

® Affidabile ed economica
Intervallo di manutenzione dopo 40.000 cicli
di pressata grazie alla alta qualita della pressatrice

® Campo di temperatura esteso
ROMAX 4000 lavora anche nei campi di temperature
estremi. E possibile pressare da -10°C a + 60° C
® Ergonomia
Il design a stilo assicura I'impiego
anche nelle posizioni difficili

MACCHINA

No. 1000004166

AMPShare No.
1000004166
1000004165
1000004167
1000003860
1000003858

AMPShare No.
1000004173
1000004169
1000004170
1000004174

" 5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothenberger.com/it-it/servizi:

i/} vice-plus entro 4 settimane dall’acquisto
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Pressfitting.

ROMAX 3000 AC

Pressatrice elettro-idraulica a corrente per lavori
di pressatura fino a @ 110 mm con forza
da32-34kN

Veloce, leggera, maneggevole e sicura. Ideale per lavori in serie.

® |deale per lavori prolungati grazie al cavo di alimentazione (5 m)
® Ciclo di pressatura completo in soli 5 secondi

® Peso estremamente ridotto e bilanciato

® |ntervallo di manutenzione oltre i 20.000 cicli di pressatura

® Temperatura di esercizio tra - 15° C e + 60° C

® Struttura compatta ideale per lavori in spazi ristretti

Dimensioni (LxBxH): 465 x 125 x 90 mm

Peso: ca. 4,0 kg (senza ganasce)
Forza pistone: 32 kN /40 mm
Misure nominali: @12-110 mm

*(a seconda del sistema)
270° orientabile

230V /50 - 60 Hz
da-15°Ca+60°C

Supporto ganasce:
Alimentazione:
Temperatura di impiego:

LEINTSATRALE

Il set base comprende: ROMAX 3000 AC (230 Volt), valigetta di plastica, senza ganasce

Descrizione Listino  Promo No.
ROMAX 3000 AC +465,92 [[RIEEE] 1000001001

ROTHENBERGER Pressnavigator App!

Quale ganascia per quale sistema a pressare?

B

La nuova App ROTHENBERGER Pressnavigator ti aiuta a
scegliere il giusto sistema da utilizzare:

in pochi semplici passi verifica la compatibilita

delle ganasce con i raccordi da pressare.

| APP PER SMARTPHONE & TABLET
bER CONTROLLARE IN POCHI SEMPLIC!
bASSI LA COMPATIBILITA' DELLE GANASCE
CON | PRODUTTORI DI RACCORDI -
DISPONIBILE PER iOS & ANDROID!

ROTHEMBERGER Prossnmagaind

iTunes Google Play

Consulta la tabella nella pagina successiva per individuare

codice e prezzo del profilo di cui hai bisogno!

RONROES
ROJ-)
ROMAX ACECO

Pressatrice elettro-idraulica da 230 V / 50-60Hz
per per lavori di pressatura dei fitting fino a @ 110 mm
per tutti i sistemi con forza 32 - 34 kN

® Distribuzione dei pesi equilibrata grazie alla maniglia ergonomica
in gomma

® Controllo del ciclo di pressatura

® Tecnologia CFT

® Blocco di sicurezza per evitare aperture accidentali

® Interruttore di emergenza

® Lunghezza del cavo 5m

Dimensioni: 415 x 180 x 80 mm

Peso: ca. 4,5 kg (senza ganasce)
Forza pistone: 32 kN /40 mm
Manutenzione: Ogni 10.000 pressate / 2 anni
Misure nominali: @12 - 40 mm?

orientabile 270°
230V /50-60Hz

Testa girevole:
Alimentazione:

Il set base comprende: ROMAX AC ECO, valigetta di plastica, senza ganasce

Descrizione No.
ROMAX AC ECO 15705

Ganasce Standard
Per ROMAX 4000, ROMAX NANO, ROMAX 3000,
ROMAX 3000 AC, ROMAX ACECO

Realizzate in materiale di altissima qualita.

Ganasce Compact
Per ROMAX Compact lll, ROMAX Compact TT e

ROMAX Compact

Realizzate in materiale di altissima qualita per
lavori di pressatura sicuri a norma fino a @ 35 (metallo)
e 40 mm (multistrato)

Y

ER HARDENI

ROTHENBERGER

v

NUOVO trattamento di
indurimento LASER
all'avanguardia che conferisce
alla ganascia un perfetto
equilibrio tra durezza e
flessibilita:

+40% robustezza
+45% durabilita
+100% durata

PA

Darmstadt

Controllo della qualita eseguito
presso il laboratorio di prova
neutrale MPA di Darmstadt

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothent com/it-it/servizi

ip: ioni/i vice-plus entro 4 settimane dall'acquisto
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Consulta il nostro catalogo per individuare la compatibilita

PreSSfrtt'ng. tra la ganascia e il produttore dei raccordi.
Ganasce Standard DURA Ganasce Compact DURA
Per ROMAX 4000, ROMAX NANO, itk 4  Per ROMAX Compact TT v
ROMAX 3000 AC e ROMAX AC ECO ey s

Profilo Promo No. Profilo Promo No. Profilo Promo No. Profilo Promo No.

vi2 [EEEEEN  o015211x  TH40 [EEEEEM  015328X V12 184,95 015261X G16 184,95 015362X

svis EEXEEM  015212xX  THT32 JEEZCEEEM  015329X svis EEPELN  015262X G20 184,95 015364X
svis [EEZEEM  015213X  TH50* [EIEEEM 1000001810 SV18 015263X G26 184,95 015366X
sv22 EEYERM  015214X  TH63* [EIEEEN 1000001811 SV22 015264X G32 184,95 015367X

sv28 [EEFEEM o015215X  Ule EEFEEN  015312X sv2e EIPEL  015265X  R14 015370X
sv3s [EEEEEM  o015216X  Uis  EEPEEN  015313X sv3s  [EEEEEM 1000002266 R16 015371X
sv42 015217X U200 [EEPEEH  015314X M15 [EEPEEN  015152X  R20 015374X
svs4 [BEEEEEM  o015218X  U25  EEFEEN  015315X M18 [EIPEEN  015153X  R26 015376X
M12  BEEEEEM  o15101X  u32  EEEEEE  015317X M22 [EIPEE  015154X

M15 [EEFEEN 015102X Gie  [EEPEE  015302X M28 [EZPEE  015155X
M1 [EEZEEM 015103X G20 |[EEPEEN  015304X M35 [EEEEN 1000002267

M22  EEFEEN  015104X G26  [EEPEEM  015306X TH14 [EEEEH 015395X DISPONIBILI ANCHE

M2s  [EEPEEM  015105X  G32 [EEEEEM  015307X TH16 [EZPXEM  015385X IN SET DA 4 GANASCE

m35  [EEEEEM  015106X  R14 EEEEM  015330X TH1s [EIEEEM  015398X IN VALIGETTA ROCASE!
M42+  [JEEEEN 1000001273 R16 [EEEEN  015331X TH20 [EEPXEEE  015389X

Ms4* [EEEEM 1000001274  R18  [EIEEEM  015334X TH26  [EEEEE 015391X

TH14 [EEEEEM 015321X R20 [EEEEM  015335X TH32 [EREEH 015393X

TH16 [EPIEEM  015322x  R26  EEFEEM  015336X THT32 [EEEEEM 1000004620  Profilo Promo No.
TH18 [EEEEEM  015323X  R32 137,95 015337X u16 179,95 015352X

TH20 [EEIEEM  015324X u18 184,95 015353X  Sv15-1822-28 [IEEEIEEH 1000002800
TH25 [REEEEM  015325X s\ orsione a 3 elementi. u20 REEEE 015354X  TH16-2026-32 IEEEIEEN 1000002803
TH26  IEEXEEM  015326X  Chiedi al tuo rivenditore maggiori u25 179,95 015355X  M15-182228 [IZEEJEEN 1000002804

TH32 [EEEEEM  015327X  informazioni sull'applicazione corretta u32 184,95 015357X  U162025-32 REEERER 1000002805

Ganasce Flowfit Ganasce a catena
Standard TH-U 63-75 mm

Per ROMAX 4000, ROMAX NANO,
ROMAX 3000 AC, ROMAX ACECO,
ROMAX Compact i

e ROMAX Compact TT,
a seconda del modello

=1

Per ROMAX 4000, ROMAX NANO,
ROMAX 3000 AC, ROMAX ACECO

=0

Descrizione Listino Promo No.

Descrizione Promo No.

Ganascia a catena TH 63 915,606 YAR-ER 1000004929
Ganascia Flowfit Compact 16-40 m 1000004933 Ganascia a catena TH 75 419833 YLK 1000004930
Ganascia Flowfit Standard 16-40 m1000004934 Ganascia a catena U 63 945-00 YL 1000004931

Ganascia Flowfit Standard 50-75 1000004935 Ganascia a catena U 75 +198.33 [JFEXEI 1000004932

Per ulteriori misure e profili, consulta il nostro Catalogo Generale o I'’APP PRESSNAVIGATOR sul tuo SMARTPHONE

10
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Consulta il nostro catalogo per individuare la compatibilita

PreSSfitting. tra la ganascia e il produttore dei raccordi.

Anelli a pressare profili TH/SV/U ONE f RO B\‘ZJRRA
Per ROMAX 4000, ROMAX NANO, ot 1800 cASE e
ROMAX AC ECO, ROMAX 3000 AC, Posizione di apertura per utilizzo con

ROMAX Compact 11 una sola mano. Ganascia Intermedia non inclusa nei set.

® Disponibili nei profili TH/SV/M/U: Ideali per tutti i
principali materiali (metallo e multistrato) e nelle
dimensioni piu importanti (12-40mm)

® Girevole a 180°: Per la massima flessibilita nellutilizzo
in spazi ristretti o vicino alle pareti

® Gli anelli sono utilizzabili con entrambi i sistemi.
La ganascia intermedia ¢ infatti disponibile sia in
versione Standard che Compact

® 2 posizioni predefinite: Consente I'utilizzo con una sola

mano Tutti gli anelli a pressare sono disponibili anche

, A LA in confezione singola
® Tecnologia DURA LAZR TEC: Maggiore durevolezza gL (consulta il nostro catalogo generale o il nostro sito web
(+40%) e numero di pressate (+100%) p k. per maggiori informazioni)

GANASCIA INTERMEDIA
NON INCLUSA NEI SET

| set comprendono 4 anelli dei profili indicati confezionati in valigetta ROCASE. Descrizione Listino Promo No
La ganascia intermedia non & inclusa nei set e va acquistata separatamente. )
Descrizione Listino Promo No. M 15-22-28-35 GELJECN 1000003973

SV 15-18-22-28 656,20
Ganascia Intermedia Standard ~~ 20+6+  [JJEIZJEEI 1000003589 TH16-20-26-32
Ganascia Intermedia Compact  +8+25  [JJEEREERI 1000003590 U15-20-25-32

CERREEN 1000003974

1000003975

EXE
BEEXE 1000003976

7440
7448

Ganasce a catena
Standard M-SV 42-54 mm

Per ROMAX 4000, ROMAX NANO, ROMAX 3000 AC,
ROMAX AC ECO

Utilizzabili con tutte le pressatrici con forza costante e assiale di 32 - 34
kN e con tutte le ganasce compatibili. Per lavori di pressatura su raccordi
da @42 mm a @ 54 mm (metallo) e da @ 40 mm a & 110 mm (MSR)

Set anelli di pressatura: Anelli secondo tabella, ganascia intermedia ZBS1
(No. 1000001126), valigetta ROCASE (No. 1000001960)

Descrizione Listino Promo No.

Set anelli SV con ganasciaZBS 1 2:378;69 BRNEEAEM 1000001501

Anello SV 42 82374 1000001393
Anello SV 54 92374 [JETEER 1000001394
Setanelli M con ganasciazBs 1 2-+12,84 [JENEREEH 1000001500
Anello M 42 pECRES 1000001391
Anello M 54 88945 [JEZEEM 1000001392
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Sistema >B< Maxi PRO®

SISTEMA B« MaxiPro®: Per installazioni di impianti per
la rivoluzione nel pressare! ARIA CONDIZIONATA
Scopri il nuovo rivoluzionario sistema a pressare per E REFRIGERAZIONE

applicazioni in ambito del condizionamento e della o .
refrigerazione con i raccordi »B« MaxiPro® di Conex | con pressioni fino a 48 bar. Guarda il video!
Banninger®. Installazione SENZA UTILIZZO DI FIAMME LIBERE,

SENZA NECESSITA" DI PERMESSI SPECIALI
B e SENZA IL RISCHIO DI INCENDIO sul luogo dell’installazione.

>B< MaxiPro® & una giunzione meccanica che
NON RICHIEDE UTILIZZO DI AZOTO

durante il processo di pressatura.

Maggiori informazioni su: conexbanninger.com

Nota bene: Per assicurarsi di eseguire pressate sicure e

a norma, seguire dettagliatamente le indicazioni
fornite da »B« MaxiPro®.

ROMAX 4000, Set >B< Maxi Pro Te) ROMAX Compact lll, Set >B< Maxi Pro RO}
Il Set (No. 1000004175) comprende: pressatrice ROMAX 4000, una batteria 4 Ah, SERVICE® Il Set (No. 1000004287) comprende: pressatrice ROMAX Compact lll, una batteria 2 Ah, JIEERSS
caricabatteria, set ganasce Standard >B< Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-11/8"), caricabatteria, set ganasce Compact >B< Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-11/8"),
tagliatubi TC35, Shavatore int/est, panno ROVLIES, UNIGRAT, misuratore di profondita, tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, UNIGRAT, misuratore di profondita,
valigetta ROCASE. valigetta ROCASE.
Descrizione Listino Promo No. Descrizione Listino Promo No.
ROMAX 4000 >B< Maxi Pro AMPShare  3-242-27 PR30k 1000004175 ROMAX Comll>B< Maxi o AMPShare 2-346,06 [EXELN] 1000004287
Disponibili anche nelle versioni con batteria CAS Disponibili anche nelle versioni con batteria CAS
- DURA
Ganasce Standard ' . Ganasce COmpact . - Q
Per ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC SEEE o ROMAX Compact Il e
e ROMAX AC ECO
II Set (No. 1000002207) comprende set ganasce Standard >B< Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4- II'Set (No. 1000001989) comprende set ganasce Compact >B< Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-
7/8-1-1.1/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE. 7/8-1-1.1/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE.
Descrizione Listino Promo No. Descrizione Listino Promo No.
Ganasca Standard >B<Max Pro 1/4" 220.t6 [JRTEELH 1000001889 Ganascia Compact >B<MaxiPro 114" 226,76  [RI3CL30 1000001749
Ganascia Standard >B<Maxi Pro 3/8" 226:16  PIERE 1000001890 Ganascia Compact >B<Maxi Pro 3/8" 226:76 PGB 1000001750
Ganasdia Standard >B<Maxi Pro 1/2" 239,98 [ VEREM 1000001891 Ganasda Compact >B<Maxi Pro 1/2" 24747 AR 1000001751
Ganascia Standard >B<Maxi Pro 5/8" 239,98 VER M 1000001892 Ganascia Compact >B<Maxi Pro 5/8" 2477 BB 1000001752
Ganascia Standard >B<Maxi Pro 3/4" 25540 b7 5L 1000001893 Ganascia Compact >B<Maxi Pro 3/4" 263,06 b EER 1000001753
Ganasdia Standard >B<Maxi Pro 7/8" 25540 b7 5L 1000001894 Ganascia Compact >B<Maxi Pro 7/8" 263,06 BNELEEI 1000001754
Ganasdia Standard >B<Maxi Pro 1" 2642+ [REECEN 1000001895 Ganascia Compact >B<MaxiPro 1" 272,+4  [RELJ:EM 1000001755
Ganasca Standard >B<MaxiPo 118" 264;2+ [RELE 10000018% Ganasca Compact >B<MaxiPo 118" 272;+4  [IRELIEIN 1000001756
8 rmisure (1/4-38-12-58347/8-1-118")  +:996,65 KILELIE] 1000002207 8 misure (1/4-38-12-58347/8-1-118") +735,57 |RIEPLIEE] 1000001989
4 misure (1/4-3/8-1/2-5/8") 81256 BELEEER 1000003581 4 misure (1/4-3/8-1/2-5/8") 81256  BELEEER 1000003580

Anelli a pressare >B< Maxi Pro

Per ROMAX 4000, ROMAX NANO,
ROMAX AC ECO, ROMAX 3000 AC,

ROMAX Compact i

GANASCIA INTERMEDIA
NON INCLUSA NEI SET

Descrizione Listino Promo No.

Ganascia Intermedia Standard ~ 264,6+  [JIRT3CLIM 1000003589

Ganascia Intermedia Compact ~ +8+25 m1000003590

Set anelli SMALL (4 pz) 67830 [ENLICEIN 1000003641

Set anelli LARGE (8 pz) +316,82 CVAR-ER 1000003703

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothenk com/it-it/servizi luzioni. i iparazioni/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto
12
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Panoramica delle ganasce ROTHENBERGER

Ambio di lavoro Profili
disponibili

Forza Compatibile

>B< MaxiPRO pistone con

plastica/ MSR | metallo / INOX
Ganasce NANO ijaw
NEW Automatica
?16-32mm ©15-28 mm TH, SV X 19-21 kN ROMAX NANO
32-34kN

Ganasce Standard

o ROMAX 4000
. i ROMAX NANO
212-50 mm 12-35 mm RFz, VP, v 32-34kN
1/4-1.1/8" HA G ROMAX 3000 AC
' R BE ROMAX AC ECO

Ganasce a 3 elementi

ROMAX 4000
ROMAX NANO

b 4 32-34kN ROMAX 3000 AC
ROMAX AC ECO

©50-63mm @42-54mm M, TH, U

Ganasce a catena
Q Q ROMAX 4000
ROMAX NANO
X 421-5:/;\'m M, SV v 32-34kN ROMAX 3000 AC
. ROMAX AC ECO

Ganasce a catena

ROMAX 4000

ROMAX NANO
863e75mm '4 TH, U X 32-34kN ROMAX 3000 AC
ROMAX AC ECO

Ganasce FlowFit Standard

[

Ganasce Compact

SV, M,

©12-35mm TH, U, ROMAX COMPACT 11

212-40mm 1/4-1.1/8" R::' ‘ép' 4 19-21kN ROMAX COMPACT TT
R, BE

Ganasce Compact con inserti intercambiabili

NEW ROMAX 4000
Tubo tipo Flowfit ROMAX NANO
16-75mm X X 32-34kN ROMAX 3000 AC

ROMAXAC ECO

TH,U
o ROMAX COMPACT 111
212-32mm X Rcm,c;IO. X 19-21kN ROMAX COMPACT TT

Ganasce FlowFit Compact

Tubo tipo Flowfit x x ROMAX COMPACT I1I
I ‘ 16-40 mm 19-21 kN ROMAX COMPACT TT
i 1

Anelli di pressatura

ROMAX 4000
ROMAX NANO
x 212-40 mm M, SV, V 19-21 kN ROMAX 3000 AC
1/4-1.1/8" TH, U 32-34kN ROMAXAC ECO
e ROMAX COMPACT 111
ROMAX COMPACT TT

13
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PIPECUT Mini

La nuova frontiera del taglio
Tagliatubi a batteria per il taglio di rame, plastica,
acciaio al carbonio, ghisa e acciaio inox Fino a 140 utilizzi

. con una carica
finoa @110 mm (18V/4.0 Ah, acciaio al carbonio @42mm)

Batteria da 18V/4 Ah

Tre lame
di alta qualita

Per performance
di taglio di elevata precisione

Dispositivo per la raccolta
trucioli

Sistema di fissaggio removibile

Per utilizzare PIPECUT Mini
come sega circolare per il taglio
di tubi e staffaggi

In materiale ignifugo

Rulli con cuscinetti a sfera

Per ruotare e tagliare tubi
da@42-110 mm

Dati tecnici

Alimentazione Batterie CAS 18V

Alloggiamento
supplementare

Velocita 4150 min" rpm / 28-30 m/s Per tagliare
bulloni filettati
Attacco lama @20 mm
Dimensioni 330 x 246 x 258 mm
Peso 4.3 kg (senza batteria)
Descrizione Listino Promo No. CAS

PIPECUT mini, senza batteria né caricabatteria,
lama DURACUT Universale, rulli di supporto, ROCASE 6427
PIPECUT mini, lama universale DURACUT, rulli di supporto,
ROCASE 6427, batteria CAS Li-Power 4.0Ah 18V

e caricabatteria

PIPECUT mini, lama universale DURACUT, rulli di supporto
ROCASE 6427, batteria CAS Li-Power 4.0Ah 18V

e caricabatteria, con dispositivo di guida

+7#5735 (7B 1000003374

Per il taglio di rame, plastica, acciaio al Utilizzabile anche come sega circolare, La funzione morsa consente
carbonio, ghisa e acciaio inox ad immersione o trasversale performance di taglio piu veloci per
finoa @ 110 mm tutti i tipi di materiale

hant

com/it-it/servizi luzioni/assi: ip ioni/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://

14
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Tagliatubi per metallo e plastica.

MINICUT I PRO Iy
MINICUT Il PRO

Tagliatubi per rame, ottone,
alluminio e acciaio.
Per diametri @ 3-22 mm

Rotelle di ricambio (5 pz)

No. 070017D
Descrizione Listino  Promo No.
MINICUT I Pro, 3-16 mm (1/8-58")  22:20  [JEEXEN 70401
MINICUT I Pro, 6-22 mm (1/4-7/8")  23:+6  [JERELIN 70402
TUBE CUTTER 35 =
Tagliatubi per rame, \
Yoo

ottone, alluminio,
acciaio e inox.
Per diametri @ 6-35 mm

Rotelle di ricambio (5 pz)
No. 070017D

Rotella di scorta nell'impugnatura

Descrizione Listino Promo No.
TUBE CUTTER 35,635 mm (14-1.38") 66,87 [JJELXEIN 70027

TUBE CUTTER 30 PRO =
TUBE CUTTER 50 PRO S
Tagliatubi per rame, B

ottone, alluminio

e acciaio.
Per diametri @ 3-50 mm

Rotelle di ricambio (5 pz)

No. 070017D
Descrizione Listino  Promo No.
TUBE CUTTER30PRO, 330 mm 3633 [JEEE 71019
TUBE CUTTER 30 PRO, 12-50 mm  56;06 70065

SUPER 1.1/4"- 2"

Tagliatubi per acciaio.
Per diametri
& 10-60 mm

Rotelle di ricambio (3 pz)

No. 070046D (per 70040)

No. 070051D (per 70045)
Descrizione Listino Promo No.
SUPER 1.1/4", 10-42 mm 138,60+ 70040

SUPER 2”,10-60 mm 15405 [REZEEN 70045

TUBE CUTTER CSST

Tagliatubi per tubi
corrugati

in acciaio inox.

Per diametri

J 10-42 mm

Rotelle di ricambio (5 pz) No. 1000002077

Descrizione Listino  Promo
TUBE CUTTER CSST, (3/8- 1.5/8") 78,89 m“mmm

MINICUT 2000
MINIMAX

Tagliatubi per rame, ottone,
alluminio e acciaio.
Per diametri @ 6-28 mm

Rotelle di ricambio (5 pz)
No. 070017D

QENBEL
S

@
[ouRamanT]

' Q"’lnow:

Descrizione Listino Promo No.
MINICUT 2000, 6-22 mm (1/4-7/8")  28;96 27,95 70105
MINIMAX, 3-28 mm (1/8-1.1/8") 3573 |[JEEXEM 70015

Tagliatubi automatico

telescopico
Tagliatubi per rame,
ottone, alluminio

e acciaio.

Per diametri @ 6-67 mm

Rotelle di ricambio (5 pz)
No. 070017D

\&
Y ouravany

Descrizione Listino Promo
Automatik, 6-67 mm 15340 [JEEEE 70030

TUBE CUTTER 42 XL

Tagliatubi per rame,
ottone, alluminio

e acciaio.

Per diametri @ 6-42 mm

Rotelle di ricambio (5 pz)
No. 070056D

Descrizione Listino Promo No.
TUBE CUTTER 42 XL, (1/4-1.5/8") 9328 y/: %38 1000001748

INOX TUBE CUTTER ‘e;
Tagliatubi per tubi o e
in acciaio inox. : -
Per diametri .
@ 10-54 mm
Rotelle di ricambio (2 pz) w
No. 70341
Descrizione Listino Promo No.

INOXTUBE CUTTER, 1054mm (182")  +86;60 [[KLERIN 70340

NB,
o,\\\i ERey
«

JRouRamaNT]

TUBE CUTTER 67/125
PL Automatic

Tagliatubi per tubi in plastica
PE, PP, PEX, PB e PVDF.

o

Per d|ametr| Rotelle di ricambio (5 pz) Rotelle di ricambio (5 pz)
_ Per 70031 Per 70032
@ 6 1 25 mm No. 070028D No. 055054D
Descrizione Listino Promo No.

TC AUTOMATIC, 6-67 mm
TC AUTOMATIC, 50-125 mm

+4300 [JEEEEN 70031
250,64 [JEEEEEN 70032
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Utensileria universale.

La cesoia ROCUT 42 Twin Cut & I'unica cesoia sul mercato che
combina due modelli con ambiti di applicazione differenti.
Ideale per il taglio netto di tubi di piccola dimensione e
passaggio automatico alla funzione a cricco in caso di
tubazioni piu robuste o di pit grandi dimensioni.

ROCUT 42 Twin Cut

e Lama con rivestimento in teflon

* Passaggio automatico dal taglio netto alla funzione a cricco
e Impugnatura antiscivolo: presa ottimale durante |'utilizzo

e Leva per utilizzo destro / sinistro

* Doppio supporto tubo: per tubi da 0-20 e 20-40 mm

Taglio automatico
o semiautomatico Guarda

il video!

Lama di ricambio
No. 1000003104

Listino Promo

10878 mmoooosoﬂ

Descrizione
ROCUT 42 Twin Cut, 0-42 mm

ROCUT 26 MLP
2 0-26 mm

Lama di ricambio
No. 1300007376

Listino Promo

6630 [JEXIH 1000004324
ROCUT PS 26/42 S

Descrizione
ROCUT 26 MLP, 0-26 mm

Lama di ricambio

Per 55015 I b-l
No. 55007 regoilabiie
@ 6-42 mm
Lama di ricambio ROCUT PS 35
Per 55005
No. 55006 @ 6-35 mm
Descrizione Listino Promo No.
ROCUT PS 26/42 S, 6-42 mm 12413 89,95 55015
ROCUT PS 35, 6-35 mm se72 [JEXE 55005
ROCUT TC 50
Professional
@ 0-50 mm
Lama di ricambio
Per 52010
No. 52011
Descrizione Listino Promo No.
ROCUTTC 50 Professional, 0-50 mm  +64-46 79,95 52010

B
ENBERY

o

&
B DURAMANT
4

ROCUT Plastic PRO

QD G
CHnor°

Tagliatubi per tubi in PP e PVC fino
a 3,5mm di diverse dimensioni.

Il tubo viene tagliato ad angolo
retto, in modo veloce e con
poche rotazioni.

Con ogni tagliatubo & possibile
tagliare due misure utilizzando
un solo strumento

Promo No.

Listino

2669  [JEEXER) 1000003051
20 L owo2

ROCUT Plastic Pro 40-50 mmx3,5mm 56,35 [ 1000003106

Descrizione
ROCUT Plastic Pro 15-22mm x 2mm
ROCUT Plastic Pro 32-40 mm x 2mm

ROCUT TC 32
@ 0-32 mm

Lama di ricambio
No. 52041

Listino Promo No.

6305 [JEXE 52040

Descrizione
ROCUTTC 32, 0-32 mm

ROCUT TC 42
Professional
@ 0-42 mm

Lama di ricambio
No. 52042

Listino Promo No.

7500 EEEEM 52000

Descrizione
ROCUTTC 42 Professional, 0-42 mm

ROCUT TC 63/75
Professional

9 0-63/75 mm

Lama di ricambio
No. 52031 (per No. 52030)
No. 52016 (per No. 52015)

Descrizione Listino
ROCUTTC 63 Professional, 0-63mm ~ +4+,95 [JEREREH
ROCUT TC 75 Professional, 075 mm 346,53 [JEELELI

Promo No.
52030
52015




Utensileria universale.

+ TUBE CUTTER 35 PROMO SPECIALE
+ ROBOX

Il Set comprende:
Cesoia ROCUT TC 42 Professional No. 52000, tagliatubo TC 35
No. 70027, confezione ROBOX.

Promo No.

Listino
H6A3 1< K° I 1000002682

Descrizione
ROCUT TC 42 + TC 35 + ROBOX

ROCALIBER

Due utensili in un solo strumento:
calibratore e sbavatore per interni

Lo speciale trattamento a cui sono sottoposte le superfici taglienti dei
ROCALIBER rendono il prodotto particolarmente preciso e affidabile

Disponibili in due versioni:
ROCALIBER S per piccoli diametri: 16/20/26(25)/32 mm
ROCALIBER L per le misure pit grandi 40/50/63 mm

cricchetto

Descrizione Listino Promo No.
ROCALIBERS, 16/20/2625/32mm  66;69 [JEIICLIN 1000004482
ROCALIBER L, 40/50/63mm  +42,80 [JETZCEH 1000004583

\ROTHENBERGER

ROCUT 110/ ROCUT 160

Sistema di taglio e smusso (15°), per tubi fino
a®32-160 mm

Per tubi di spessore grande o fine in PVC, PE, PP, PEX, PB e PVDF
cosi come per tubazioni di scarico insonorizzate.
Massima precisione in una sola operazione.

CARATTERISTICHE

@ Un solo strumento per il taglio, la smussatura e la sbavatura

® Lunga durata e geometria di taglio perfetta

@ Supporto universale per accessori speciali: inserto lama per
tubi di spessore grande o fine in PE, PP, PEX, PP e per
tubazioni insonorizzate

1l Set (No. 55035) comprende: ROCUT 110 (No. 55020), sbavatore per interni (No.
55018), 2 ganasce da 50 e 75mm, supporto con scorrimento automatico per lama HM

da 7,5mm (No. 54960), inserto ROCASE (No. 1300005864), valigetta ROCASE 4414 (No.

1300003541)

Il Set (No. 55063) comprende: ROCUT 160 (No. 55030), sbavatore per interni

(No. 55018), 2 ganasce, supporto con scorrimento automatico, inserti lama HM da
12,5mm (No. 55019), inserto ROCASE (No. 1300005864), valigetta ROCASE 4414 (No.
1300003541)

Descrizione Listino Promo No.

ROCUT 110/(@32 - 110mm) s09.97 [EEEREN 55035
ROCUT 160 (& 110-160mm) R 489,95 [EETE

Smussatore per esterni

Con lame intercambiabili
da @ 16 - 160 mm

Con lama di ricambio per smussare tubi
all’'esterno 15°

o Utilizzo versatile
e Regolazione infinitesimale degli spessori e dei
diametri dei tubi

Descrizione Listino Promo No.
Grandezza 1: 16-110mm w2270 [JEEEN 55050
Grandezza 2: 32-160mm 15369 [FEEEEN 55051
EASYGRIP
Chiave a nastro automatica per tubi
di plastica @ 20-160 mm (3/4-6").
* Nessun danneggiamento o F
deformazione del tubo grazie
alla superficie a prisma
* Presa sicura grazie alla cinghia
antiscivolo in nylon speciale
Descrizione Listino Promo No.
EASYGRIP 135,63 55075

17
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Utensileria universale.
ROFAST 10 e 7"

Presa sicura anche sulle superfici pit delicate
e Ganasce rettificate con estremita soft touch
e Presa sicura e delicata anche sulle superfici piu sensibili
e |l nuovo Curve Shape Design
conferisce una maggior capacita del 20 %
e Superficie cromata: Con robusto rivestimento di lunga durata
e Impugnatura in gomma: Per una presa sicura e antiscivolo
durante I'utilizzo
e Scala di misurazione in mm e in pollid integrata
per una regolazione veloce e precisa

Capacita fino a
55mm (10”) e 40 mm (7")

Fornite con 3 paia di cappucci di protezione per I'uso su superfici delicate

Descrizione Listino Promo No.
ROFAST 7" - 1K IZEEEN 1000004325
ROFAST 10" - 1K BEEEEN 1000004802

Pinze Rosse Tipo SP

Secondo DIN 5231 D.
Con manici ad incastro, in acciaio al

cromo vanadio, forgiate,
temprate, testa m
e manici rettificati.

Descrizione Listino Promo No.

Pinze rosse Tipo SP 7" 105 NI 70527
Pinze rosse Tipo SP 10" 1s.52 [EEEE 70528
Pinze rosse Tipo SP 12" 2918 [JEXEH 70529

ROGRIP XL

Pinza regolabile.
* Maniglie distanziate

e rivestite in gomma
e 14 posizioni di apertura
e In acciaio al cromo vanadio, temprato, forgiato
* Doppio trattamento termico ad induzione
e Scala di misurazione integrata m

* Con sistema di blocco antischiacciamento

Design brevettato

Listino Promo No.

9386  [JEEER 1000000328

Giratubi a 45°, ,SUPER S"
In acciaio al cromo

vanadio, interamente forgiati e

bonificati con rullino rinforzato

Descrizione
ROGRIPXL 16", @ 3.1/2", 102 mm

Con ganasce indurite
per una migliore presa negli angoli

Descrizione Listino Promo No.
45°5, 10", @ 1/2", 22 mm 4449 [JEXEH 070121
45°5, 12", @1, 35 mm 5236 [EEEM o70122x
45°5, 16", @ 1.1/2", 46 mm 7468 [ZEEM 070123

45°S, 20", @ 2", 65 mm +26:84 CYAEE 070124X

ROGRIP M 1K
Pinza regolabile.
* Maniglie distanziate e rivestite
in resina sintetica
antiscivolo ;
* 10 posizioni di apertura
* In acciaio al cromo vanadio,
temprato, forgiato
* Doppio trattamento termico ad induzione

Descrizione Listino Promo No.
ROGRIPM 1K 7", & 1.1/4", 43 mm 2493 18,95 1000002697
ROGRIPM 1K 10", @ 2", 60 mm 28,03 23,49 1000002699

ROGRIP F 1K

Pinza regolabile.

* Maniglie distanziate e rivestite

in resina sintetica
antiscivolo

* 18 posizioni di apertura™

* |n acciaio al cromo vanadio,

temprato, forgiato

e Doppio trattamento termico ad induzione

e Con sistema di sicurezza

Listino Promo

54,80 mmoooozm
2975  [JEZEER 1000002704
Pinze Tipo SPK

Secondo DIN 5231 D.

Con manici ad incastro, in acciaio al

cromo vanadio, forgiate, m

Descrizione
ROGRIPF 1K 7", @ 1.1/4", 43 mm
ROGRIPF 1K 10“, @ 2*, 60 mm

temprate, testa
e manici rettificati.

Descrizione Listino Promo No.
Pinze Tipo SPK 7" 2052 [JEEEEM 70521
Pinze Tipo SPK 10" 2253 JEIEE 70522
Pinze Tipo SPK 12" 3358 [JEEEN 70523

Giratubi a 45°
In acciaio al cromo

vanadio, interamente forgiati e
bonificati con rullino rinforzato

Con ganasce indurite
per una migliore presa negli angoli

Descrizione Listino  Promo No.
45°, 10", @ 1/2", 22 mm 4449 [JEXEH 070131
45°, 12", @1", 35 mm se;83  [EEEEM 070132x

45°, 20", @ 2", 65 mm

w732 [JIEEE) 070134
Giratubi 90°

In acciaio al cromo
vanadio, interamente forgiati e
bonificati con rullino rinforzato

Con ganasce indurite
per una migliore presa negli angoli

Listino Promo

5236 [JEEEEM 070110
7468 [JEEN 070111

1+26;84 CYACER 070112X

Descrizione

90°, 12", @ 1",35mm
90°, 16", @ 1.1/2", 46 mm
90°, 20", @ 2", 65 mm
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Utensileria universale.

Giratubi americani ,,ALUDUR"”
Normativa GGG-W-651 Tipo | Classe B

Descrizione Listino  Promo No.
ALUDUR 10", @ 1.1/2"/48 mm 54,35 70159
ALUDUR 14", @ 2"/60 mm 30,83 70160
ALUDUR 18", @ 2.1/2"/73 mm 5228 70161
ALUDUR 24", @ 3"/89 mm 45744 [REXE] 70162
ALUDUR 36", @ 5"/141 mm 27256 EEEE 70163
ALUDUR 48", @ 6"/168 mm <1703 EEEE 70168
ALUDUR 60", @ 8"/200 mm 809,30 70169

Chiave per codoli UNI

Per il montaggio e smontaggio di valvole nipples per radiatori,
raccordi di ritorno e per le prolunghe corte dei rubinetti.

In acciaio al cromo vanadio,
temprata, nichelata, W
e b

con attacco per cricco
Listino Promo No.

quadro da 1/2"
el 3595 NERETLY
ELREN 17,95 JTEPELE:

el

Descrizione
Chiave per codoli UNI con cricco
Chiave per codoli UNI

Chiavi per pilette

Chiavi per un impiego facile su pilette di lavandini, bidet, ecc.
con feritoie laterali.

e Corpo in alluminio con perni a molla in acciaio
* Una sola chiave per tutte le pilette; utilizzo universale

i ROTHEREERGEN

No. 70414

Ideale per le parti cromate

Listino Promo No.

sos+ [ 70439
4723 [JEX 70414

Descrizione
RO-QUICK Set
RO-QUICK Chiave

Chiave a rullino SWO

In acciaio al cromo vanadio cromato

CARATTERISTICHE

@ Scala metrica sulla ganascia per la determinazione precisa
dell’apertura da utilizzare

@ Ideale per I'utilizzo in spazi ristretti

@ Presa perfetta della ganascia grazie ai denti perfettamente
paralleli

Promo No.

Listino

276 [JEEEH 1500001509
5936 [JEXE 1500001510

Descrizione
Chiave a rullino 6” - 176mm
Chiave a rullino 8" - 216mm

Chiave per dadi e rubinetti standard
In acciaio speciale, al cromo vanadio, forgiata.
e Campo di impiego: 3/8 - 1.1/4"
* Manico scorrevole,
trasmissione della forza
ottimale
e Utilizzabile in entrambe
le direzioni dx / sx

Promo No.
47,95

Listino
56,26~

Descrizione
Chiave 3/8-1.1/4"

Leve e chiavi per radiatori

e e
e .

Descrizione Listino  Promo No.
LEVA 1" x 500 mm 4557 [JEEEEN 140001
LEVA 1" x 750 mm +e45- [JEEEN 140002
LEVA 1" x 1000 mm 2226 [JEEXEN 140003
LEVA 1.1/4" x 500 mm e+ [JEEEN 140201
LEVA 1.1/4" x 750 mm 2067 [JEEXEEH 140202
LEVA 1.1/4" x 1000 mm 2555 [JEEXEEl 140203
CHAEACRCCO 114 x500mm  +o.64 [EEEN 27182
CHIAVE per leva attacco 18 mm piena 249+ m 140601
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Utensileria universale ed espansione.

EUROLINE Set 6 Cacciaviti Morse ribaltabili .

Contenuto: Phillips Con gancio di autochiusura
No. 73570 e Ganascia superiore mobile, per una presa sicura

= N ii :0705:;‘ * Ganasce superiori ed inferiori fresate e temprate

- ooy 125 e Guida filettata robusta edi fa_ole scorrimento

— B P e Supporto per tubi e ganasce intercambiabili

0 PH 1x 100 mm - ‘ Descrizione Listino Promo No.
PH 2125 mm 1/8" - 2"Per tubi 10-60 mm Erarccll 127,95 70710

Descrizione Listino  Promo No. 1/8" - 3" Per tubi 10-89 mm 30657 EEEEE 70712

EUROLINE Set di 6 cacciaviti 1/8" - 4” Per tubi 10-114 mm 39262 m 70711

Tool Bag Trendy Bag

@ Vani porta utensili e robusto @ Molto capiente
fondo rinforzato per tutti i tuoi

Tavoli da lavoro

Universali
e Struttura tubolare pieghevole

e Ripiano multistrato in legno di faggio utensil
* Bordo lamierato per lavori con morse
Volume: Volume:
ca. 30| ca. 42|
Descrizione Listino Promo No. Descrizione Listino Promo No.
JInstallatore” 1200x550x835 mm 442,27~ [JEEERKII 070690X ,Tool Bag (450 x 285 x 335 mm)  +16.2+ [JEEIN 1500001320
JFabbro” 1000x700x835 mm 4590+ [ESXEl 70696 Trendy Bag - Volume 42 It 343 [JEEE 402311
ROCHECK Pinze espansori

Pinze per effettuare imbutiture

su rame ricotto.

Indispensabili per I'installatore che deve operare
senza difficolta anche in spazi poco accessibili.
Ingombro limitato e possibilita di utilizzare tubi
schiacciati; le impugnature sono pieghevoli.

e Lunghezza 225 mm.

e Pertubi 10-12-14-16-18-20-22 mm

Livelle per gruppi di armature

Calibri per armature, con livelle
orizzontali e verticali, infrangibili

Per gruppi di armature
97-120-150-153-160-170-200-210mm

Descrizione Listino  Promo No. Descrizione Listino  Promo No.
Livelle ROCHECK 22554 [RIEEEN 1000004797 Pinza espansore +3:10- [JEEE 213000

ROLOCKExpander Power Torque

Espansore per allargare e calibrare tubi di rame,
alluminio e acciaio sottile
@ 8-42 mm (5/16 - 1.3/4")

Impugnatura con sistema di
aggancio per testine e ad innesto
rapido che per testine filettate

Rame cotto: @ 8-42 mm, 5/16 - 1.3/4"
mass. spessore 1,6 mm

Alluminio e acciaio dolce: ¥ 8-28 mm, 5/16-1.1/8"
mass. spessore 1,6 mm

Acciaio Inox: @ 8-22mm, 5/16 - 7/8"
mass. spessore 1,0 mm

.*.. S
. P,
Adattatore optional (No. 11007) per

testine tipo S da @ 67 mm
| Set ROLOCK EXPANDER Power Torque comprendono: espansore
ROLOCK EXPANDER (No. 12400), testine, sbavatore interno ed esterno (No. 11006),

cassetta in lamiera (No. 11005) TeStine ChiOdate
Per realizzare giunture in conformita

Descrizione Listino Promo No. . .
agli standard europei @ 8 - 42 mm
Set @ 12-14-16-18-22 mm 47522 BEEEEN 12509 (5/16 - 1.3/4")
Set @ 3/8-1/2-5/8-3/4-1" 47522 EEILEE 12517 Per misure, codici e sistemi
Adattatore per testine S @ 67 mm 356,57 [ 11007 o e e
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Sistemi per carotaggio diamantato.

RODIADRILL Ceramic

Carotatore portatile per lavori a umido
@6-67 mm

Indicato per cemento (armato) & 6 - 35 mm, marmo, granito,

7]

1. Velocita 2. Velocita
3600 U/ min 6400 U/ min
@25-67mm@6-25mm

2 Velocita del motore:
Numero di giri:
Diametro di foratura:

piastrelle in ceramica, muratura e mattoni forati, vetro @ 6 - 67 mm Tensione: 230V
— . I, . Potenza: 1150 Watt / 800 Watt
Ideale per I'impiego in angoli difficili da raggiungere. Corrente elettrica: 36A

Particolarmente indicato per lavori di precisione nei bagni. Profondita di taglio max: 400 mm (a seconda del materiale)

Distanza minima dalla parete: 30 mm dal centro foro
Peso: 3,4 kg

\\‘501 HENBERGER .

e Per tutte le corone da G 1/2"

e Lavoro meno faticoso grazie al peso contenuto
e Efficiente carotatura dei materiali pil resistenti,
come piastrelle, sassi naturali, cemento, vetro
e ceramica, particolarmente indicato per lavori

di precisione nei bagni.
 Funzionamento sicuro con la frizione elettronica
» Dosaggio acqua necessaria con il pulsante , Acqua-Stop”
e |deale per un uso intensivo
e Serbatoio d’acqua integrato da 1 Litro

Il set (No. FF40150) comprende: carotatore RODIADRILL Ceramic, corone High Speed Plus &
6-8-10 mm (No. FF44806, FF44808, FF44810), chiavi SW 24 e 27 (No. FF70024, FF70027),

valigetta di trasporto (No. FF60150) Con 3 corone 6-8-10 mm

incluse!

Listino Promo No.
2-156.3+ WL ERE) FF40150

Descrizione
Set RODIADRILL CERAMIC

RODIADRILL 1800 DRY

Carotatore per lavori a secco @ 32 - 200 mm

Ideale per la foratura di cemento, cemento armato, sabbia, calce,
muratura, mattoni, pietra pomice, calcestruzzo poroso. Ideale per
I'utilizzo nei settori del riscaldamento, idro-sanitario, idraulico e
elettrico, per ristrutturazioni, ambienti chiusi o strutture disabitate,

dove le vibrazioni e I'assenza di polvere & fondamentale.

* Perforazione efficiente grazie alla tecnologia Power Puls

e Perforazione ottimizzata anche su grandi diametri

* Innesto frizione elettronica con momento di forza di 20 Nm
* Protezione in caso di sovraccarico con LED luminoso

Motore: @ 56 mm; 1 velocita
Numero giri: 1650 giri/min
Foratura: @32 -200 mm
Tensione: 230V

Potenza: 2500 Watt / 1800 Watt

Corrente elettrica: 8,5 A
Frizione meccanica: Sl

- . 1)
=== D
Peso: '5,8 Kg D=EeC

Frizione elettronica: Si

Il set (No. FF40185) comprende: carotatore RODIADRILL 1800 DRY, chiavi di servizio
SW 24 / SW 36 (No. FF70027 / FF70036), valigetta di trasporto (No. FF60185)

Listino Promo

e 1.459,95lTFNIES

Adattatore e punte di centraggio
per RODIADRILL 1800 dry (No.FF40185)

Descrizione
Set RODIADRILL 1800 Dry

RODIA DW

Cleaner M

Aspiratore per solidi e liquidi

e Serbatoio grasso (I 25), polvere (I 20),
acqua (1 15)

Mm

No. FF03300

=la

No. 79011

Descrizione Listino  Promo No.
Adattatore 1/2" - M16 per FF40186 36,78  [JEEEL 79011
Punta di centraggio 300/330mm 466,54 [JEEREEN FF03300

e Portata 13m

e Flusso 75l/s

® Potenza 1600 Watt
Per polveri classe M:

Polveri di media pericolosita per la salute con
valori limite > 0,1 mg/m3

Listino  Promo No.
-889,;32- B4 A°EN 1000003978

Descrizione
RODIA DW Cleaner M

i/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto 21
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Sistemi per carotaggio diamantato.
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DX HIGH SPEED DRY
Nuova gamma corone a secco con segmenti

3D-Diamatrix per un carotaggio veloce e preciso
su ogni materiale

NUOVA TECNOLOGIA

3D-DIAMATRIX

® 3D-Diamatrix

| diamanti contenuti nei segmenti sono
disposti simmetricamente secondo una

matrice tridimensionale

@ Due tipologie di corone

Da 150mm, con presa d‘aria per prevenire
I'accumulo di polvere e il surriscaldamento
della corona, senza necessita di aspirazione

Da 330mm, piene e da utilizzare con

aspirazione

® Altezza segmento: 10mm

Per elevate performance di taglio e una lunga

durata

@ Speciale conformazione

Rotazione bilanciata, riduce l'usura

® Con attacco 1.1/4” UNC e 1/2"

Compatibili con tutti i carotatori
ROTHENBERGER

Si raccomanda utilizzo a mano libera solo

finoa 131mm

Dati tecnici

Lunghezza 150/330mm

Diametro 32-205mm

Attacco 1.1/4"” UNC

@ 32mm, lunghezza 330mm
@ 37mm, lunghezza 330 mm
@ 42 mm, lunghezza 330mm
@ 52mm, lunghezza 330mm
@ 57 mm, lunghezza 330 mm
@ 62 mm, lunghezza 330 mm
@ 68 mm, lunghezza 330mm
@ 72 mm, lunghezza 330 mm
@ 82mm, lunghezza 330mm
@ 92 mm, lunghezza 330mm
@ 102mm, lunghezza 330mm
@ 107 mm, lunghezza 330 mm
@ 112 mm, lunghezza 330mm
@ 122 mm, lunghezza 330 mm
@ 127 mm, lunghezza 330mm
@ 132mm, lunghezza 330mm
@ 142 mm, lunghezza 330mm
@ 152 mm, lunghezza 330mm
@ 162 mm, lunghezza 330mm
@ 182mm, lunghezza 330mm
@ 205mm, lunghezza 330mm

\_R}JTHENBERGER

NUOVA GAMMA
CORONE A SECCO

\_ROTHENBERGER

CnorHENBERGER

\_ROTHENBERGER

DISPONIBILI ANCHE CON

ATTACCO M16 e G1/2"

10mm
3D Diamatrix

Lungh. Segmento
Tipo Segmento

Listino Promo No.

-+65.78- [JREEXEN 1500004051
+67:59- JRPTEEN 1500004054
“+7++9- BEPEEEN 1500004055
+83.80- RECEEN 1500004056
+85.6+ MEECEN 1500004057
206,02~ IREZEN 1500004058

269,63 IREZEEN 1500004059
22525 IEITEEN 1500004060
24327 IREEEEN 1500004061

257.68- EELEEN 1500004062
2757+ BPALEEN 1500004100
288,32~ PELEEN 1500004063
34535 PEZEEN 1500004064
33877 [REZEEEN 1500004065
37842~ RELEEEN 1500004066
460.04- ESIEN 1500004067
42888 EECETH 1500004068
468,52 [MEZZIEN 1500004069
564,56~ LN 1500004070
53+.59- JELEEN 1500004071
612,68 [QLVEELN 1500004072

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://

DX HIGH SPEED Plus

Corone universali

Attacco G 1/2”

@ 32 mm, lunghezza 430mm
@.42 mm, lunghezza 430mm
@ 52 mm, lunghezza 430mm
@ 62 mm, lunghezza 430mm
@ 71 mm, lunghezza 430mm
@ 81 mm, lunghezza 430mm
@91 mm, lunghezza 430mm
@ 101 mm, lunghezza 430mm
@ 111 mm, lunghezza 430mm
@ 121 mm, lunghezza 430mm
@ 125 mm Plus,1.1/4",D=125
@ 131 mm, lunghezza 430mm
@ 141 mm, lunghezza 430mm
@ 151 mm, lunghezza 430mm
@ 160 mm, lunghezza 430mm
@ 170 mm, lunghezza 430mm
@ 180 mm, lunghezza 430mm
@ 200 mm, lunghezza 430mm
@ 220 mm, lunghezza 430mm
@ 250 mm, lunghezza 430mm
@ 300 mm, lunghezza 430mm

henb. [it-it/

Guarda il video!

La tecnologia 3D-Diamatrix assicura una
lunga durata e uno sforzo minore

Disponibili con attacco 1.1/4" UNC,
G 1/2" oppure M

Presa d‘aria sulle corone da 150mm
per prevenire I'accumulo di polvere e il
surriscaldamento della corona

BIZ

Listino No.
209,85 FF44030
236,41 FF44040
248,33 FF44050
249,79 FF44060
297,38 FF44070
295,02 FF44080
369,97 FF44090
363,94 FF44100
419,21 FF44110
444,95 FF44120
420,90 FF44125
418,17 FF44130
622,70 FF44140
566,42 FF44150
690,92 FF44160
714,33 FF44170
766,53 FF44180
796,90 FF44200
1.018,82 FF44220
999,41 FF44250
1.299,17 FF44300

i/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto
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Sistemi per carotaggio diamantato.

RODIACUT (Colonna)
+ RODIADRILL (Motore)

Carotatore a colonna con piastra di fissaggio

a tasselli e motore a 2 o 3 velocita.

Con indicatore del centro del foro e dispositivo di arresto automatico

alla profondita selezionata.

RODIACUT 150 + RODIADRILL 160

Foratura fissa a umido su cemento armato:
Foratura a mano a umido su cemento armato:
Foratura a mano a secco su muratura:

RODIACUT 150 + RODIADRILL 200

Foratura fissa a umido su cemento armato:
Foratura a mano a umido su cemento armato:
Foratura a mano a secco su muratura:

RODIACUT 250 + RODIADRILL 200

Foratura fissa a umido su cemento armato:
Foratura fissa a secco su muratura:

Foratura a mano a umido su cemento armato:
Foratura a mano a secco su muratura:

RODIACUT 250 + RODIADRILL 500

Foratura fissa a umido su cemento armato:
Foratura fissa a secco su muratura:

RODIADRILL (Motore)
Motore per carotaggio

@10-132 mm
g10- 82 mm
@ 10-162 mm

@ 10-132 mm
@ 10-82 mm
g 10-162 mm

@ 10-200 mm
@10-225mm
@ 10-82 mm
@ 10-250 mm

@32 -250 mm
@32 -250 mm

1]
a
§
2
§
§
J

ROTHENBERGER

Motore:

Adattatore filettato:
Potenza input/output:
Velocita:

Momento di torsione:
Collo di serraggio:

Motore:

Adattatore filettato:
Potenza input/output:
Velocita:

Momento di torsione:
Collo di serraggio:

Motore:

Adattatore filettato:
Potenza input/output:
Velocita:

Momento di torsione:
Collo di serraggio:

Modello

RODIADRILL 160
G %" e 1.1/4" UNC
2000/ 1400 Watt

1. 2.
55Nm 27 Nm
@60 mm

RODIACUT 150 (Colonna) + RODIADRILL 160 (Motore)

RO

SERVICE+

(
RODIACUT 150 (Colonna) + RODIADRILL 200 (Motore)
RODIACUT 250 (Colonna) + RODIADRILL 200 (Motore)
RODIACUT 250 (Colonna) + RODIADRILL 500 (Motore)
RODIADUST 1/4" UNC Disp. aspiratore polvere

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rott

RODIADRILL 200 .
G1h" e 1.1/4" UNC Consulta il nostro
2700 / 2400 Watt CATALOGO
1. 2. 3. GENERALE
71 Nm 34 Nm 17 Nm e scopri la gamma
@60 mm .
completa di
RODIADRILL 500 CORONE
5000 3000 Watt per il carotaggio
1 5 3 A UMIDO
185Nm 107 Nm 55 Nm E A SECCO
@ 60 mm
Listino Promo No. Disp aspirazione ) )
277560 JEEXEXEN FF34150 g‘;'_l_"l‘g:l AL er‘L »
3.388,02 BPELLEEM FF34160 ; P -
3.825,47 BERELEEN FF34200 lavori a secco L
e RODIADUST
4.416,02 BENELEEM FF34260 No. FF40056 L)
331,21 [RELKEN FF40056
.com/it-it/servizi i/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto 23
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Curvatura.

TUBE BENDER MAXI

Curvatubi manuali per curvature precise
fino a 90°

Adatto per rame cotto, alluminio, acciaio dolce,
inox sottile
@10-22 mm,
3/8-7/8"

Il Set TUBE BENDER MAXI (No. 766110216) comprende: apparecchio base (No. 766100016),
piastra, matrici 10-12-14-16-18-20-22 mm, valigetta di plastica (No. 23097)

Il Set TUBE BENDER MAXI (No. 023022X) comprende: apparecchio base (No. 766100016),
piastra, matrici 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8", valigetta di plastica (No. 23097)

Listino  Promo No.

352,49 [EITEEN 766110216
47325 JEIEEEN 023022x

Descrizione
TUBE BENDER MAXI in mm
TUBE BENDER MAXI in pollici

Spray per curvatubi
Per piegare tubi in rame e acciaio

@ Miscela speciale di oli per un miglior
scorrimento e una curvatura precisa

@ Curvatura senza sforzo grazie alla
elevata viscosita del prodotto

\BSTH e

Listino
39,54 -

Descrizione
Spray per curvatubi 150 ml

ROBEND 4000 Set
Curvatubi elettrico per curvare tubi in rame,
acciaio, inox, ferro fino a 180°, @ 12 - 35 mm

e Risparmio di giunzioni, risparmio di materiale ed
energia: ammortamento rapido

* Applicazione universale: utilizzabile con tutte le matrici
e contromatrici

* Matrici forgiate in alluminio di alta qualita

e Minori giunzioni: maggior sicurezza nell'impiego

e Sistema antiblocco ROLUB: curvature senza

deformazioni o abrasioni grazie al minore attrito

e Potenza Motore a 1.010 Watt

| set comprendono: apparecchio base 230 V (No. 1000001559), matrici e contromatrici a
seconda di dimensioni assortite, contromatrici a rullo (No. 25743), valigetta

Listino Promo No.
20767+ BNEEEE] 1000001554

Descrizione
Set @ 15-18-22 mm

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rott

TUBE BENDER MAXI MSR Set

Curvatubi manuali per curvature precise
fino a 90°
Adatto per MSR

@14 -32 mm,
5/8-1.1/4"

| Set (No. 23065 / 23095) comprendono: TUBE BENDER MAXI MSR (No. 23076),
contromatrici (No. 23080), matrici, valigetta di plastica (No. 995867300)

Descrizione Listino  Promo No.
Set@14-16-182025-32mm 568,35 [EEXKEN 23065
Set14-16-18-202632mm  595.20- [JEEEEEY 23095

ROBULL Tipo E

Curvatubi idraulico

per curvature a freddo
fino a 90°

di tubi in acciaio

@ 17 - 63 mm (@ 3/8-2")

Robull tipo E con telaio aperto (057966X): Robull
curvatubi idraulico manuale con telaio aperto (No.
57981), 2 perni d'innesto (No. 57979), staffe laterali
(No. 57983), staffa laterale con scala graduata (57982),
matrice standard 90° in 3/8" (No. 57985), 1/2" (No.
57986), 3/4" (No. 57987), 1" (No. 57988), 1.1/4"
(No. 57989), 1.1/2" (No. 57990), 2" (No. 57991), olio
idraulico 1 | (No. 58185), cassetta in lamiera (No. 58206)
Robull tipo E con telaio chiuso (057961X): accessori

come ROBULL Tipo E con con telaio aperto (No. 58002)
Treppiede OPTIONAL

Listino Promo No

252617 EREEXH 057961X
2787.50- [PERREE 057966X

Descrizione
Con telaio chiuso
Con telaio aperto

SERVICE+

Listino Promo No

2:532,04 [PREEXE] 1000001549

247265 WAULRE] 1000001550

Descrizione
Set @ 12-15-18-22-28 mm
Set @ 15-18-22-28 mm

com/it-it/servizi

i/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto
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ROBEND 4000 E RrO|

La nuova frontiera della curvatura

Curvatubi portatile a batteria per lavori su rame, acciaio, inox [AMP""Share ]I
e ferro fino a 180° @ 12-35 mm

Powered by BOSCH
Spegnimento automatico Dimensioni compatte
Ideale per le produzioni in serie Per lavorare su qualsiasi

tavolo da lavoro

Guide speciali ROLUB

Facile regolazione o
Curvature senza deformazioni

Impostazione dell'angolo o abrasioni, grazie al minor attrito
di curvatura senza utensili :

Batteria da
18V /4 Ah

Fino a 12 curvature

Segmenti di curvatura (28 mm x 1,5 mm su tubi di rame)

in alluminio forgiato

Con scala di curvatura
Motore Brushless (senza spazzole)

integrata
= == Per un lavoro senza usura
Dati tecnici Motore a 7 ingranaggi e una durata maggiore della macchina
Rame @12-35mm Per una maggiore Leva per un'inversione rapida
Acciaio Inox 212 -28 mm trasmissione della forza del motore
Acciaio al carbonio @12 -28 mm anche con diametri di

N L . Per lavorazioni piu veloci
pit grandi dimensioni

Dimensioni 640 x 230 x 160 mm
* DIN EN 1057/12735-1, 13348
.. No.
Modello Listino Promo

AMPShare G da il video!
ROBEND 4000 E senza batteria né caricabatteria, contreppiede 24934+ [JERREZX LBl 1000004190 uarda il video:

ROBEND 4000 E set con batteria Li-HD, 4.0Ah 18V :
. . ) 273336 LS CRCEEN 1000004191 \
e caricabatteria, 15-18-22-28 mm, con treppiede

ROBEND 4000 E set con batteria Li-HD, 4.0Ah 18V [T JIVH
i . : 3-049,;39- LT RN 1000004192
e caricabatteria, 12-14-16-18-22-28 mm, con treppiede VENDUTO
ROBEND 4000 E set con batteria Li-HD, 4.0Ah 18V
. . . 2882+ LR 1000004193
e caricabatteria, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8", con treppiede

Disponibili anche nelle versioni con batteria CAS

Regolazione dell'angolo di curvatura Segmenti di curvatura in alluminio
senza utensili forgiato con scala di curvatura integrata

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothentk .com/it-it/servizi luzioni, i ip. ioni/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto
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Filettatura.

SUPER CUT - Set @ 1/2-1.1/4"

Filiera manuale a cricco per tubi @ 1/4 - 2"

Per realizzare velocemente e facilmente giunti
filettati precisi, a norma e sicuri

e Struttura compatta con angolazione ridotta 22,5°
e Cricco decentrato: lavori semplificati anche

in posizioni di difficile accesso
e Lavoro reversibile, filettatura destra e sinistra
e Pettine di precisione in acciaio temperato per una
lunga durata
e Cambio rapido di testine utilizzabili con tutte le
filiere ROTHENBERGER manuali ed elettriche

Il set comprende cricco manuale (grande ottagonale) (No. 71272), adattatore per le
testine (No. 71273), testine e 200 ml di olio da taglio spray (No. 65018).

Descrizione Listino Promo No.

36723 [BEEEEEM 070781
429,06 [EEEEEM 070790
ot EIEEEMN o70892x

Set @ 1/2-3/4-1-1.1/4"
Set @ 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4"
Set @ 1/2-3/4-1-1.1/4"-1.1/2-2"

SUPERTRONIC 1250 Set

Filiera elettrica portatile @ 1/4 a 1.1/4"

* Meccanismo a dentatura elicoidale a 5 assi
e Utilizzo reversibile, filettatura destra e sinistra

Per la filettatura dei seguenti tipi di filetti:

BSPT destro / NPT: g 1/4-1.1/4"
Optional: @ 1/4 - 3/8"
Velocita di filettatura: 15-20

Velocita di taglio - ritorno veloce: 27min-1
Potenza: 800 Watt
Voltaggio: 230V

Velocita di taglio: 34 min-1

Peso: 4,9 kg
Dimensioni: 456 x 168 x 76 mm

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothenberger.com/it-it/servizi: ioni. i ip:
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Set @ 1/2-3/4-1-1.1/4"

RONOL/ RONOL SYN
Olio da taglio

ad alto rendimento

RONOL - Base minerale.

Non adatto per impianti di acqua potabile
RONOL SYN - Base sintetica:

Per lavori su impianti di acqua potabile e sanitari.
Approvazione DVGW (Reg. S 021) Solubile al 100%, privo di siliconi

Descrizione Listino Promo No.
RONOL Syn Spray (600 ml) 23,78 17,49 65013
RONOL Syn Tanica (5 ) s228 XS 65015
RONOL Spray (600 ml) 1649 [JEEXEI 65008
RONOL Tanica (5 ) 6852 [JEXE 65010

PINZA PER GODRONARE 3/8 - 2"

Per godronare il filetto e quindi facilitare

la posizionatura della canapa o del teflon.

Da utilizzare dopo la filettatura elettrica o manuale,

per una godronatura uniforme

su tutto il filetto, senza

rovinarlo, interamente -

forgiata, con rulli temprati %

Descrizione Listino Promo No.
Pinza per godronare 3/8-2" —+54.85- 127,95 56500

ROK

SERVICE+

Il set (No. 71450) comprende: SUPERTRONIC 1250 da @ 1.1/4", supporto antagonista
(No0.71279), valigetta in plastica per il trasporto (No. 71456)

Descrizione Listino Promo No.

+ot+54 [JEEEE 71450

i/r rvice-plus entro 4 settimane dall’acquisto
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Filettatura.

SUPERTRONIC 2000 Set
Filiera elettrica portatile @ 1/4 a 2"

e |deale per lavori in spazi ristretti (angoli, pozzi)

e Presa sicura in entrambi le direzioni di rotazione
grazie al prisma dentato e temprato

e Bloccaggio perfettamente stabile delle bussole

* Motore affidabile per I'uso professionale continuo

rolec]

6 testine incluse nel set

Attacco rapido ROFIX 1/4 - 1.1/4"

Per la filettatura dei seguenti tipi di filetti:

BSPT dx/sx / NPT: @ 1/4-2"

BSPP: @1/2-2"

BSW: @3/8-2"

Potenza: 1010 Watt

Velocita di taglio: 25 m -1

Peso: 6,8 kg (con morsetto, senza testine)

Il set (No. 71256) comprende: SUPERTRONIC 2000 con morsetto forgiato (No. 71280),
adattatore ROFIX (No. 71271), testine, completo in cassetta di plastica portatile (No. 71274X)

Listino Promo No.

20 INETEEE

Descrizione

Set @ 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2" 71256

SUPERTRONIC 2000 E

Filiera elettrica a batteria da @ 1/4 - 2"

Per realizzare velocemente e facilmente
giunti filettati precisi, a norma e sicuri.

Guarda il video!

IAMPﬂ" Share ]I

Powered by BOSCH

Con batteria da

8Ah

Dati tecnici

Semplice inserimento della testina
grazie alla presenza di un anello di
tensione

BSPT destro a1/4" -2"
NPT @g1/4" -2"
Velocita 15 - 25 rpm
Velocita di ritorno 60 rpm
Dimensioni 59x14x18 cm
Peso 6,6 Kg

Il set (No. 1000004986) comprende: SUPERTRONIC 2000E con morsa, adattatore ROFIX, batteria
AMPShare PROCORE, 8.0Ah 18V, caricabatteria e testine BSPTR 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2".

Disponibili anche nelle versioni con batteria CAS
Descrizione Listino Promo No.
SUPERTRONIC 2000E 8Ah AMP  2:264,36 1000004986
SUPERTRONIC 2000E 4Ah AMP  +819,97 1000004186

Crea il tuo set per filettare e scanalare

E abbinalo alla tua filiera portatile da 2"

Scanalatrice
No. 56509

ITHENBERGER

\ N

.

Reggitubo
No. 56047
Cavalletto
No. 70751
Descrizione Listino Promo No.
ROGROOVER 2"-6" SNce -l 1.459,95 | 56509
Cavalletto UNI treppiede eIl 599,95 | 70751

Cavalletto reggitubo 6" 56047

e IEEE

.com/it-it/servizi

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://

i/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto
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Filettatura.

ROPOWER 50 R
Filiera elettrica da banco da @ 1/4 - 2" con carrello

Ideale per lavori costanti in cantiere e per riparazioni e manutenzioni
in ambito domestico, industriale o nelle officine

® Filettatura taglio e sbavatura veloci e precisi

® Teste tipo R (automatiche con alimentazione dell’olio induttiva)
® Carrello per il trasporto incluso nella filiera

® Per |a filettatura dei sequenti tipi di filetti

SERVICE+

BSPT destro: ad1/4-2" Carrell
NPT: @1/4-2" —
BSPP: G12-2" pieghevole
BSW: @3/8-2" incluso!
Metrici: @10 -24 mm

Potenza: 1150 Watt

Velocita: 40 m -1

Peso s/accessori: 44 kg

Dimensioni (L x B x H): 535 x 430 x 340 mm

Il Set comprende: ROPOWER 50 R, testa automatica 1/2”- 2" (No. 56052),
serie di pettini SS BSPT 1/2”- 3/4" (No. 056370X), 1”- 2" (No. 056371X),
interruttore di sicurezza a pedale (No. 56335), carrello pieghevole (No. 56051),
chiavi di servizio

Lama di ricambio per tagliatubi filiera: No. 70074

Descrizione Listino Promo No.

ROPOWER 50R EETLNl 3.059,95 [TIEN)

D

RO

SERVICE+

SUPERTRONIC 3 SE
Filiera elettrica da banco da @ 1/2 - 3"

Per realizzare lavori in officina, in cantiere, per le riparazioni nel
settore del commercio e dell'industria, nella costruzione di gasdotti,
nonché impianti sanitari e di riscaldamento

Potenza: 1.700 Watt

Velocita: 33 m-1

Peso s/accessori: 74 Kg l
Dimensioni in mm

(Lx B x H): 650 x 480 x 420

Metrici: 10-36 mm

Lama di ricambio per tagliatubi filiera: No. 70074

Carrello portafiliera

Descrizione Listino Promo No. OPTIONAL
" " " Il Set comprende: SUPERTRONIC 3 SE, testa automatica 1/2-2"(56266), testine automatiche
3SE BSPTR@12-3/4",1-2",2.12-3"  5-767:88 RERIERE] 56255 2 172 - 3" (56288), pettini S 172 - 3/4" (No. 56003), 1 - 2" (No. 56007), pettini S5 2 - 3"
Carrello portafiliera per SE 3/4 67858 m 57050 (No. 56291), pettini SS 2 1/2 - 3" (No. 56489), interruttore di sicurezza a pedale (No. 56335),
! gambe di supporto (No. 56491), chiavi di servizio

SUPERTRONIC 4 SE
Filiera elettrica da banco da @ 1/2 - 4"

Per realizzare lavori in officina, in cantiere, per le riparazioni nel
settore del commercio e dell'industria, nella costruzione di gasdotti,
nonché impianti sanitari e di riscaldamento

1)

SERVICE+

Potenza: 1.750 Watt
Velocita: 22/50 m-1

Peso s/accessori: 105 Kg
Dimensioni in mm

(L x B x H): 750 x 540 x 480
Metrici: 10 - 36 mm
Lama di ricambio per tagliatubi filiera: No. 70074

Carrello portafiliera

Descrizione Listino Promo No. OPTIONAL
” . " Il Set comprende: SUPERTRONIC 4 SE, BSPT teste automatiche 1/2 - 2" (No. 56266),

4SE,BSPTR@ 1/2-3/4",1-2",2.124" 884417 BALEAE) 56465 e 2 12 - 4" (No. 56289), pettini SS 1/2 - 3/4" (No. 56003), pettini SS 1 -
- " 2" (No. 56007), pettini SS 2 1/2 - 4" (No. 56294), interruttore di sicurezza

Carrello portafiliera per SE 3/4 678,58 m 57050 a pedale (No. 56335, gambe di supporto (No. 56489), chiavi di servizio

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://roth com/it-it/servizi ioni/assi: ip ioni/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto
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Scanalatura.

ROGROOVER 1-6"

Scanalatrice a rulli portatile sino a 6”
(168 mm) per tutte le filiere SUPERTRONIC
fornita con rulli da 2-6".

Indicata per le installazioni di tubazioni antincendio, di unita
per il riscaldamento, uso industriale e rapida connessione di tubi.

e Connessione rapida dei tubi

® Resistente e duratura

e Leggero, struttura in alluminio (12 Kg)

e Distanziale per la profondita della scalanatura
e Operazioni facili e veloci

Fornita con rulli da 2-6"

Descrizione Listino Promo No. Descrizione Listino Promo No.
Per SUPERTRONIC 2000 SRV aTl 1.459,95 | 56509  Setrulli1” Ol 429,95 | 56521
Per ROPOWER 5OR, SC2SE,REX2"  —+944:66- [JEIETEEN 56505  Setrulli 1.1/4-1.1/2" SLCRil 439,95 | 56522
Per SUPERTRONIC 3SE e REX 3" 94466~ [N 56506  Set rulli 2-6" Sl 549,95 | 56523
Per SUPERTRONIC 4SE Syl 1.459,95 | 56507

Scanalatrice manuale ROLL GROOVER 1-12”"

Scanalatrice a rulli portatile sino a 12" (324 mm)*

Per le filiere SUPERTRONIC 1250/2000, fornita con rulli da 2-6" e 2 distanziali

Ambito di lavoro: 1-12" (@ 324 mm)

Spessore del tubo: 1 -6" SCHL10 + SCHL40

4-6" SCHL40
8- 12" SCHL10

Peso: 12,0 kg

Dimensioni: 195x210x 210 mm . .

Cricco: 12" Fornita con rulli da 2-6"

* se utilizzata con i set rulli optional
Descrizione Listino Promo No. Descrizione Listino Promo No.
ROGROOVER 2-6" 264369 [JEEITXEN 1000000212  Set rulli 2-6” 360,73 [JELEEEH 1000000850
Set rull 1" 433,89 [JELEEEN 1000000720 St rulig-12 7038+ [JIEZEEN 1000000723
Set rulli 1.1/4-1.1/2" 494,43 ETEETEN 1000000721 Adattatore per S2000/51250 146,97 [N 1300001365

ROGROOVER 1-12“

Scanalatrice a rulli con sistema idraulico da 1 a 12"
(33 -324 mm)

Per I'installazione di unita per il riscaldamento di grandi dimensioni,
sistemi di irrigazione, uso industriale e antincendio.

{0]"
ko

Diam. tubo: 1-12" (33 -324 mm)
Spessore tubo:  3-10 mm

Peso: 148 Kg

Capacita

serbatoio olio: 150 ml

Velocita: 36 giri/ min )
Motore elettrico: 1.500 W
Dimensioni (L x B x A): 685 x 474 x 960 mm

Max pressione: 27.750 N
Alimentazione: 230V -50/60 Hz

Il Set comprende: ROGROOVER 1 -12*, supporto guida, rulli 1-1.1/2", 2-6" e 8-12" ROGROOVER 1-12" 637649 BEWAEEEM 1500001351
(No. 1500001709-1711), metro a scatto

Descrizione Listino Promo No.

henb com/it-it/: izi luzioni. i iparazioni/ro-service-plus entro 4 settimane dall'acquisto

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://
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Saldatura.

ROFIRE 4 / ROFIRE 4 PIEZO
Cannelli con impugnatura ergonomica
per saldature dolci fino a @ 22 mm

e forti finoa @ 15 mm

® Valvola di regolazione per una precisa regolazione della fiamma

® Testa del bruciatore con supporto staffa integrato:
ottima maneggevolezza

® Temperatura della famma:1800° - Temperatura d’esercizio: 700°
Con attacco 7/16" EU per bombolette Multigas 300

Promo No.

5876 CERCEN 1500002921
96,52 yAR-E 1500002922

ROVLIES Pannelli di pulizia

Senza parti metalliche, per pulire in modo veloce e senza
striature le parti di tubo di rame da saldare

Descrizione Listino

ROFIRE 4, solo cannello
ROFIRE 4 Piezo, solo cannello
Multigas 300, 600 ml

035510-A

Listino

Descrizione Promo No.

N o

ROVLIES Pannelli di pulizia 45268

MAPPGAS m
Gas ad alte prestazioni
per la saldatura e la saldobrasatura [ ]

con attacco filettato US 1"

Yy A & = A s
Performante
100% propilene, migliore trasmissione del calore
rispetto al gas propano
Utilizzabile a 360°

Performance di fiamma superiori in qualsiasi posizione

Sicuro
Maggiore sicurezza e stabilita grazie alla valvola in
ottone massiccio e al collare di protezione.
Cilindro in acciaio, ideale per i gas ad alta pressione

Fino a 5 ore di saldatura!

ALLGAS MOBILE PRO EU
senza bombole

separatamente!
Kit per la saldatura autogena
® Per saldatura e saldobrasatura
ossiacetilenica di tubi, lamiere e raccordi
® Impugnatura ergonomica.
® Valvola di non ritorno per
la massima sicurezza.

® Ugelli micro consentono
un lavoro professionale
nei settori della meccanica,
ottica, artigianato e microsaldatura

Il Set (No. 1000000642) comprende: telaio di supporto con portabombole, valvola di regolazione,
regolatore di pressione costante, impugnatura di sicurezza con valvola di non ritorno, ugello di
miscelazione con dado, 1 ugello di saldatura ad alte prestazioni con dado @ 0,9 mm, 4 bruciatori micro
@ 0,3-0,7 mm, 1 adattatore micro per ugelli, 1 occhiali di protezione A5 secondo DIN, accendino di
sicurezza, 1 chiave

Descrizione Listino Promo No.

1000000642
035521-A
35750

RO

Allgas mobile PRO senza bombole
Bombola MAPP Gas 750 ml

Ossigeno 1L, 110 bar 62,19

ROTHERM 2000

Apparecchio elettrico per
saldobrasature dolci fino a 54 mm
con cavo flessibile da 4m

Il set comprende: Rotherm
2000 da 230 V, pasta
disossidante Rosol 3,
Rocchetti 3, ROVLIES,
spazzole in rame 10/ 12/
15/18 /22 mm, cassetta in
lamiera

Listino

Descrizione Promo No.

ROTHERM 2000 Set —+046:33

899,95

36702

SUPER FIRE 4

Cannello professionale per saldature
forti fino a @ 28 mm

e dolci fino a @ 35 mm

® Rapido riscaldamento del tubo; minor consumo

® Tecnologia “Twist 'n’ Load”
(con 5 diversi bruciatori)

® Precisa regolazione di famma
con una rotazione di 270°

® Nuovo pulsante on/off

® Piezo ad alta prestazione:
fino a 30.000 accensioni

Descrizione Promo No. Descrizione Promo No.
Bombola MAPP Gas 750 ml US 1" | arichiesta [JENECIXY SUPERFIRE 4 Cannello US 1* [T o 1500001503
MAPP & un marchio registrato di MESSER Group GmbH, Bad Soden
30 5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothenberger.com/it-it/servizi-e-: i/ro-service-plus entro 4 settimane dall'acquisto
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Saldatura.

SUPER FIRE 3 E 4

Set professionali per saldature

forti fino a @ 28 mm e dolci fino a @ 35 mm
® Rapido riscaldamento del tubo; minor consumo

® Tecnologia “Twist 'n’ Load” (con 5 diversi bruciatori)

® Precisa regolazione di famma con una rotazione di 270°
® Nuovo pulsante on/off (SUPER FIRE 4)

® Piezo ad alta prestazione: fino a 30.000 accensioni

SUPER FIRE 3

No. 35436
Descrizione Listino Promo No.
SUPERFIRE 3 Cannello 228,95 173,95 35436

SUPER FIRE 4 HOT BOX
SENZA BOMBOLE

RO

CASE

separatamente!
EU 7/16"

N

No. 1000004368

No. 1500001355

Promo No.

Listino

Descrizione

SUPERFRE 4HOTBOXserzabomboe 225,88 [JIEI000 1000004368
SUPERFIRE 4 Cannello EU 7716 <274 [JEZEEN 1500001355

MAPPGAS

Gas ad alte prestazioni
per la saldatura e la saldobrasatura
con attacco filettato EU 7/16"

=

my A A A BN =
Performante

100% propilene, migliore trasmissione del calore
rispetto al gas propano

Utilizzabile a 360°

Performance di fiamma superiori in qualsiasi posizione
Sicuro

Maggiore sicurezza e stabilita grazie alla valvola in

ottone massiccio e al collare di protezione.
Cilindro in acciaio, ideale per i gas ad alta pressione

Fino a 5 ore di saldatura!

Descrizione

Listino Promo No.

Bombola MAPP Gas 750 ml EU 7/16" - arichiesta 035521-A

MAPP & un marchio registrato di MESSER Group GmbH, Bad Soden

BRUCIATORI PER SUPER FIRE 3/4

Bruciatore a punta fine (460 °C):

. Ctp—

(No. 35455)
per saldature fini, fiamma precisa e stabile

Bruciatore standard (700 °C):

e ——— i p—

per saldature dolci e per altri lavori con ridotto apporto

. : ) ¢ (No. 35456)
di calore; fiamma precisa, potente e stabile
Bruciatore ciclone (950 °C):
per saldature forti e dolci con fiamma con effetto
a vortice efficiente (permette un riscaldamento (No. 35457)

uniforme del tubo)

Bruciatore ad aria calda (400 °C):

~Yy - -~ —
~y
~ (No. 35458)

per eliminare pitture e per eseguire restringimenti fino a circa 80
mm di diametro; potente getto d'aria calda resistente al vento

Bruciatore per restringimento (720 °C):

P ————_ am—

(No. 35459)
per restringere diametri fino a 300 mm e per scaldare;
potente fiamma soft resistente al vento
Descrizione Listino No. Descrizione Listino No.
Punta fine 54,76 35455 Avria calda 128,88 35458
Standard 49,51 35456 Restrigimento 85,79 35459
Ciclone 55,25 35457

Il Set SUPER FIRE 4 HOT BOX (No. 1000004368) comprende: impugnatura (No. 1500001354),
bruciatore ciclone (No. 35457), bruciatore a punta fine (No. 35455), riflettore di fiamma (No.
31043), supporto (No. 35461), valigetta ROCASE (No. 1500001493), inserto (No. 1500001491)

LO SAPEVI?

v L'utilizzo della guarnizione tra bombola e cannello &
importantissima per assicurare sempre la massima efficienza e la
totale sicurezza di utilizzo.

v E’ importante accertarsi che tale guarnizione sia sempre integra.

v Sostituire con periodicita tale guarnizione, soprattutto se si presenta
usurata, danneggiata o rotta, come indicato nelle istruzioni d'uso

SOSTITUISCI LA GUARNIZIONE O-RING
CON REGOLARE PERIODICITA’

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE
Il codice della guarnizione O-Ring No. 830806

& composto di 2 guarnizioni O-ring compatibili

con i cannelli SUPER FIRE 3 e SUPER FIRE 4

con attacco EU Europeo 7/16”

Descrizione Listino Promo No.
Guarnizione O-ring per SF 3/4 8,07 830806
31
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Rocchetti di stagno per brasatura dolce.

SENZA CADMIO

Rocchetti di stagno 1S Rocchetti di stagno 3
Ambito di fusione: 221-240°C Ambito di fusione: 230-250°C
Materia prima: rame, bronzo, ottone Materia prima: rame, bronzo, ottone
Descrizione = No.
i L= Rocchetto 1 S S-Sn 97Ag 3, 2 mm, 250 g, ISO 9453 1 45252 Prezzo arichiesta
Utilizzare No. 45257 Rocchetto 1S 5-Sn 97Ag 3, 3 mm, 250 g, ISO 9453 1 45250 Prezzo a richiesta

No. 45252, 45250 Rocchetto 3 S Sn 97 Cu 3, 3 mm, 250 g, ISO 9453 45255 Prezzo a richiesta
e 45255 con disossidante
ROSOL 1S (No. 45220)

con disossidante -
ROSOL 3 S (No. 45225) Descrizione = No.
. Norm
Utilizzare
5 |

Lega saldante per saldatura forte.

MIO
m ROLOT S 94 CuP 179 SENZA CAD Utilizzare con disossidante
Composizione: P 5,9-6,5 Cu residuo LP 5 (No. 40500)
\ ROTHENBERGER oior 184 Mat. saldabili: rame, bronzo, ottone, ghisa
Ambito di fusione: 710-880°C ~ Descrizione = No. .
Temperatura di fusione: 730°C ROLOT S 94, bacchetta di lega saldante, 2x2x500 mm, 1 kg 1 40094 Prezzo a richiesta

EN ISO 17672 ROLOT S 2 PTIN 7 R ULUL  Utilizzare con disossidante

LP 5 (No. 40500)

\ ROTHENBERGER noioTss = & Composizione: Ag 0,2 Cu 93,5 -P 6,3
Mat. saldabili: rame, bronzo, ottone, ghisa
Ambito di fusione: 710-880°C Descrizione = No.
Temperatura di fusione: 720°C ROLOT S 2, bacchetta di lega saldante, 2x2x500 mm, 1 kg 1 40202 Prezzo a richiesta
EN ISO 17672 ROLOT S5 SENZA CADMIO Utilizzare con disossidante
Ry Composizione: Ag 0,5 P 6,3 - Cu residuo LP 5 (No. 40500)
S AOTHENBERGER puyoT i) Mat. saldabili: rame, bronzo, ottone, ghisa
Ambito di fusione: 710-830°Cc  Descrizione =  No.
Temperatura di fusione: 720°C ROLOT S 5, bacchetta di lega saldante, 2x2x500 mm, 1 kg 1 40502 Prezzo a richiesta
ROLOT S 5 CuP 281 SENZA CADMIO
EN ISO 17672 .. . Utilizzare con disossidante
Composizione: Ag5/Cu89/P6 LP 5 (No. 40500)
Mat. saldabili: rame, bronzo, ottone, ghisa :
'\‘_EI:‘_I:I'I'HF_NB.FH GER A&D
Ambito di fusione: 650-810°C Descrizione = No.
Temperatura di fusione: 710°C ROLOT S 5 CuP 281, bacchetta di lega saldante, 2x2x500 mm, 1 kg 1 40005 Prezzo a richiesta
EN ISO 17672 F-SH 1 A CADMIO
ROLOT S 34 SENZ Rivestite con
= Composizione: Ag 33-35% Cu 35-37 Zn residuo Disossidante LP 5
Mat. saldabili: acciaio, rame, bronzo, ottone, ghisa e leghe in rame e nichelate
Descrizione 7 No.
ROLOT S 34CuU, bacchetta di lega saldante, rivestita, 2 mm, 100 g 1 44915 Prezzo a richiesta
. o ROLOT S 34CuU, bacchetta di lega saldante, rivestita, 2 mm, 250 g 1 44916 Prezzo a richiesta
Ambito di fusione:  630-730°C ROLOT S 34CuU, bacchetta di lega saldante, rivestita, 2 mm, kg 1 44917 Prezzo a richiesta

Temperatura di fusione: 710°C

Disossidante LP 5

Disossidante per saldature forti con temperature d'esercizio
soprai 600° C, secondo EN 1045, tipo FH 10, DVGW
approvato Reg.-Nr. DV-0101AT2245, per installazioni di
gas e acqua con tubi di rame, per saldature forti con leghe
in argento su materiali quali acciaio, rame, leghe di rame,
ottone, ghisa, temperatura di lavoro tra i 550 — 800° C, i
resti del disossidante sono da rimuovere con attenzione.

Paste disossidanti ROSOL

Paste disossidanti di alta qualita secondo

EN ISO 9453 e EN ISO 9454-1-3114,

con approvazione DVGW Reg.-Nr. DV-0101AT2247,
per saldature dolci su tubazioni in rame, idonei

per impianti di acqua potabile calda e fredda.

Descrizione Listino Promo No. Descrizione Listino Promo No.
Disossidante LPS - 40500  ROSOL 15, 250 gr, S-Sn95Ag5 - 45220
ROSOL 35, 250 g, 5-5n97Cu3 - 45225
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Pompe provaimpianti

ROK
ko

® Alimentazione di acqua autonoma o da una fonte in pressione

RP PRO IlI

Pompa provaimpianti elettrica
autoadescante 0 - 40 bar

® Prova e pressione automatica di tubazioni e contenitori
® Serbatoio capiente, robusto e maneggevole

® Adatto per acqua e glicole

® Risparmio di tempo e energia, riempimento
e verifica automatici

® Scala del manometro: 1 bar

® Peso: 16 kg

Descrizione Listino Promo No.

RP PRO Il 912,69 805,95 61185
RP 50-S RO 1)
Pompa provaimpianti 0 - 60 bar
® Sistema di doppia valvola in costruzione monoblocco: P

R 0 Q)
(Twin Valve) { "
B &

® \eloce riempimento dell'impianto grazie al lungo “Onoro®
raggio del manico
® Peso: 8 kg
Ambito di pressione: 0 - 60 bar, con 1 bar
0 - 860 psi, con 20 psi
0-6 MPa con 0,1 MPa
Volume di aspirazione: ca. 45 ml/Hub
Serbatoio: 121
Dimensioni (L x B x H): 495 x 165 x 225 mm
Allacciamento: R 172"
Serbatoio RP 50-S: acciaio rivestito
DURAMANT /
Serbatoio RP 50- S INOXacciaio INOX -
Descrizione Listino Promo No.

RP 50-S 0-60 bar
RP 50-S INOX 0-60 bar

EXCVCH 269,95 | 60200
St all 559,95 | 60203

RP 50 DIGITAL Guarda il video!

La prima pompa digitale manuale con sensore di
pressione digitale e documentazione via App
.1)
(Twin Valve)
® |deale per I'utilizzo in luoghi ristretti: struttura compatta

® Peso: 8 kg
. pto
gReven

® Sistema di doppia valvola in costruzione monoblocco:

Ambito di pressione: 0 - 30 bar

Volume di aspirazione: ca. 45 ml/Hub
Serbatoio: 121

Dimensioni (Lx B x H): 495 x 165 x 225 mm
Allacciamento: R1/2"

acciaio rivestito DURAMANT

...
ROTHENBERGER
APP

Per generare
reportistica digitale
professionale

Contenitore:

Descrizione Listino Promo No.
RP 50 Digital <4ot59- [JEEZEEM 1000004000
TP 25 o«\\"‘"»%;

Pompa provaimpianti compatta 0 - 25 bar \,,;

) . . ) ) eunor®
® Sistema di doppia valvola in costruzione monoblocco:
(Twin Valve)

® |deale per I'utilizzo in luoghi ristretti: struttura compatta
® Peso: 4,6 kg

Ambito di pressione: 0 - 25 bar

Volume di aspirazione: ca. 16 ml/Hub
Serbatoio: 71

Dimensioni (Lx B x H): 380 x 215 x 156 mm
Allacciamento: R1/2"

Contenitore:

in acciaio resistente al freddo e al tempo
(5 anni di garanzia)

Descrizione Listino Promo No.
TP 25 0-25 bar 26045 [JEEEEEM 60250
iparazioni/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto 33

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothent com/it-it/servizi
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Congelamento e Analisi.

NUOVA ROFROST TURBO Ii
R290 1.1/4" e 2"

Sistema di congelamento per tubi in ferro,
rame e acciaio

Ideale per la manutenzione, la riparazione e I'ampliamento
di tubazioni di impianti sanitari e di riscaldamento.

1500004195 - 1.1/4" 1500004196 - 2"

Tubi in rame @10-42 mm @ 10-54 mm
Tubi in rame @ 3/8-1.3/8" @3/8-2.1/8"
Tubi in acciaio e ferro d1/4-1.1/4" @1/4-2"

L'obiettivo del regolamento EU 517/2014

@ quello di ridurre le emissioni dei gas fluorurati
ad effetto serra che hanno un altissimo
potenziale di riscaldamento globale.

Scegli il nuovo R290, sicuro ed ecologico!

ROFROST TURBO R290 1.1/4” (No. 1500004195) comprende le seguenti riduzioni:
12 mm (No. 62211), 15 mm (No. 62212), 18 mm (No. 62213), 22 mm (No. 62214),
28 mm (No. 62215), 35 mm (No. 62216), pasta termoconducente (No. 62291)

ROFROST TURBO R290 2" (No. 1500004196) comprende le seguenti riduzioni:

12 mm (No. 62211), 15 mm (No. 62212), 18 mm (No. 62213), 22 mm (No. 62214),
28 mm (No. 62215), 35 mm (No. 62216), 42 mm (No. 62235), 1.1/.2" (No. 62236),
pasta termoconducente (No. 62291)

o

Descrizione Listino Promo

ROFROST TURBO 1R290 1.1/4" 506;
ROFROST TURBO 1R290 2 8686+

ROTEST ELECTRONIC 4 ROIRO v
CASE SERVICE+

Rilevatore di perdite di gas combustibili.

® Con robusto rivestimento in gomma, pratico e maneggevole.

® Regolazione della sensibilita automatica e sensore ancora piu
duraturo nel tempo rispetto al modello precedente.

® Fornito in pratica valigetta ROCASE 4212.

® Rivestimento in robusta plastica antiurto

® Sensore da 430 mm per un ampio raggio di lavoro

® Sensibilita automatica del sensore

® Peso: 1 Kg

Gas rilevati: Gas naturale, propano, butano, metano,
acetone, alcohol, ammoniaca, benzile, etilene,
benzina, idrogeno, solventi industriali, carburante,
diluenti, diesel, metilbenzene

Sensibilita: <50 ppm - 1 Vol % (Metano)

Il Set (No. 1000003199) comprende: ROTEST Electronic 4, 2x batterie AA,
valigetta ROCASE 4212 (No. 1300003334)

Listino Promo No.

3434+ [JEREEEM 1000003199

Descrizione

ROTEST Electronic 4

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https:/.

MODELLO

No.

+s06.75 [JEEZXEH 1500004195
EETEE] 1500004196

ROTHENBERGER App

fornisce tutte le informazioni
necessarie sui tempi di
congelamento.

NUOVO

ROK
k9

PIU’ POTENTE
PIU’ LEGGERO!

PIU’ COMPATTO

ROLeak Aqua 3Plus

Apparecchio elettrico per la rilevazione
di perdite in tubazioni di acqua sia
esterne che interrate

tramite segnale acustico

® | ocalizzazione di perdite in tubazioni
di diversi materiali

® Precisa e immediata localizzazione
delle perdite grazie a
un intensificato segnale acustico

® Trasmissione bluetooth del segnale
alle cuffie in dotazione

® Indicatore digitale del volume

® Puo essere utilizzato anche con
microfono da terra

® Menu semplificato con soli due pulsanti

Microfono da terra

3 livelli di misurazione: OPTIONAL (No. 1500003535)

Livello 1: da 0 a 540 Hz
Livello 2: da 540 a 4.000 Hz %
Livello 3: da 0 a 4.000 Hz
Tempo di lavoro: ca. 15 h
Peso: 2509

Grado di protezione: P41

Il Set (No. 1500003533) comprende: unita
base, cuffie Bluetooth, magnete adattatore,
prolunga, treppiede, valigetta ROCASE

No.

Promo

Listino

458913 [JEEERXEN 1500003533
92402 [JEEEEN 1500003535

Descrizione

ROLeak Aqua 3Plus
Microfono da terra

it-it/servizi luzioni. i i ioni/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto
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Analisi.
ROINFRATECT

Termocamera a infrarossi

con la migliore risoluzione

KB

SERVICE+

per una diagnostica efficiente.

e Risoluzione ottimale per una immediata identificazione

di anomalie termiche: rileva anche le minime differenze di temperatura

e Frequenza 25Hz: Visualizzazione termica precisa e fluida

e Sensibilita termica (NETD) < 40 mK
* Modalita di visualizzazione:

termica, fusione, PIP (picutre in picture) e ottica
e Visualizzazione simultanea di immagini termiche e visive,

per creare immagini di riferimento nitide

Dati tecnici
Dimensioni

Termperatura di lavoro
Termperatura di rilevazione
Risoluzione termica

Sensibilita termica (NETD)

ROSCOPE Mini

Nuova videocamera
compatta per ispezioni.
Ideale per videispezioni
in spazi ristretti

e di difficile accesso.

Magnete, specchio, gancio
per cintura.

In confezione ROBOX

©
TOOL || BOX | st

138x85x24mm
da-10°Cfinoa50°C
da-20 °Cfino a400°C
256 x192 px

<40mK

Descrizione

ROINFRATECT

Testa della camera:

Display:
Rotazione video:
Risoluzione Display:

Alimentazione:
Autonomia:
Temperatura di impiego:

Temperatura di stoccaggio:

Umidita relativa:

Listino

676,66

Promo No.

589,95

@85mmx 120 cm
IP 68 resistente all'acqua,
fino a 1 m di profondita

2,5" con zoom digitale x4
180°

320x240 RGB

con retroilluminazione LED
4 batterie alcaline AA

3,5 ore c.a.

0-50°C

-20 - 60°C

95% RH senza condensa

1500005132

Memoria interna: 30 immagini
Descrizione Listino Promo No. Dimensioni: 150x80x40 mm
- Peso: 0,6 Kg
ROSCOPE mini 263+ (VAR 1000002268
5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://roth com/it-it/servizi luzioni i ip. i/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto 35
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Videoispezione.

[AmP{{Y sharei

ROCAM mini HD

Sistema innovativo e modulare per
la videoispezione.

Possibilita di operare in tutti i piu
comuni diametri per la massima
operativita

Risoluzione: 1.920 x 1.080 Pixel

Waterproof: 10m

Trasmettitore: 512 Hz

ROCAM mini
Modul 20/16 HD: @20mm/16mt App
Ambito di lavoro 20/16: & 40 - 90 mm per la gestione
Diametro cavo 20/16: 6,3 mm e l'invio

di immagini
Modul 25/22 HD: @25mm/22mt e video
Ambito di lavoro 25/22: @ 50- 110 mm
Diametro cavo 25/22: 7 mm

Modul TEC: 17mm/0,9mt

Powered by BOSCH

IMMAGIN]
TOP QUALITY

K

Guarda il video!

Il Set (No.1000005070) comprende: ROCAM mini HD unita base, Modul TEC 0,9 m, Modul 20/16 HD, guida a sfera, batteria 18V/2 Ah, caricabatteria.
Il Set (No.1000004127) comprende: ROCAM mini HD unita base, Modul TEC 0,9 m, Modul 25/22 HD, guida a sfera, batteria 18V/2 Ah, caricabatteria.

Descrizione
ROCAM MINI HD & modul 20/16 HD - Set EU AMPShare COMPLETO

ROCAM MINI HD & modul 20/16 HD - AMPShare (senza batteria né caricabatteria)

ROCAM mini HD + Modul 25/22 Set AMPShare COMPLETO
ROCAM mini HD - AMPSHARE (senza batteria né caricabatteria)

| NEW

ROCAM mini HD Set 3 in 1
+ Modul TEC

+ Modul HD 25/22
+ ROLOC PLUS HD

RISPARMIA
1.000 EURO*

* rispetto all'acquisto dei prodotti singoli
(No. 1000004127 + No. 1000004132)

Il Set (No. 1000004779) comprende: ROCAM mini HD, Modul 25/22, Modul TEC 0,9m, ROLOC PLUS
HD, batteria 18V/2 Ah, caricabatteria.

No.
AMPShare

€4-60749 FRER-EL ALY 1000004779

Descrizione Listino Promo

ROCAM miniHD Set3in 1

Disponibili anche nelle versioni con batteria CAS

36

"5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothenberger.com/it-it/servizi

Listino Promo No.
€3-712,86 L LRI 1000005070
€3:533,93 LSRRI 1000005075
€-3:975,68 LRI 1000004127

ROLOC PLUS HD

€3:657.56- LR PR LR 1000004131
Localizzatore
Dispositivo per la localizzazione

ROJRO|\E
CASE SERVICE+
della testa della telecamera.

® | ocalizzazione precisa della testa della telecamera

® |ndicazione esatta della profondita

Dati tecnici
No. 1000004133

Frequenze: 512 e 640 Hz,
33 kHz attivo/passivo,

50/60 Hz passivo

Ambito funzionale Verticale 0,6-1,8m
Orizzonale 0-4,5m

Peso 1,5Kg
Profondita di
misurazione 1,5m

No. 1000004132

Il Set (No. 1000004133) comprende: ROCAM mini HD,
Modul TEC 0,9m, ROLOC PLUS HD, batteria 18V/2 Ah,
caricabatteria.

Il Set (No. 1000004137) comprende: ROCAM mini HD, Modul TEC 0,9m, ROLOC PLUS
HD, senza batteria né caricabatteria.

Il Set (No. 1000004 132) comprende: solo localizzatore ROLOC Plus HD (vedere
immagine)

No.

AMPShare

ROCAM miniHD +ROLOC PusHD €—2-903;4+ .V KLY 1000004133

ROCAM miniHD +ROLOC PlusHD
senza batteria ne caricabatteria

ROLOC Plus HD localizzatore  €—4-875,;68 E3RK:PAR:E} 1000004132

Descrizione Listino Promo

€2-695;80 [P R R:-L1 1000004137

i/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto
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Videoispezione.

ROCAM 4 Plus

Videocamera per ispezioni di tubi

da @ 40-300 mm, con cavo da 30 o 65 m, con
software integrato per una documentazione
professionale e display touchscreen

estraibile da 10,4"

® Registrazione dati agevolata grazie alla tastiera integrata

® Trasmissione foto e video via WIFI, Micro-HDMI, Mini-USB,
SD-card,grazie all'applicazione ROCAM 4 App

® Assortimento di teste intercambiabili e autolivellanti

® Awolgicavo intercambiabile per una grande varieta di
applicazioni

® Nuova batteria 18V, 4 Ah intercambiabile con altri prodotti

Formato foto e video: JPG / AVI (Risoluzione 720 x 600)

Testa della camera @ 30 mm, 25 LED
autolivellanti e resit. acqua: @ 40 mm, 36 LED

Ambito di lavoro: @ 40 - 100 mm (con Minimodul optional)
@ 70 - 150 mm (con testa da 30 mm)
@ 100 - 300 mm (con testa da 40 mm)

Dimensioni cavo: 30m/ @7 mm
65m/ g7 mm

16 m/ @ 5,5 mm Mini-Modul (optional)

Connessione WiFi Freq. trasmettitore: 33 kHz

Semplice trasmissione dei dati
a dispositivi mobili

Display estraibile a colori
10.4" touchscreen

Completa funzionalita,
anche in spazi ristretti

Casse audio integrate

Per riprodizioni audio
in loco

PREZZO SPECIALE

| Set comprendono: ROCAM 4 Plus con testa della camera 30 o 40 mm, cavo 30 mt, SD-card
4GB, guida a sfera per testa da 30 o 40 mm, adattatore per obiettivo, chiave esagonale per

guida a sfera, batteria 18V 4,0 Ah, caricabatterie, borsa portautensili

Descrizione Listino Promo

ROCAM 4 Plus - 30t 30 mm €-6-9+9;55 R LEEREY 1500002613
ROCAM 4 Plus-30mtAd40mm €761166 EIHTEREY 1500002614
Cavo 65 mtperROCAM4 Pus €279+ 8+ E3wpLR11 1500002890

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothenb com/it-it/servizi

Localizzazione con X
ROLOC PLUS La sonda integrata permette

una localizzazione precisa
della testa della camera!

ROTHENBERGER App . .

per gestione, modifica e invio
di immagini e video

RO
CASE

Protezione per le connessioni SD-
Card, Micro-Hdmi, Mini-USB

Mini-Modul

Per espandere il campo di azione

di ROCAM 4 Plus fino @ 40-100 mm
Lungh. cavo: 16 m Mini-Modul
Diametro testa: @ 25 mm
(Optional, No. 1500003296)

Batteria Li-lon battery
18V/4.0 Ah (compatibile
anche con ROMAX 4000)

Dura fino a 6 ore di
utilizzo

Contametri digitale

Determinazione precisa
della distanza della testa
della camera

Cestello estensibile
per cavida30m/8 m

Per una grande varieta
di operazioni su
diametri da @ 40 mm

Microfono integrato

Possibilita di registrazioni
audio per una
documentazione completa

| Set comprendono: ROCAM 4 Plus con testa della camera 30 0 40 mm, cavo 65 mt, SD-card
4GB, guida a sfera per testa da 30 o 40 mm, adattatore per obiettivo, chiave esagonale per
qguida a sfera, batteria 18V 4,0 Ah, caricabatterie, borsa portautensili

Descrizione Listino Promo No.

ROCAM 4 Plus - 65 mtid 30 mm €-8-548;23- KW EAEY 1500002615
ROCAM 4 Plus - 65 mtAd 40 mm €-9-+58;92- Rt:RELALY 1500002616

ip ioni/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto

i/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto 37
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Pulizia e disotturazione.

=1

Ideale per disostruire tubature di scarico in
genere, per il gonfiaggio dei vasi di espansione
di impianti idraulici e caldaie, e per il collaudo di
piccoli impianti di acqua, aria, gas.

oo

Pompa Disostruente
ad aria compressa
PRO 5 BAR

v Pressione Max 5bar

v Peso 8kg

v Leva di sgancio utilizzabile
anche a pedale

v Cilindro di carica in alluminio

v Maniglia di trasporto rinforzata

v Manometro e attacco aria compressa
posizionati di lato pompa
per facilitare I'uso in fase di carica

v Guarnizione sulla base di appoggio,
antigraffio

v 3 Tamponi inclusi da:
65, 100, 170 mm

v Cilindro di carica di facile
lubrificazione

\ ROTHENBERGER

Promo No

31313 [JIEEXEN 1500004793

Descrizione Listino

POMPA PRO 5 BAR

ROSPI H+E PLUS

Apparecchio sturatore manuale ed elettrico

Per I'utilizzo manuale a manovella o tramite esagono
con trapano elettrico

Optional
Descrizione Listino Promo No.
Conspraledadsmt(r2522) 462,98 [NEEEELMN 72090
Conspidleda75mt(72412) 189,74 [JEEXE 72095
Conspideda100mt(72422) 420,54 [JEEZEEIN 72005
ROWONAL Spray 3336 2 72142

ROPUMP SUPER PLUS

Pompa manuale per la disotturazione

Dotato di pistone a tenuta stagna brevettato che sigilla da entrambi
i lati per una maggior forza di aspirazione

Adattatore largo
(optional)
(No. 72073)

Adattatore lungo

(No. 72071)
Descrizione Listino Promo No.
ROPUMP SUPERPLUS (+72071)  +48:00 [JIIERERLH 072070
Adattatore largo 83,62 m 72073

Nettatubi per la disotturazione
Con spirale in filo di acciaio zincato e pratica
impugnatura in PVC

Nettatubi per la disotturazione ad alto rendimento con
doppio rivestimento esterno e anima avvolta in
direzione opposta per una maggior durata e una
migliore resistenza

Descrizione No.

Lungh. 3mt x 5mm 104002
Lungh. 3mt x 6mm 104003
Lungh. 5mt x 9mm 104004
Lungh. 7,5mt x 9mm 104005
Lungh. 10mt x 9mm 104006

ROSPIMATIC CL

Apparecchio sturatore elettrico
automatico @ 20 - 50 mm

Ambito di lavoro: 20-50 mm
Spirale con anima in acciaio:
J8x7,5mm f
Peso: 3,9 Kg
Il Set No. 1000002298 comprende ROSPIMATIC CL con spirale a bulbo da 8 mm x 7,5m

Il Set No. 1000002299 comprende ROSPIMATIC CL, spirale a bulbo da 8mm x 7,5m

(No. 72413), spirale 8mm x 7.5m con attacco a T (No. 72425),trivella a lancia dentata
(No. 72765), chiave di servizio

Listino Promo No.

43398 [IRELEEEN 1000002298
so2.6+ [JIEEEEEN 1000002299

Descrizione
Con spirale 8 mm x 7,5 mt
Con doppia spirale
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Pulizia e disotturazione.

RO}
&
CASE

R 600 Set 16+22 mm

Macchina disotturatrice per la pulizia
e I'eliminazione rapida di ostruzioni
di tubazioni @ 20 - 150 mm

(con adattatore per diametri piccoli)

® Stabilita, robustezza e leggerezza in un’unica macchina
per disotturare

® Intelaiatura in alluminio forgiato: resistente alle torsioni
® Struttura laterale in poliamide rinforzata con fibra di vetro
® Con portacavo/adattatore: @ 8 mm e 10 mm (optional)

Max. lunghezza di lavoro: 60 m con spirali tipo S @ 22 mm
50 m con spirali tipo S @ 16 mm
10 m con spirali @ 10 mm
10 m con spirali @ 8 mm

Potenza motore: 0,4 kW (0,55 PS)

Velocita: 467 min-1

Il set (No. 19173) comprende: R600 con accessori No.19173; cestello portaspirali 16 mm
(No. 72110), 5 x 16 mm spirali standard mt 2,3 cad. (No. 72431), trivella diritta 16 mm (No.
72161), trivella a bulbo 16 mm (No. 72163), trivella a cuneo 16/25 mm (No. 72169), chiave
di smontaggio 16 mm (No. 7.2100), cestelli portaspirali 22 mm (No. 72112), 5 x 22 mm
spirali standard mt 4,5 cad. (No. 72441), cassetta in plastica (No. 55016), trivella diritta 22
mm (No. 72221), trivella a bulbo 22 mm (No. 72263), trivella ad imbuto 22 mm (No. 72222),
trivella a spatola 22/65 mm (No. 72261), trivella a forcella 22/76 mm (No. 72250), chiave a
piolo 22/32 mm (No. 72101), guanti speciali di protezione (No. 1500000439), ROWONAL-
Spray (No. 72142)

Descrizione Listino Promo No.
R600 con set spirali 16+22 el 1.849,95 19173

Adattatori optional (No. 72514/72515)
per spirali 810 mm per & < 40 mm

ROWONAL Spray ECEC 2495 | 72142

BRUSHLESS CAS E nnnnn
Utilizzo versatile

R600 VarloCIean a batteria 70 utensili con 5 diverse

tipologie di spirali
Macchina per la disotturazione di tubazioni
da @ 20 - 150 mm
(con adattatore per diametri piccoli)

Ideale per lavori di installazione e manutenzione in ospedali o in
edifici comunali, in luoghi senza accesso all’energia elettrica.

@ Sistema di batterie CAS: per un lavoro flessibile e sicuro

@ Elettronica VarioClean: 3 funzioni di pulizia in un unico
dispositivo

@ Spirali DuraFlex: speciali spirali flessibili sottoposte a

processo di galvanizzazione,ottimizzate per I'utilizzo con
RODRUM VarioClean
@ Con batteria da 18V /8 Ah

Dati tecnici
Ambito di lavoro @20-150mm
Per un lavoro senza usura

Max. lunghezza 50m (con spirale 16 mm) e una durata maggiore
della macchina

Guarda il video!

Motore Brushless (senza spazz:

di lavoro 60m (con spirale 22 mm) Supporto spirale
Velocita 427/527/614 rpm Per I'alloggiamento sicuro

. .. di trivelle e spirali
Dimensioni 430 x 250 x 480 mm

Modello Listino Promo No. CAS IL PIU’
| ia ne cari i 202749 176995 1000003345 VENDUTO

R600 VarioClean senza batteria né caricabatteria

R600 VarioClean con batteria Li-HD, 8.0Ah 18V, caricabatteria 1000003372
R600 VarioCl t spirali DuraFlex SMK
arioClean cgn set spirall Dura .ex . 1000003346
16+22mm, batteria 8.0Ah 18V e caricabatteria
5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothenb com/it-it/servizi ioni. i ioni/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto

39



\ROTHENBERGER

PuIizia e disotturazione.

1

9 Protezione Spirali
anusHLEss SE"V'CE Rapido rientro della
CASE spirale grazie al rilascio

della leva di azionamento
RODRUM VarioClean a batteria

Macchina a tamburo per la disotturazione di tubazioni da
40-100mm. Ideale per lavori di disotturazione in installazioni
domestiche e pubbliche, hote.

@ Sistema di batterie CAS: per un lavoro flessibile e sicuro

@ Elettronica VarioClean: 3 funzioni di pulizia in un unico
dispositivo

@ Spirali DuraFlex: speciali spirali flessibili sottoposte a
processo di galvanizzazione,ottimizzate per I'utilizzo con
RODRUM VarioClean

® Con batteria da 18V / 8 Ah Motore Brushless (senza spazzole)

Per un lavoro senza usura

Dati tecnici e una durata maggiore

della macchina

Ambito di lavoro @40-100mm

Max. lunghezza 10m (con spirale 10 mm)
di lavoro 15m (con spirale 13mm)
Treppiede
Velocita 275/340/395 rpm Garantisce un‘altegza di lavoro
Dimensioni 430 x 250 x 395 mm Grumale per 2 pulizia Pedale di accensione
;. SN Per avere libere entrambe
le mani e lavorare
Modello Listino Promo No. CAS in sicurezza
. . IL PIV’
RODRUM VarioClean con spirale DuraFlex 13mm/15m 459264 y et B LI 1000003347 \IENDUTO
RODRUM VarioClean con spirale DuraFlex 13mm/15m
L P ) . -“+991.25 (WALRLE 1000003371
batteria Li-HD 8.0 Ah 18V e caricabatteria
RODRUM VarioClean con spirale DuraFlex 13mm/15m,
. o . . 247244 1000003348
set utensili 16 mm, batteria Li-HD 8.0Ah 18V e caricabatteria
RODRUM S

Apparecchi per la disotturazione
e la pulizia di tubi da @ 40-250 mm
con ritorno automatico della spirale.

Ideale per I'utilizzo in edifici pubblici e commerciali.

® Utilizzo semplice e pulito

® Maneggevole grazie all’avanzamento e ritorno automatico della
spirale

® Nuova unita di alimentazione che riduce la pressione al rilascio
della maniglia

® Da utilizzare con spiralida @ 10, 13, 16, 20 mm

® || tubo guida protegge e mantiene I'area di lavoro pulita

RODRUM S

Ambito di lavoro:

@40 -100 mm

Estensione max:

10 m (con spirale da 10 mm)

15 m (con spirale da 13 mm)
Potenza: 250 W
Alimentazione tamburo: 300 rpm

Descrizione Listino Promo No.
Conspirale 10 mmx 10 mt  2-695;26 BAR:ZEKEMN 1000001256
Con spirale 13 mmx 15mt 642,80 1000001257
RODRUM S13 +Tamburo S10 2-2+6:66 mwoooozszs

40 '5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothenb com/it-it/servizi i/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto
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Pulizia e decalcificazione.

HD 13/100 ROCAL 20 RO "
ko

Unita di pulizia ad alta pressione (100 bar) Pompa per la decalcificazione manuale
Per incrostazioni di impianti fino a 300 |

con avvolgitubo

Potente e rapida eliminazione di otturazioni difficili Portata della pompa: 40 | / min. Capacita serbatoio: 15 |

® Trasportabile su ruote pneumatiche Pressione d’esercizio: 1,3 bar ~ Potenza motore: 150 Watt
con cappa di protezione Prevalenza: 10m Voltaggio: 230V

) o ) 50/60 Hz

® Dispositivo integrato per I'appoggio

della pistola di pulizia
® Autoaspirante finoa 2 m
Press. esercizio max.: 100 bar
Motore elettrico: corrente

alternata

Portata: 13 I/min
Potenza motore: 2,3 kW
Lungh. lavoro max: 20 m GER

- ; . gNBER
Giri al minuto: 1400 min-1 \Bom™
Il Set comprende: HD 13 / 100 (No. 76020), awvolgicavo incorporato e 20 m di
cavo speciale ad altapressione (No. 72812) e ugello per la pulizia delle tubazioni
(No. 76052)

Descrizione Listino Promo No. Descrizione Listino Promo No.

HD 13/100 SRl 4.839,95 76020 ROCAL 20 S 642,95 | 61100

ROSOLAR PUMP / ROSOLAR PUMP Plus

Unita elettrica per risciacquare, riempire
e svuotare impianti a circuito chiuso

Valvola di chiusura

® |deale per impianti a pannelli solari, riempimento
con filtro

di contenitori e sfiatamento di sistemi chiusi

® Con pompa ad impeller (ROSOLAR PUMP PLUS),
robusta e resistente alle alte temperature (90°C):
facile aspirazione di impurita e residui. Con valvola di sicurezza.

® | tubi resistenti alle alte temperature (100°C)
consentono di effettuare riempimento e manutenzione
in estrema sicurezza
® Impugnatura telescopica con altezza regolabile (76-110 cm)
per un ingombro ridotto, maneggevole
e facile da trasportare
® |'ampia apertura del contenitore rende la fase di riempimento di
estrema semplicita. La valvola sul fondo ne facilita
lo svuotamento

® Adatta per fluidi: antigelo, emulsioni, termovettori

Tubo flessibile con
raccordo di protezione

Dimensioni (HXBxT): 49 x 51 x 76 cm
Volume serbatoio: 30|

Lungh. tubo: 2x3m Valvola a sfera
Attacco: "
Pressione: 5,9 bar

Descrizione Listino Promo No.

ROSOLAR PUMP 828,63 ypZ 5 LB 1500000135

ROSOLAR PUMP PLUS 4854 CEEECERN 1500000136

Sacchetti di ricambio 123,96 BRI 1500001236
Tappo 94,34 [ 1500001235

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothent com/it-it/servizi luzioni/assi ip ioni/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto
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- = ) =
Compressore per la pulizia. 3

ROPULS e ROPULS eDM ﬂ

Compressore per la pulizia e la manutenzione degli
impianti di riscaldamento a pavimento e a radiatori ROTHENBERGER App con iniettore,
crea e condividi con i tuoi clienti riduttore di preSSIOne,

e per la purificazione e [l'igienizzazione delle reportistica professionale in formato
tubazioni di acqua potabile secondo DIN 1988-2/EN er disposttivi Andro! 6 Confezioni

ISO 15883-1 _. ROCLEAN

® Rimozione accurata di fanghi, biofilm e altri depositi per una
consegna dell'impianto di acqua igienicamente pulito

® Interruttore Switch: per un rapido passaggio alla funzione
ROCLEAN (pulizia con prodotti chimici)

® Centralina di facile lettura con indicatori a LED grandi per
passaggio acqua, pressione e dosaggio impulsi

® Pulizia chimica e manutenzione dei sistemi di riscaldamento e
disinfezione di tubazioni di acqua potabile

Attacco: R 1" GK

Diametro tubo max: DN65/2"

Portata max: 5m3/h

Pressione acqua max: 7 bar

Temperatura acqua max: 30 °C

Protezione: IP 22

Trattenuta olio: 99,9%

Pressione di esercizio max: 8 bar

Motore: 1,1 kW

Potenza: 230V -50/60 Hz -
Dimensioni (Hx B xL): 630x380x 340 mm con attacco -|'-||ettat°

No. 1000002826

Il Set comprende: Compressore ROPULS eDM, iniettore (No. 1000000190), riduttore
di pressione (No. 1500000203), 6 confezioni ROCLEAN per la pulizia di sistemi di
riscaldamento a pavimento (No. 1500000201) ROPULS eDM Completo  2:346;06 BPXiL1KE 1000002826

Descrizione Listino Promo No.

ROSCRAPER

—— L]
Raschiatori per una perfetta pulizia di tubi e raccordi, in —-_— .m—s.-_v_-—

pratica valigetta di trasporto

Caratteristiche m

« Il funzionamento a molla garantisce la regolazione
automatica anche su tubi ovali

* Lunga durata della lama

* 'avanzamento automatico consente una rimozione uniforme
dei trucioli

* Facile da usare e richiede poco sforzo per I'utilizzo

« Possibilita di utilizzo con trapano elettrico o a batteria
(No. 1500004346 e No. 1500004348)

No. 1500004346

No. 1500004347

No. 1500004348

Descrizione Listino Promo

20-75mm AL G0 m1500004346

90-315mm 204000 [JEIEEXEH 1500004347

180-400 mm 221000 [JEEZEXEH 1500004348

200-800mm s440.00 [JEELEEEN 1500004349 No. 1500004349

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https:// com/it-it/servizi luzioni. i ip ioni. vice-plus entro 4 settimane dall’acquisto
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Saldatura della plastica.

ROK
SERVICE+
CASE
40 - 160 mm:  Geberit, Akatherm-EUR, Coes, Valsir,
WAVIN-Duo, and Vulcathene-Euro

200 - 315 mm: Valsir, Akatherm, Eurofusion, Geberit e Coes

ROWELD ROFUSE Sani 160/315

Saldamanicotti universale elettrica per
tubazioni di scarico fino a @ 315 mm

Unita di saldatura per elettrofusione di manicotti
di scarico in PE. Per manicotti:

Listino Promo No.

ROWELD ROFUSE Sani 160  -865;79 7B R 1000002630
ROWELD ROFUSE Sani 315 —++4+.66 C[°B-ERN 1000002631

RO

Descrizione

ROFUSE 400/ 1200 TURBO

Saldatrice universale per elettrofusione
per la saldatura di raccordi in pressione
in PE e PP <48V fino a @ 400 0 1200 mm,
con funzione di documentazione.

Alimentazione: 230V
Frequenza: 50Hz / 60 Hz
Potenza: 3.000 VA, 70 % ED

Corrente di uscita: 80 A (nominale)
Tensione di saldatura: 8-48 V

Temperatura di utilizzo: da -10 °C a + 40 °C
Applicazione

ROFUSE 400 TURBO:  fino a 400 mm
ROFUSE 1000 TURBO: fino a 1200 mm
Grado di protezione: IP 54
Interfaccia: USBv 2.0
Memoria interna: 2.000 rapporti
Peso con cavi inclusi: ca. 21,5 kg
(senza accessori)

Approvato SKZ

Active Cooling
(sistema di raffreddamento):

Con Rofuse Turbo & possibile
saldare il 20% in piu.

Promo No.

26++54 [JEEIENE 1000000999
2997.00 [JEEEEEEN 1000001000

Descrizione Listino

ROFUSE 400 TURBO
ROFUSE 1200 TURBO

'5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothenberger.com/it-it/servizi:

ROWELD ROFUSE TURBO S

Saldatrice universale per elettrofusione
per la saldatura di raccordi in pressione
in PE e PP <48V fino a @ 160 mm

ROK
5o

Dati tecnici

Tensione 230V
Frequenza 50Hz, 60 Hz
Consumi 1600VA, 20% ED

Corrente di uscita max. 60A

Tensione di saldatura 8-48V
Temperatura dilavoro da-20a+50°C*
Ambito di lavoro finoa 160mm
Protezione 1P54
Interfaccia UsSB 2.0

Memoria interna 2.000 rapporti

Dimensioni ca.390x390x140mm
Peso ca.10kg
Adattatori 4mme4,7mm

+ Facilmente trasportabile, ideale per l'utilizzo in cantiere

* Saldatura sicura di raccordi fino a 160 mm

+ Utilizzo intuitivo

+ Settaggio dei parametri di saldatura per ogni singolo manicotto
* Generatore di codici a barre

- Documentazione professionale

+ Facile gestione dei dati e veloce trasferimento tramite USB

Descrizione Listino Promo No.

ROWELD ROFUSE TURBO'S 457500 [[EIELLICLIN 1000004403

ROWELD P 160 SANILINE

Saldatrice per tubi in plastica da @ 40 a 160 mm
® Saldatrice testa a testa ideale per la messa in opera di tubi

di scarico e di pressione acqua
® Montaggio sicuro di tubi, raccordi, derivazioni strette a 45°

e curve a 90°

® Protezione contro le accensioni accidentali

® Basamento etremamente scorrevole

® Maggiore stabilita fino al 40% in piu grazie
a una migliorre distribuzione della forza

® Possibilita di serraggio di tutti i raccordi
usati nell'installazione in ambito sanitario

Per tubi @:
@40-110 mm
(SDR 41 - 7,25)
@40 - 140 mm
(SDR41-11)
@40 - 160 mm
(SDR 41-17,6)
Peso: 34,4 kg
Termoelemento: 800 W
Dispos. di fresatura: 1050 W

Il Set (No. 54004) comprende: macchina base con fresa elettrica, termoelemento
teflonato con regolazione elettronica e dispositivo di protezione da contatti e per il trasporto,
serie morse base destra e sinistra @ 160 mm (No. 54082), supporto tubo base @ 160 mm, serie
riduzioni e supporti laterali tubo da @ 40, 50, 63, 75, 90, 110 e 125 mm in cassetta di plastica
(No. 54020), chiavi di servizio, supporto carrello di lavoro e di trasporto (No. 54015)

Listino Promo No.

Descrizione
ROWELD P 160 SANILINE

iparazioni/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto
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Vuoto.

ROAIRVAC R32 CL a batteria

Pompe per vuoto modello bistadio -

per svuotamento secondo le norme DIN 8975

Con elettrovalvola di ritorno

integrata con attacco standard 1/4" SAE

e con adattatori per 5/16" SAE e 3/8" SAE

® Fornite con 1 confezione di olio da 33 ml

® Elettrovalvola per la protezione del ciclo di refrigerazione
da perdite di olio durante le false partenze

® Protezione delle componenti interne in una struttura leggera

® Valvola di scarico per la riduzione del vapore nel serbatoio
di olio, i gas possono essere eliminati facilmente

® Filtro speciale per ridurre i residui d'olio nel tubo di scarico
® Facile lettura del livello dell’olio attraverso la spia in vetro

[raion | re2 [isaal waorc | raoan Juizzayt |

ROR

SERVICE+

RO-BUCKET
IN OMAGGIO!

CON BATTERIA
18v /8 AH

® |nterruttore di sicurezza per prevenire il surriscaldamento
del motore

® Filtro speciale per ridurre i residui d'olio nel tubo di scarico

Presto disponibile
anche nella versione

AMPShare

Modello ROAIRVAC 2.0 CL ROAIRVAC 5.0 CL
No CAS. 1000003230 1000003233
Flusso 2.0 CFM /57 |/min/ 5.0 CFM / 142 | /min /
Vuoto finale 23 micron 15 micron / 0,02 mbar
Potenza 185 W /3600 r/m 550 W/ 1800 r/m
Tensione 18V 18V
Frequenza 50 Hz /60 Hz 50 Hz /60 Hz
Raccordi 1/4" 1/4"
con adattatore 5/16" SAE M/3/8" SAE M 5/16" SAE M/3/8" SAE M
Capacita 180 ml 350 ml
Peso 3,7 kg 7,5 kg
Listino 904,13 1.049,08
Promo 765,95 889,95

Disponibili anche nella versione solo corpo macchina, senza batteria né caricabatteria
No. 1000003229 (ROAIRVAC 2.0) e No. 1000003231 (ROAIRVAC 5.0)

ROAIRVAC R32 elettriche

ROAIRVAC 1.5 ROAIRVAC 6.0

ROAIRVAC 3.0

Optional

No. 169200
Olio minerale
Listino 23,76

No. 09999TAR1
Rapporto di taratura
Euro 77,00

Immagine: ROAIRVAC elettrica

ROAIRVAC 9.0

Modello ROAIRVAC R32 1.5 ROAIRVAC R32 3.0 ROAIRVAC R32 6.0 ROAIRVAC R32 9.0

44

1000002399 1000002713 1000001231 1000002714
FIusso 1.5 CFM /42 |/min/ 3.0CFM /85 I/min/ 6.0 CFM /170 | /min/ 9.0 CFM / 255 | /min /
2.5 m%h 5.1 m%h 10.2 m’/h 15.3 m*h
NP° Fasi 2 2 2 2
Vuoto finale 15 micron / 0,02 mbar 15 micron / 0,02 mbar 15 micron / 0,02 mbar 15 micron / 0,02 mbar
Potenza 190 W/ 1720 r/m 250 W/ 1720 r/m 550 W/ 1720 r/m 750 W /3440 r/m
Tensione 230V 230V 230V 230V
Frequenza 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz /60 Hz
Raccordi 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
con adattatore 5/16" SAE M/3/8" SAE M 5/16" SAE M/3/8" SAE M 5/16" SAE M/3/8" SAE M 5/16" SAE M/3/8" SAE M
Capacita 250 ml 330 ml 580 ml 590 ml
Peso 10,1 kg 11,9 kg 17,3 kg 18,4 kg
Manometro @ 45 mm 50 mm 80 mm 80 mm
Listino 265,00 413,76 568,64 726,55
Promo 229,95 359,95 509,95 632,95
5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https:// .com/it-it/servizi luzioni/assi ip i/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto
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Guarda il video!

ROREC PRO A3 Dati tecnici

Vapore: 0,5 kg/min; 30 kg/h
Unita di recupero Capacita di recupero Liquido: 3,5kg/min; 210kg/h

Push/Pull: 9,5 kg/min; 570 kg/h
Unita di recupero ad alte prestazioni per lo svuotamento

completo di impianti di condizionamento e refrigerazione Pressione 38,5bar
Caratteristiche Potenza 750W

* Sicuro e certificato: ideale per |'utilizzo con gas refrigeranti di Frequenza 50-60Hz
classe A1, A2L, A2 e A3 (es. R290) Tensi 920-240V
- Struttura compatta e leggera (solo 12 kg) ensione 0-240

+ Display digitale con selettore unico

« Il compressore a 2 pistoni non necessita di manutenzione

+ Il motore a 4 poli garantisce una lunga durata della macchina
* Arresto e riavvio automatici al raggiungimento della
pressione ideale

* Pulizia profonda dell'apparecchio grazie alla funzione PURGE

Con certificazione ATEX che
consente di utilizzare

I'apparecchio anche con gas

infiammabili come il gas R290.
Certificazione ATEX

Descrizione Listino Promo No.
ROREC PRO A3 2236;86 BNR:YAREM 1500004451

RN 09999TAR7

Rapporto di taratura recuperatore

Display digitale e pulizia profonda dell'apparecchio
Collegamento sicuro del cavo di alimentazione Filtro di sicurezza incluso nella fornitura grazie alla funzione PURGE

"5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothentk com/it-it/servizi luzioni. istenza-e-rip. ioni/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto
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Manometri.

ROCOOL MINI ¢\, da il video!

Gruppo manometrico
digitale con connettivita
smart per misurazioni
precise.

Ideale per l'installazione e la
manutenzione di impianti di m
condizionamento,

refrigerazione e pompe di

calore.

\ ROTHENBERGER
St

Caratteristiche

* Trasferimento dati wireless e registrazione automatica
per una maggiore liberta di movimento e trasparenza.

« Controllo intuitivo, monitoraggio ed esportazione dei
dati tramite I'app ROTHENBERGER (Android e iOS)

IJGLI I-CI-III\.I

Dimensioni 147 x140x 93 mm
Pressione di lavoro -1-55bar
Descrizione Listino Promo No. Temperatura di lavoro da-10a+50°C
Tolleranza 1%
ROCOOL MINI 24143 m1000005060 Connessione 1/4” SAE

Tubi flessibili per gas refrigerante

Serie di 3 flessibili con attacchi in linea per 45&@
con depressore e valvola intermedia.
® Lunghezza 1500 mm
® Con rubinetto
® Disponibili set di ricambio
(2 guarnizioni + 1 depressore)

® No. 1500002272
(per R407-R134A)

® No. 1500002273
(per R410-R32)

Craton | oz [RRASER raorc |

Kit gruppi
manometrici 4 vie

Con serie di 3 flessibili
da 1500 mm
con o senza rubinetto

R410A
- m m Descrizione Listino Promo No.

Descrizione Listino Promo No. 1/4-1/4" - Per R407C, R134C -+6:39 A3 1500000028
Per R134A, R407C 19562 173,95 170601 5/16-5/16" - Per R410A, R32 -+6:39 - A-E3 1500000030
Per R410A, R32 195,62 173,95 170606 Guamizioni per R407C, R134C 8,17 1500002272

PerR134A RIOZCconnbreto. 224,77 [JEEEEEN 170602 Guarnizioni per R410, R32 8,17 1500002273

PerR410A, R32 conrubinetto 22477 KT 170608 Riduzione 1/4 F x 5/16 M 14,22 01700RE

Rapporto di taratura manomet X 09999TARS Riduzione 5/16 F x 1/4 M 11,13 01700RD
5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothenberger.com/it-it/servizi ioni/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto
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Condizionamento e Refrigerazione.

Guarda il video!

ROVAC PRO

Vacuometro digitale per misurazioni
efficienti, anche in condizioni difficili. m
Ideale per le misurazioni durante il vuoto di impianti di
refrigerazione e pompe di calore di piccole e medie
dimensioni.

Caratteristiche

« Tecnologia a termopila MEMS per risultati precisi e di

e Dati tecnici
alta qualita DI - 15511645
. . o o . . Imensioni X X mm
« Display LCD retroilluminato, di facile lettura anche in - -
L . . . Pressione di lavoro 27,5bar
condizioni di scarsa illuminazione. .
Desi | b ideal I X Temperatura di lavoro -10-50°C
esign u tra-.compatto‘z.a fo usto, ideale per I'uso in Misurazione 1-19.000 Micron
spazl FIS.tI’f_'iitl e in mobilita. . . L Unita di misura Micron, mTorr, inHG, Pa, Torr, KPa, mbar, psia
+ Connettivita con App (Android e iOS) per le funzioni di Batteria Ricaricabile
analisi, visualizzazione e reportistica. Connessione Attacco bombola/1/4 SAE
+ Acquisizione dei dati in tempo reale del processo di
vuoto, direttamente sul tuo smartphone.
* Porta di ricarica USB-C e batteria al litio integrata per Descrizione Listino  Promo No.
una lunga autonomia. ROVAC PRO 2443  [JEIEEERN 1000005061

B

R410A R134A R407C R404A 0

KIT AZOTO NEW e o
Set per la verifica dei sistemi HVAC & A/C
con regolatore di pressione Conforme

® Prova delle perdite sistemi HVAC & A/C al regolamento

® Controllo perdite evaporatori e condensatori N°1516/2007

® |avaggio sistemi HVAC & A/C

® Flussaggio nella fase di saldatura DOPPIA CONNESSIONE

® \erifica taratura manometri per bombole da 1-2 Kg @ 5/7/12 Kg

° Filettatura esterna per la connessione a

Verifica taratura pressostati

Ideale per sistemi split e pompe di calore

Il kit comprende: bombola azoto monouso 1 Kg, 950 cm3 - 110 Bar; regolatore di pressione con

bombole grandi e filettatura interna per
la connessione a bombole piccole

Yy

Con valvola di sicurezza

adattatore per |'utilizzo di bombole da 1 - 2 Kg e da 5-7-12 Kg; adattatore 5/16" SAE F x 1/4" SAE \ -./.;
M; manometro con valvola di sicurezza; tubo flessibile da 900 mm:; valigetta ROCASE N
E = u:._
Descrizione Listino Promo No. - N el
KIT AZGTO 9915 379,95 1000003386 No. 1300005101 Tubo manometro
Rapporto di taratura m 09999TARS No. 1700RD Adattatore SAE 5/16” F - 1/4" M
PP No. 1300005100 Riduttore

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothenb com/it-it/servizi luzioni. i i ioni/ro-service-plus entro 4 settimane dall’acquisto
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Condizionamento e Refrigerazione.

ROLEAK PRO IR
Cercafughe a infrarossi

=0

» Con sensore a infrarossi robusto e ad alta sensibilita,
con un tasso di rilevamento delle perdite di 4 g/a

* Adatto per CFC, HFC, HCFC, e HFO-1234yf

* Misurazione della concentrazione del refrigerante con
tre livelli di sensibilita

* Regolazione del punto zero della punta della sonda per
un'individuazione delle perdite piu semplice.

* Facile accesso anche ai punti di perdita difficili da
raggiungere

* Spegnimento automatico

Dati tecnici

Dimensioni 390x190x 120mm
Autonomia per singola carica 8h
Temperatura dell'area dilavoro -10 - +52°C

Umidita dell'ambiente di lavoro  0-80 %
Lunghezza sonda 40cm
Sensibilita di rilevamento 4g/ain soli 3 sec.

Descrizione Listino Promo No.

1000005063

ROLEAK PRO IR 476,60 409,95

ROLEAK R32 PRO

Apparecchio elettrico per la rilevazione
e la localizzazioni di perdite

di gas refrigeranti, compreso I'R32.

(raron | a2 RIS vaorc | raoen Jnizsace)

® Nuovo sensore a semiconduttore di ultima generazione,
estremamente sensibile a tutti i gas refrigeranti, compreso I'R32

® Regolatore di sensibilita, 3 livelli (alto, medio, basso)

® Display LED

® Ripristino concentrazione ambientale

® Valigetta di trasporto

® Azzeramento automatico

® Indicatore batteria scarica

® Sistema di ventilazione di lunga durata

Sensibilita:

3 gradi di sensibilita (3/15/30 gr/anno)
Lunghezza Sonda: 40 cm
Alimentazione:

4 x batterie alcaline AAA (6v DV)
Durata: 7 ore

Auto Spegnimento: 10 minuti

'Perdita
di riferimento

-

Bombole di Gas Refrigeranti

® Bombole T-PED in conformita a UNI EN 13322-1
® Valvole T-PED in conformita a UNI EN ISO 10297
® Filetto SAE su tutte le valvole.

® Attacco universale.
® Bombole ricaricabili.

Contenuto No.

R32 - 1 Litro (0,780 Kg) 170960
R32 - 2,3 Litri (1,800 Kg) 170961

Contenuto No.
R410A - 1 Litro (0,8 Kg) 170912
R410A - 2,3 Litri (1,6 Kg) 170932

Segnalazione pedita: )
Indicazione acustica e visiva per autocertificazione Rubinetto per 1,2t R32 173206
(barra LED a 3 colori) inclusa nel set Bombole VUOTA 10 Kg R32 Bombole VUOTE 10Kg, 14" SAE
Contenuto No. Contenuto No.
Descrizione Listino Promo No. Per R32, monorub, attacco sx, 48 bar 170911 Monorub. senza pescante 170921
Rubinetto per 10 KgR32 173209
ROLEAK PRO R32 340,93 [JELEEEN 1500002241

Rapporto di taratura cercafughe

YA 09999TAR3

Chiedi il prezzo al tuo rivenditore di fiducia!

vice-plus entro 4 settimane dall’acquisto

5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ https://rothenk com/it-it/servizi luzioni. i ipar
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ROSCALE 150 m Guarda il video!

Bilancia per refrigeranti DIGITALE con APP,
ideale per misurazioni precise nel settore
della refrigerazione e del condizionamento
fino a 150 kg

Caratteristiche

* Trasferimento dati wireless tramite app (Android e iOS):
visualizzazione e controllo direttamente sul tuo
dispositivo mobile.

+ Standby automatico quando l'app & inattiva, per una
maggiore autonomia.

gL BTHEEERGER

. : - . Dati tecnici

* Robusto alloggiamento in alluminio con pedana in _ o

gomma, ideale per cantieri e officine. Dimensioni 396x396x146 mm
« Visualizzazione Display selezionabile a seconda delle Numero di batterie >Ppes.

. L Tipo di batterie Non ricaricabili

applicazioni in kg, Ibs, oz Canacits 0150k
« Campo di pesata fino a 150 kg (330 Ibs), ideale per le Pr:cisione 5g g

applicazioni professionali nel settore della refrigerazione
* Alta precisione e risoluzione, compatibile con tutti i

refrigeranti. Descrizione Listino Promo No.
* Include una valigetta per il trasporto che protegge il dispositivo. ROSCALE 150 28429 mwoooososz
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Condizionamento e Refrigerazione.

ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION

Chiavi dinamometriche regolabili )
i N y"

Listino Promo No.
A8+ F7 YAEEN 1000000224

260,83 [JJEEEEER) 1000000225

Con sistema brevettato per il serraggio
di dadi e bulloni da @ 15 - 32 mm
secondo EN 378-2:2008-06

Descrizione
ROTORQUE AIRCON 10-110Nm
ROTORQUE REF 10-75 Nm

Apparecchio per colletti
universale

Per effettuare colletti a 45°
su tubi in

e pollici (3/16 - 5/8")

emm (4-16 mm)

Promo No.

Listino

PR 005

Descrizione

Apparecchio per colletti 222601

Apparecchio per colletti

professionale
Per realizzare precisi colletti a 45° da @ 3/16 - 3/4" _
Autocentrante con cono svasatore, /gﬁ'.
sistema a frizione e cricchetto.

Matrice in pollici:
3/16 - 1/4-5/16
3/8-1/2-5/8 -3/4"

Descrizione Listino Promo No.
Apparecchio per colletti PRO 158,93~ m 222404

Olio per cartelle 200 mli

Lubrificante sintetico insolubile da utilizzare

durante la fase di cartellaura di tubi in rame,

nel settore della refrigerazione.

Punto di scorrimento: -33°C

Viscosita cinematica a 40°C: 66 - 70

Viscosita cinematica a 100°C: 8,2-9,2

Punto di infiammabilita: Sopra 200

Densita relativa (a 20°C): 965 Kg/m3
Descrizione Listino No.
Olio per cartelle 222700

Termometri digitali
RO-THERM PRO

Termometro digitale a sonda con display ’l
LCD e con allarme di temperatura =
programmabile =a
RO-THERM —

Termometro digitale a punta ks heiSeet

Campo di misura: -50° + 300° No. 88401

Descrizione Listino Promo No.
RO-THERM PRO 2726 L  sss0
RO-THERM 2270 88400
Rapporto di Taratura m 09999TAR4

Set Chiavi Dinamometriche
Con coppia di serraggio regolabile.
Per tutti i tipi di refrigeranti.

Finoa 77 Nm

Il set comprende:
17-22-24-26-27-29mm - i rian

B

AL lalwnd

Descrizione Listino Promo No.

92,66 84,95 175001
77,95 09999TAR3

Set chiavi dinamometriche

Taratura chiavi dinamometriche

bl |

Apparecchio per colletti

professionale

Per realizzare precisi colletti a 45°
da @ 1/8 - 3/4"

Autocentrante con cono svasatore e frizione
Matrice in pollici:
1/8-3/16-1/4 - 5/16
3/8-1/2-5/8 - 3/4"

Descrizione Listino Promo No.
Apparecchio per colletti PRO  +4+86- [JEILELIN 222402

EN 14276-2
JIS B8607:2008

P
| '
(]

ROFLARE REVOLVER
Per realizzare colletti a 45°

da®@6-18 mmo 1/4 - 3/4".
Con cono svasatore, frizione e
dispositivo per la determinazion
automatica della profondita

Promo No.

29626~ P RN 1000000222
296726~ 2R 1000000223

Listino

Descrizione
Con barra in mm, blister
Con barra in pollici, blister

SANIFRESH

Soluzione per eliminare acari,
batteri e funghi dai condotti
d’aria e dalle batterie

degli split riducendo il rischio
di malattie e allergie.

Con pratico dosatore

Descrizione
12 bombolette 400ml

Listino Promo No.

370 R 85800

Nastro Anticondensa
Nastro flessibile retinato
per isolamento termico
delle tubazioni.
Campo di temperatura:
-40°C + 85°C.

Listino
728

Descrizione Promo No.

Anticondensa, 10 mt 859010

7,19
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ROSERVICE+

anni di garanzia
su prodotti
selezionati

Il nuovo servizio post-vendita

+ALL INCLUSIVE"”

per i tuoi utensili da lavoro

REGISTRATI QUI!

Registra

il tuo prodotto j
entro 4 settimane i
dalla data
di acquisto o

B@US PROGRAM

ISCRIVITI QUI!

—

Bpgmlf'ss BONUS

POINTS

Iscriviti, raccogli i punti e
scegli il REGALO perfetto
per i tuoi hobby

e il tuo lavoro.

ROTHENBERGER

BONUS
POINTS



ROTHENBERGER Italiana Srl

Via Reiss Romoli 17/19

1-20019 Settimo Milanese Ml

Tel. + 39 (0) 02 33 50 601
rothenberger.italia@rothenberger.com

Servizio Assistenza e Riparazioni
Tel. + 39 (0) 02 33 50 6002
assistenza@rothenberger.com

Salvo diversa indicazione, le seguenti disposizioni regolano l'intera pubblicazione, sia essa stampata o digitale.
Le informazioni tecniche specifiche sui prodotti sono prioritarie e reperibili sul nostro sito o richiedendole agli uffici
competenti; le offerte promozionali e i prezzi sono validi solo per i periodi stabiliti. Ci riserviamo il diritto di apportare
modifiche tecniche e potrebbero verificarsi variazioni nelle illustrazioni e nella fornitura. Possono essere presenti
errori tipografici e di stampa. Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia; la responsabilita per I'accuratezza, la
completezza e la tempestivita e esclusa, nei limiti consentiti dalla legge.

| prodotti sono disponibili esclusivamente tramite rivenditori, non sono previste vendite dirette.

Visit us:
E1 facebook.com/rothenbergeritaliana
8 https://www.instagram.com/rothenberger_italiana

\_ROTH

ENBERGER

pipetool technologies at work

rothenberger.it



