
GUANTI DA LAVORO
Nella stretta della sicurezza

INCORPORATE

NELLA STRETTA DELLA SICUREZZA



GUANTI DA LAVORONORMATIVE

Disegno Semplice - solo per minimi rischi. Appartengono a questa categoria i DPI che
salvaguardano da azioni lesive di lieve entità.
Disegno Intermedio - DPI per attività che comportano rischi intermedi non compresi nelle altre
due categorie, i guanti di questa categoria devono essere certificati da un laboratorio
ufficialmente riconosciuto. 
Disegno Complesso - DPI che salvaguardano da rischi di lesioni gravi o danni irreversibili; i guanti     
devono essere certificati da un laboratorio ufficialmente riconosciuto così come il processo
produttivo. 

PITTOGRAMMI CE
Tutti i dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nell’Unione Europea devono riportare il marchio CE
quale elemento di conformità al Regolamento UE 2016/405.
I DPI si dividono in tre categorie.



EN 420 - Requisiti generali e metodi di prova
Definisce i requisiti legati a progettazione e fabbricazione, innocuità dei materiali utilizzati, rispetto
delle misure standard, destrezza, marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante applicabili a
tutti i guanti di protezione.

Il campo di applicazione della norma è stato esteso anche alle protezioni per le braccia applicate
sopra i guanti di protezione e le protezioni per le mani.
Il requisito per testare il contenuto di proteine nei guanti di gomma naturale è stato eliminato;
sono  stati invece aggiunti requisiti come nessun rilascio di nichel o di ammine cancerogene dai
guanti. Inoltre la soglia massima definita per la dimetilformammide e gli idrocarburi policiclici
aromatici non deve superare 1 ppm.
Per i guanti da utilizzare in ambienti ATEX, le proprietà elettrostatiche devono essere testate in
base alla norma EN 16350

EN ISO 21420 - Requisiti generali e metodi di prova (sostituisce la EN
420)
La norma definisce i requisiti generali dei guanti di protezione (innocuità, comfort, marcatura e
informazioni fornite dal fabbricante) e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e
la fabbricazione. Rispetto alla precedente EN 420:2003, porta i seguenti aggiornamenti:
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 LA TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE DEI NOSTRI GUANTI SPALMATI



NOME DEL
FABBRICANTE

MARCHIO CE:
IL PRODOTTO SODDISFA I
REQUISITI DISPOSTI DALLE
DIRETTIVE

ARTICOLO O NOME
DEL GUANTO

TAGLIA DEL DPI COME
PREVISTA DAL
REGOLAMENTO

PITTOGRAMMA DEL
RISCHIO
PROTETTO DAL DPI

 NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

LIVELLI DI 
PROTEZIONE
GARANTITI

CONSULTARE
LA NOTA
INFORMATIVA

GUANTI DA LAVORO NORMATIVE
MARCATURA CE
La marcatura CE implica che il DPI soddisfi le
caratteristiche di certificazione ottenuta, che
viene apposta durante la fase di controllo
della produzione.
Di seguito vi forniamo le informazioni per la
sua interpretazione.

LEGENDA SIMBOLI
Lavori con attrezzi, 
manutenzioni Trasporti

Sostanze oleose

Touch screen

Carpenteria

Vibrazioni

Cantieri navali

Cantieri stradali

Industria generale

Lavorazione di marmi, 
ceramiche e piastrelle

Lavorazione e disossamento
della carne

Elettrico

Falegnameria

Forni

Fonderia o saldatura

Lavorazione di coltelli e 
utensili affilati

Lavori in contesti sanitari

Giardinaggio

Resistente alle abrasioni

Pulizia impianti e 
macchinari

Igiene e pulizie

Industria mineraria

Lavori ad alte temperature

Lavori a basse temperature

Chimica

Industria alimentare

Industria automobilistica,
riparazioni auto

Manipolazione lastre e 
oggetti affilati

Meccanica, metalmeccanica,
lavori su macchinari

Logistica, stoccaggio, 
imballaggio

Igiene ambientale, 
manipolazione rifiuti

Agricoltura, coltivazione,
lavoro nei campi

Edilizia, cantieri,
costruzioni

Industria elettronica




 1 2 3 4 5

a   Resistenza all'abrasione (Cicli) 100 500 2000 8000 


b   Resistenza al taglio da lama (Coup
test)

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c   Resistenza allo strappo (Newton) 10 25 50 75 


d   Resistenza alla perforazione
(Newton)

20 60 100 150 



 A B C D E F

e   Resistenza al taglio EN ISO 13997
(Newton)

2 5 10 15 22 30

f   Protezione contro gli impatti SUPERATO o FALLITO

GUANTI DA LAVORONORMATIVE
EN 388 – Protezione meccanica
Questa norma si applica a tutti i tipi di guanti che proteggono da aggressioni
fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio da lama, perforazione e strappo.

Le novità principali rispetto alla precedente norma EN 388 riguardano:
1. ABRASIONE : Viene utilizzata una nuova carta abrasiva nelle prove.
2. TAGLIO: Il nuovo test è in grado di determinare se si verifica una riduzione dell'affilatura della
lama.
3. IMPATTO: "P" se il test è superato, nessun codice in caso di prova fallita.

EN 511 – Protezione dal freddo
Questa norma specifica i requisiti e metodi di prova per guanti che proteggono
contro il freddo trasmesso per convezione o conduzione fino a -50°.


 0 1 2 3 4

a  Freddo convettivo |<0,10 0,10<|<0,15 0,15<|<0,22 0,22<|<0,30 0,30<|

b  Freddo da contatto R<0,025 0,025<R<0,050 0,050<R<0,100 0,100<R<0,150 0,150<R

c  Test di penetrazione dell'acqua Fallito Superato 
 
 




EN ISO 374-1 / Tipo A
Resistenza alla penetrazione
Tempo di permeazione almeno 30 min. per almeno 6 delle
sostanze chimiche di prova incluse nella lista aggiornata

EN ISO 374-1 / Tipo B
Resistenza alla penetrazione
Tempo di permeazione almeno 30 min. per almeno 3 delle
sostanze chimiche di prova incluse nella lista aggiornata

EN ISO 374-1 / Tipo C
Resistenza alla penetrazione
Tempo di permeazione almeno 10 min. per almeno 1 delle
sostanze chimiche di prova incluse nella lista aggiornata

GUANTI DA LAVORO NORMATIVE
EN 374-1 - Protezione chimica
Questa norma specifica la capacità dei guanti di proteggere l'utilizzatore da
sostanze chimiche.

TABELLA AGENTI CHIMICI

Codice Agente Chimico Numero di CAS Classe
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

S

T

Metanolo

Acetone

Acetonitrile

Diclorometano

Disolfuro di carbonio

Toluene

Dietilammina

Tetraidrofurano

Acetato di etile

N-Eptano

Idrossido di sodio 40%

Acido solforico 96%

Acido nitrico 65%

Acido acetico 99%

Ammoniaca 25%

Perossido di idrogeno 30%

Acido fluoridrico 40%

Formaldeide 37%

67-56-1

67-64-1

75-05-8

75-09-2

75-15-0

108-88-3

109-89-7

109-99-9

141-78-6

142-82-5

1310-73-2

7664-93-9

7697-37-2

64-19-7

1336-21-6

7722-84-1

7664-39-3

50-00-0

Alcol primario

Chetone

Mescola di nitrile

Idrocarburo clorato

Composto di zolfo

Idrocarburo aromatico

Ammine

Composto di etrociclico e di etere

Esteri

Idrocarburo saturo

Base inorganica

Acido minerale inorganico ossidante

Acido minerale inorganico ossidante

Acido organico

Base organica

Perossido

Acido minerale inorganico

Aldeide



EN 374-5: Protezione contro i microorganismi
Questa norma specifica i requisiti e i metodi di prova dei guanti destinati a proteggere
l'utilizzatore contro i microorganismi. Per la protezione contro virus deve essere
sostenuto un ulteriore test di penetrazione virale.

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

Per guanti di protezione contro batteri e funghi.

I guanti che soddisfano le norme EN 374-5 VIRUS sono
sottoposti a ulteriore test di protezione contro virus di
dimensioni molto più piccole.

GUANTI DA LAVORONORMATIVE
Penetrazione: la penetrazione è il movimento di una sostanza chimica attraverso materiali porosi,
cuciture o altre imperfezioni nel materiale del guanto protettivo. Il guanto viene sottoposto a test di
tenuta d’aria o d’acqua.
Permeazione: È necessario misurare il tempo di permeazione o il tempo impiegato dalla sostanza
nociva per venire a contatto con la pelle. Ogni sostanza chimica sottoposta a test è classificata con un
valore da 0 a 6 come tempo di permeazione.
Degradazione: talvolta i guanti di protezione chimica possono assorbire i liquidi. Ciò causa la
degradazione del guanto. 

23456 1 0

>480 min
240-480

min
120-240

min
60-120

min
30-60
min

10-30
min

< 10 min

= buona protezione = media protezione = bassa protezione = non idoneo

EN 1082-1: Protezione contro tagli da coltelli a mano
Questa norma specifica i requisiti per la progettazione, la resistenza alla penetrazione,
le caratteristiche ergonomiche, le cinghie, il peso, il materiale, la marcatura e le
istruzioni per l'uso, di guanti e proteggi- braccia di maglia metallica.

EN 421: Protezione contro la contaminazione radioattiva
Questa norma si applica ai guanti che proteggono dalla contaminazione radioattiva. Per
proteggere contro la contaminazione radioattiva, il guanto deve essere impermeabile e
superare il test di penetrazione di cui alla norma EN 374.



GUANTI DA LAVORO NORMATIVE

La marcatura per la resistenza al calore
Possiamo trovare 2 pittogrammi per la normativa EN 407, ma non possono essere usati insieme.
                         

                            Se viene indicata una propagazione limitata della fiamma (= almeno livello 1 nel test di 
                            infiammabilità): 

                            A B C D E F
 

                            Se non viene indicata alcuna propagazione limitata della fiamma: 

                            X B X X E F

EN 407: Protezione contro il calore
Questa norma definisce le proprietà di isolamento termico dei guanti, i quali devono
proteggere il lavoratore da calore e/o fiamma. Più il livello di prestazione è elevato, più
l’isolamento termico del guanto è efficace.

2 3 4

Test Livelli di prestazione

1
Comportamento al fuoco
Tempo per il quale il guanto rimane infiammato.
Il tempo di incandescenza residua.

A

B

C

D

E

F

Calore per contatto
Temperatura alla quale il guanto protegge la
mano senza un riscaldamento del lato interno di
oltre 10° per un periodo di almeno 15 secondi.

Calore convettivo
Tempo durante il quale il guanto è capace di
ritardare il passaggio del calore proveniente da
una fiamma.

Calore radiante
Tempo durante il quale il guanto è capace di
ritardare il passaggio del calore proveniente da
una sorgente radiante.

Piccoli spruzzi di metallo fuso
Numero massimo di gocce necessarie per
incremento di temperatura di 40°

Grandi proiezioni di metallo fuso
Massa del metallo fuso - quantità di proiezioni
necessarie per provocare il deterioramento del
lato interno del guanto.

≤ 15s



Senza requisiti

≤ 10s



≤ 120s

≤ 3s



≤ 25s

≤ 2s



≤ 5s

100°C



≥ 15s

250°C



≥ 15s

350°C



≥ 15s

500°C



≥ 15s

≥ 4s ≥ 7s ≥ 10s ≥ 18s

≥ 7s ≥ 20s ≥ 50s ≥ 95s

≥ 10 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 35

30 gr 60 gr 120 gr 200 gr

EN 12477: Guanti di protezione per saldatori
La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura
manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi.
Secondo la loro prestazione, i guanti di protezione per saldatori sono classificati in due tipi:
- tipo A: minore destrezza, maggiore prestazione
- tipo B: maggiore destrezza, minore prestazione



14412

GUANTI IN NYLON LEGGERO
(18 GAUGES) SPALMATI IN
POLIURETANO

taglie: S-M-L-XL-XXL

colore: 

POLYURETHANE COATED LIGHT
NYLON (18 GAUGES) BLUE
GLOVES

size: S-M-L-XL-XXL

colour: 

MAGLIA IN LYCR
A

I  N    PU

2131X

EN 388:2016

30805cod.

PRODOTTO DISPONIBILE A STOCK DI MAGAZZINO

Guanti particolarmente freschi e leggeri per un migliore comfort e sottili
per una maggiore sensibilità. Rappresentano un ottimo compromesso tra
protezione e destrezza. 

RIF. NS CODICE: GUANTI30805TG.. 



14412

GUANTI IN
NYLON/SPANDEX
SPALMATI IN NITRILE
FOAM (15 GAUGES)

taglie: S-M-L-XL-XXL

colore: 

NYLON/SPANDEX
GLOVES IN FOAM NITRILE
COATED (15 GAUGES)

size: S-M-L-XL-XXL

colour: 

I  N    N  I   TR  I  LE30835cod.

4121X

EN 388:2016

Guanti particolarmente freschi e leggeri per un migliore comfort e sottili
per una maggiore sensibilità. Rappresentano un ottimo compromesso tra
protezione e destrezza

PRODOTTO DISPONIBILE A STOCK DI MAGAZZINO

RIF. NS CODICE: GUANTI30835TG.. 



14412

GUANTI IN NYLON/SPANDEX SPALMATI
IN 3/4 NITRILE FOAM (15 GAUGES)

taglie: S-M-L-XL-XXL

colore: 

NYLON/SPANDEX GLOVES
IN FOAM NITRILE 3/4
COATED (15 GAUGES)

size: S-M-L-XL-XXL

colour: 

I  N    N  I   TR  I  LE30836cod.

4121X

EN 388:2016

Guanti particolarmente freschi e leggeri per un migliore comfort e sottili per
una maggiore sensibilità. Rappresentano un ottimo compromesso tra
protezione e destrezza. Spalmati per ¾ per offrire protezione anche sul dorso.

PRODOTTO SU ORDINAZIONE, CONSEGNA 4/5GG

RIF. NS CODICE: GUANTI30836TG.. 



14412

GUANTI IN NYLON/SPANDEX
SPALMATI AL POLSO IN NITRILE
FOAM (15 GAUGES)

taglie: S-M-L-XL-XXL

colore: 

NYLON/SPANDEX GLOVES
COATED TO THE WRIST IN
FOAM NITRILE (15 GAUGES)

size: S-M-L-XL-XXL

colour: 

I  N    N  I   TR  I  LE30837cod.

4121X

EN 388:2016

Guanti particolarmente freschi e leggeri per un migliore comfort e sottili per una
maggiore sensibilità. Rappresentano un ottimo compromesso tra protezione e
destrezza. Spalmati fino al polso per offrire protezione anche sul dorso.

PRODOTTO SU ORDINAZIONE, CONSEGNA 4/5GG

RIF. NS CODICE: GUANTI30837TG.. 



GUANTI IN FILO DI NYLON SPLAMATI IN
NITRILE FOAM NERO TRASPIRANTE PALMO
PUNTINATO IN NITRILE, DORSO AREATO
CON POLSINO

taglie: 8-9-10

colore: 

14412

BREATHABLE BLACK NITRILE FOAM
COATED GLOVES WITH NITRILE DOTTED
PALM, AIRY BACK AND WRISTBAND

size: 8-9-10

colour: 

I  N    N  I   TR  I  LEG324cod.

4121X

EN 388:2016

Guanto di protezione a 5 dita in maglia colore grigio spalmato su lato palmo
e paraunghie in materiale polimerico colore nero. Polsino elasticizzato
lunghezza 7cm circa.

PRODOTTO SU ORDINAZIONE, CONSEGNA 4/5GG

RIF. NS CODICE: GUANTIG324TG.. 



14412

GUANTI IN FIBRA ANTITAGLIO (HDPE 13
GAUGES) SPALMATI IN POLIURETANO

taglie: 6-7-8-9-10-11

colore: 

POLYURETHANE COATED CUT-RESISTANT
FIBER (13 GAUGES HDPE) GLOVES

size: 6-7-8-9-10-11

colour: 

I  N    PU30840cod.
CUT B

MAGLINA A
N

TITA
G

LIO

4242B

EN 388:2016

Guanti in fibra antitaglio con spalmatura in poliuretano. 

PRODOTTO SU ORDINAZIONE, CONSEGNA 4/5GG

RIF. NS CODICE: GUANTI30840TG.. 



14412

GUANTI IN FIBRA ANTITAGLIO (HDPE
13 GAUGES) SPALMATI IN
POLIURENTANO, CON RINFORZO SUL
POLLICE, ALTA DURATA

taglie: 6-7-8-9-10-11

colore: 

POLYURETHANE COATED CUT-
RESISTANT FIBER (13 GAUGES
HDPE) GLOVES, WITH REINFORCED
THUMB, LONG LASTING

size: 6-7-8-9-10-11

colour: 

RIN
FO

R
ZO

 SU
L PO

LLICE

I  N    PU30850cod.
CUT B

4X42B

EN 388:2016
A1:2018

Guanti in fibra antitaglio con spalmatura in poliuretano, con rinforzo in
nitrile all'attaccatura del pollice per renderlo estremamente resistente nel
punto di maggiore usura.

PRODOTTO DISPONIBILE A STOCK DI MAGAZZINO

RIF. NS CODICE: GUANTI30850G.. 



14412

GUANTI IN FIBRA ANTITAGLIO (HDPE 13
GAUGES) SPALMATI IN POLIURETANO

taglie: 6-7-8-9-10-11

colore: 

POLYURETHANE COATED CUT-RESISTANT
FIBER (13 GAUGES HDPE) GLOVES

size: 6-7-8-9-10-11

colour: 

MAGLINA ANTITAGLIO

I  N    PU30860cod.
CUT C

4442C

EN 388:2016

Guanti in fibra antitaglio con spalmatura in poliuretano.

PRODOTTO SU ORDINAZIONE, CONSEGNA 4/5GG

RIF. NS CODICE: GUANTI30860TG.. 



14412

GUANTI IN FIBRA ANTITAGLIO (HDPE 13
GAUGES) DI ALTA QUALITÀ, SPALMATI IN
POLIURETANO CON RINFORZO IN
NITRILE ALL’ATTACCATURA DEL POLLICE

taglie: 7-8-9-10-11

colore: 

GLOVES IN HIGH QUALITY CUT-RESISTANT
FIBER (13 GAUGES HDPE), POLYURETHANE
COATED WITH NITRILE REINFORCEMENT
AT THE THUMB ATTACHMENT

size: 7-8-9-10-11

colour: 

RI
N

FO
R

ZO
 S

U
L 

POLLICE

MAGLINA ANTITAGLIO

CUT DI  N    PU30855cod.

4443D

EN 388:2016
+A1:2018

In fibra antitaglio di alta qualità, spalmatura in poliuretano con rinforzo in
nitrile all’attaccatura del pollice, per renderlo estremamente resistente nel
punto di maggiore usura, estesa disponibilità di taglie. 

PRODOTTO DISPONIBILE A STOCK DI MAGAZZINO

NOVITA'

NOVITA
'

RIF. NS CODICE: GUANTI30855TG.. 



14412

GUANTI IN FIBRA ANTITAGLIO (FIBRA
D'ACCIAIO, NYLON, FIBRA DI VETRO,
SPANDEX), SPALMATI IN NITRILE
MICROPOROSO, TRASPIRANTE AD ALTA
RESISTENZA E ANTIBATTERICO, CON
BUONA TENUTA AGLI OLII

taglie: 8-9-10-11

colore: 

MICROPOROUS, BREATHABLE AND
RESISTANT NITRILE COATED CUT-
RESISTANT FIBER (STEEL FIBER, NYLON,
FIBERGLASS, SPANDEX) GLOVES,
WATEREPELLENT, ANTIBACTERIAL AND
OIL-REPELLENT

size: 8-9-10-11

colour: 

CUT F

MAGLINA A
N

TITA
G

LIO

R
IN

FO
R

ZO
 S

UL POLLICE

I  N    N  I   TR  I  LE30930cod.

4443F

EN 388:2016
A1:2018

In fibra antitaglio di alta qualità, spalmatura in nitrile con rinforzo,
anch'esso in nitrile, all’attaccatura del pollice, per renderlo estremamente
resistente nel punto di maggiore usura.

PRODOTTO SU ORDINAZIONE, CONSEGNA 4/5GG

RIF. NS CODICE: GUANTI30930TG.. 



14412

GUANTI IN NYLON SPANDEX, SPALMATI
IN NITRILE MICROPOROSO TRASPIRANTE
AD ALTA RESISTENZA E POLIURETANO A
BASE D'ACQUA (15 GAUGES). 
IDROREPELLENTE E ANTIBATTERICO
CON BUONA TENUTA AGLI OLII

taglie: 7-8-9-10-11

colore: 

MICROPOROUS, BREATHABLE AND
RESISTANT, NITRILE AND WATER
BASED POLYURETHANE COATED
SPANDEX NYLON GLOVES (15
GAUGES). ANTIBACTERIAL,
WATERPROOF AND OIL-REPELLENT

size: 7-8-9-10-11

colour: 
NITRILE MICROPO

R
O

SO

I  N    N  I   TR  I  LE30900cod.

4121X

EN 388:2016

Guanti spalmati in nitrile traspirante, per assicurare comfort,
idrorepellente, antibatterico e particolarmente resistente agli oli.

PRODOTTO DISPONIBILE A STOCK DI MAGAZZINO

NOVITA
'

RIF. NS CODICE: GUANTI30900TG.. 



GUANTI IN POLIESTERE SPALMATI IN
NITRILE NERO (13 GAUGES)

taglie: 7-8-9-10

colore: 

BLACK NITRILE COATED
POLYESTER GLOVES (13 GAUGES)

size: 7-8-9-10

colour: 

24012I  N    N  I   TR  I  LE30820cod.

4121X

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016
+ A1:2018

Guanti particolarmente leggeri e sottili per una maggiore sensibilità,
rappresentano un ottimo compromesso tra protezione e destrezza.

PRODOTTO SU ORDINAZIONE, CONSEGNA 4/5GG

RIF. NS CODICE: GUANTI30820TG.. 



GUANTI NYLON SPALMATI IN
POLIURETANO BIANCO (13 GAUGES)

taglie: S-M-L-XL-XXL

colore: 

WHITE POLYURETHANE COATED NYLON
GLOVES (13 GAUGES)

size: S-M-L-XL-XXL

colour: 

30012I  N    PU30810cod.

4131X

EN 388:2016

Guanti spalmati in poliuretano. Leggeri e sottili per un maggiore comfort e
migliore sensibilità.

PRODOTTO SU ORDINAZIONE, CONSEGNA 4/5GG

RIF. NS CODICE: GUANTI30810TG.. 



GUANTI NYLON SPALMATI IN
POLIURETANO NERO (13 GAUGES)

taglie: S-M-L-XL-XXL

colore: 

BLACK POLYURETHANE COATED NYLON
GLOVES (13 GAUGES)

size: S-M-L-XL-XXL

colour: 

30012I  N    PU30815cod.

4131X

EN 388:2016

Guanti spalmati in poliuretano. Leggeri e sottili per un maggiore comfort e
migliore sensibilità.

PRODOTTO DISPONIBILE A STOCK DI MAGAZZINO

RIF. NS CODICE: GUANTI30815TG.. 



I  N    N  I   TR  I  LE30830

GUANTI NYLON SPALMATI IN NITRILE
GRIGIO (13 GAUGES)

taglie: 7-8-9-10

colore: 

24012

GREY NITRILE COATED NYLON GLOVES (13
GAUGES)

size: 7-8-9-10

colour: 

cod.

4121X

EN 388:2016

Guanti spalmati in nitrile. Leggeri e sottili per un maggiore comfort e
migliore sensibilità. 

PRODOTTO SU ORDINAZIONE, CONSEGNA 4/5GG

RIF. NS CODICE: GUANTI30830TG.. 



GUANTI IN POLIESTERE SPALMATI IN
NITRILE GRIGIO (13 GAUGES)

taglie: 7-8-9-10

colore: 

I  N    N  I   TR  I  LE

GREY NITRILE COATED POLYESTER
GLOVES (13 GAUGES)

size: 7-8-9-10

colour: 

2401230830ECOcod.

4121

EN 388:2003

3121X

EN 388:2016
+ A1:2018

ES. SU ORDINAZIONE IN 4/5 GIORNI

Guanti particolarmente leggeri e sottili per una maggiore sensibilità,
rappresentano un ottimo compromesso tra protezione e destrezza. 

PRODOTTO DISPONIBILE A STOCK DI MAGAZZINO

RIF. NS CODICE: GUANTI30830ECOTG.. 



GUANTI ANSELL HYCRON® SPALMATI IN NITRILE
CON MANICHETTA, INTERAMENTE SPALMATO,
FODERATO IN JERSEY, PER IMPIEGHI GRAVOSI

taglie: 9-10-11

colore: 

14412

ANSELL HYCRON® NITRILE ENTIRELY
COATED GLOVES WITH CUFF, JERSEY
LINING, FOR HEAVY DUTIES

size: 9-10-11

colour: 

I  N    N   .   B   .   R   .27-805cod.

4121B

EN 388:2016

Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre
volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose.

PRODOTTO DISPONIBILE A STOCK DI MAGAZZINO

RIF. NS CODICE: START7485-START7485TG9 



GUANTI N.B.R.  DORSO AERATO CON
POLSINO

taglie: 9-10

colore: 

N.B.R. GLOVES WITH AIRY
BACK ANDWRISTBAND

size: 9-10

colour: 

12012

4121X

EN 388:2016

I  N    N   .   B   .   R   .34100cod.

Guanti spalmati in nitrile. Robusti per una maggiore durata.

PRODOTTO DISPONIBILE A STOCK DI MAGAZZINO

RIF. NS CODICE: GUANTI34100TG.. 



GUANTI N.B.R.  INTERAMENTE RICOPERTI,
MANICHETTA IN TELA

TAGLIE: 9-10

colore: 

ENTIRELY COVERED N.B.R. GLOVES WITH  
CANVAS CUFF

size: 9-10

colour: 

12012

4121X

EN 388:2016

I  N    N   .   B   .   R   .34300cod.

Guanti spalmati in nitrile. Robusti per una maggiore durata. 

PRODOTTO SU ORDINAZIONE, CONSEGNA 4/5GG

RIF. NS CODICE: GUANTI34300TG.. 



SIMPLE GRAIN LEATHER HEMMED
GLOVES

size: 7-8-9-10-11

colour: 

GUANTI FIORE SEMPLICI ORLATI

taglie: 7-8-9-10-11

colore: 

1201211110cod.

2132X

EN 388:2016

Guanti in pelle fiore orlati.

PRODOTTO DISPONIBILE A STOCK DI MAGAZZINO

RIF. NS CODICE: GUANTIFIORE.. 



SIMPLE GRAIN LEATHER HEMMED
GLOVES WITH SPLIT LEATHER BACK

size: 7-8-9-10-11

colour: 

GUANTI FIORE SEMPLICI DORSO IN
CROSTA ORLATI

taglie: 7-8-9-10-11

colore: 

1201212110cod.

2132X

EN 388:2016

Guanti in pelle fiore orlati con dorso in crosta. 

PRODOTTO DISPONIBILE A STOCK DI MAGAZZINO

RIF. NS CODICE: GUANTIFIORECROSTA..



SPLIT LEATHER GLOVES
REINFORCED ON PALM AND
THUMB WITH 15 cm CUFF

size: 10

colour: 

GUANTI IN CROSTA RINFORZATI
PALMO E POLLICE, MANICHETTA
cm 15

taglie: 10

colore: 

601210101Ecod.

3144X

EN 388:2016

Guanti in pelle crosta con manichetta da 15 cm.

PRODOTTO DISPONIBILE A STOCK DI MAGAZZINO

RIF. NS CODICE: GUANTI10101ETG10



"ARGON" COATED GRAIN
LEATHER GLOVES REINFORCED
WITH KEVLAR® SEAMS 35 cm
LENGHT

size: 10

colour: 

GUANTI IN CROSTA "ARGON"
FELPATI RINFORZATI CON
CUCITURE IN KEVLAR® LUNGHEZZA
35 cm

taglie: 10

colore: 

7212ARGON14904cod.

4244B

EN 388:2016
+A1:2018

423X4X

EN407:2020

EN 12477:2001
+ A1:2005

TYPE A

Guanti anticalore in pelle crosta rinforzati.

PRODOTTO DISPONIBILE A STOCK DI MAGAZZINO

RIF. NS CODICE: GUANTI14904TG10



"RADON" RUMP SLIPT LEATHER 35
cm LONG GREY GLOVES

size: 10

colour: 

GUANTI IN CROSTA "RADON"
FELPATI GRIGI LUNGHEZZA 35 cm

taglie: 10

colore: 

7212RADON14910cod.

4244B

EN 388:2016
+A1:2018

423X4X

EN407:2020

EN 12477:2001
+ A1:2005

TYPE A

Guanti anticalore in pelle crosta.

PRODOTTO SU ORDINAZIONE, CONSEGNA 4/5GG

RIF. NS CODICE: GUANTI14910TG10 



"ELIO" RUMP SLIPT LEATHER 35
cm LONG GREEN GLOVES

size: 10

colour: 

GUANTI IN CROSTA "ELIO" FELPATI
VERDI LUNGHEZZA 35 cm

taglie: 10

colore: 

7212ELIO14905cod.

4244B

EN 388:2016
+A1:2018

423X4X

EN407:2020

EN 12477:2001
+ A1:2005

TYPE A

Guanti anticalore in pelle crosta.

PRODOTTO SU ORDINAZIONE, CONSEGNA 4/5GG

RIF. NS CODICE: GUANTI14905TG10 



SIMPLE GRAIN LEATHER HEMMED
GLOVES WITH SPLIT LEATHER 15 cm
CUFF

size: 10

colour: 

GUANTI IN FIORE CON MANCHETTA IN
CROSTA cm 15

taglie: 10

colore: 

601212081cod.

3133X

EN 388:2016
+ A1:2018

413X4X

EN 407:2020

 EN 12477:2001
+ A1:2005
tipo A e B

Guanti anticalore in pelle fiore con manichetta da 15 cm. 

PRODOTTO SU ORDINAZIONE, CONSEGNA 4/5GG

RIF. NS CODICE: GUANTI12081TG10 




	c8e1c862c27c1531200058bc361035450a9360658698fddd1945fada635821b9.pdf
	0dab853ebed25a49ccd43e85e53cb6b8a53939e850f339d8e1445e74c5358711.pdf

