
SERRAGGIO 
BLOCCAGGIO RAPIDO

SOLLEVAMENTO
INSERTI AVVITAMENTO

PNEUMATICA

QUALITÀ
FIN   T



MORSA PARALLELA
INDUSTRIALE

M O I

PINZA GRIP
S G

ART. CODICE LARGHEZZA 
GANASCE
mm

MOI 100 210812 100

MOI 125 210829 125

MOI 150 210836 150

€ ART. CODICE APERTURA
mm

SG 250 202985 85

€Fusione acciaio speciale S.G.
Guida registrabile
Ganasce sostituibili
Supporto base maggiorato
Fusione unica
Totale assenza di saldature
Fermo vite fondo corsa
Ampia incudine
Vite passo 6 filetti per pollice
Ganasce fresate serraggio tondini

La pinza SG ha 4 differenti 
posizioni di apertura, ben 
individuabili sul fianco dell’utensile 
ed uno speciale rullino posto sul 
dorso dello stesso, permettono di 
regolare a piacimento e con una 
sola mano, le aperture volute e le 
relative pressioni.

147,50147,50 37,5037,50

172,00172,00

224,50224,50



STRETTOI 
RAPIDI

S R

STRETTOI 
SCARTAMENTO
MAGGIORATO

S M P

STRETTOI 
STANDARD

S L

STRETTOI PER 
LAVORAZIONI

PESANTI
S P

ART. CODICE APERTURA
mm

SCARTAMENTO
mm

SR 50 188104 500 120

SR 60 188111 600 120

SR 80 188128 800 120

ART. CODICE APERTURA
mm

SCARTAMENTO
mm

SMP 40 221924 400 250

SMP 50 221931 500 250

SMP 60 221948 600 250

ART. CODICE APERTURA
mm

SCARTAMENTO
mm

SP 50 188272 500 175

SP 60 188289 600 175

SP 80 188296 800 175

ART. CODICE APERTURA
mm

SCARTAMENTO
mm

SL 30 188425 300 140

SL 50 188449 500 120

SL 80 188463 800 120

€ € €€

Sistema di leva rapida.
La leva di serraggio a fine corsa è in 
posizione verticale.
Resistenza alle vibrazioni.
Forza di serraggio 750 Kg.

Strettoi a vite scartamento 
profondo.
Forza di serraggio 1200 Kg con 
momento torcente a 40 Nm.

Strettoie a vite sezione standard.
Forza di serraggio 500 Kg.

CON CAPPUCCIO EBAGONALE
“KOMBI-SET”
Strettoi a vite con cappuccio 
esagonale snodato.
Forza di serraggio 2200 Kg con 
momento torcente a 70 Nm.

31,0031,00 82,5082,50 140,00140,0064,0064,00

38,0038,00 88,5088,50 147,50147,5067,0067,00

72,5072,50 50,5050,50 94,5094,50 164,00164,00

25x12 25x12 30x15 40x20



STRETTOI A 
CRICCHETTO

S L C

STRETTOI 
AVVICINAMENTO
RAPIDO POTENTI

S A R - P

ART. CODICE APERTURA
mm

SCARTAMENTO
mm

SLC 30 210614 300 140

SLC 40 210621 400 120

ART. CODICE APERTURA
mm

SCARTAMENTO
mm

SAR150-P 222754 150 95

SAR300-P 222761 300 95

SAR450-P 222778 450 95

SAR600-P 222785 600 95

Serie a cricchetto doppia azione.
Pensato per gli spazi di manovra 
angusti.
Impugnatura molto confortevole.
Forza di serraggio 750 Kg.

Forza di serraggio 350 kg.
Corpo in alluminio per maggiore 
resistenza e durata.
Inversione rapida.
Ganasce con superficie maggiorata.

SUPPORTO TELESCOPICO
B T

Portata 180 kg. Meccanismo di chiusura ad alta resistenza. Superfici di 
contatto in gomma antiscivolo orientabili a 45° con possibilità di fissaggio.
Facile e sicuro nell’utilizzo.

ART. CODICE APERTURA
mm

X
mm

Y
mm

BT 115 223942 65-115 80 60

BT 180 223959 100-180 80 60

BT 290 223966 160-290 80 60

€ €

€

55,5055,50 36,5036,50

33,5033,50

59,0059,00 38,5038,50

40,5040,50

40,5040,50

43,5043,50

42,5042,50

25x12



PER TRASPORTO
VERTICALE 

T P

SOLLEVATORE 
MAGNETICO
AL NEODIMIO
S B N N

PARANCO 
CATENA
P C

CON VITE
DI PRESSIONE 

S C C

ART. CODICE PORTATA
kg

APERTURA
mm

TP 3/4 199056 750 0-13

TP 1 1/2 199063 1500 0-22

TP 3 199032 3000 0-30

ART. CODICE PORTATA
kg

APERTURA
mm

SCC - 0,5 150644 500 0-28

SCC - 1 202060 1000 0-30

SCC - 1,5 156707 1500 0-32

ART. CODICE PORTATA
kg

PC - 0,5 212090 500

PC - 1,5 212106 1000

Le lamiere possono essere afferrate 
orizzontalmente, sollevate e 
trasportate verticalmente ed 
infine essere riportate in posizione 
orizzontale con facilità ed assoluta 
sicurezza.

• Gancio con linguetta a molla
• Doppio sistema automatico di 
freno 
• Scorrimento su cuscinetti 

Per sollevamento (orizzontale, 
verticale) e per ribaltare lamiere, 
particolari in acciaio, piatti, tondi.
Più pesante è il carico maggiore è la 
pressione della vite sul controperno. 
Collaudato antivibrazioni.
Perfetta nei processi di piegatura 
della lamiera.

ART. CODICE W L H I PORTATA 
 kg

PESO 
kg

SBNN-1 203234 62 92 70 145 100 3,0

SBNN-3 203241 92 162 96 180 300 10,0

SBNN-5 203258 120 216 116 220 500 21,0

€ €

384,50384,50 286,00286,00

536,00536,00 356,50356,50

795,00795,00 448,00448,00

€

€

164,00164,00

103,50103,50

325,00325,00

121,00121,00

545,00545,00



DAL 1961 
CREDIAMO 
FERMAMENTE 
NELL’OFFRIRE 
QUALITÀ SENZA 
COMPROMESSI.
Facciamo di passione, competenza, 
e servizio al cliente, i nostri principi 
fondamentali.

La nostra organizzazione di tecnici 
e commerciali ci permette di essere 
presenti su tutto il territorio nazionale 
e internazionale, garantendo risposte 
immediate alle esigenze del mercato 
e dei nostri rivenditori.

Grazie alla professionalità ed alla 
competenza che da sempre ci 
distingue, la Finat si avvale oggi di 
una rete di oltre 5000 clienti in italia 
ed europa. 

L’assistenza post-vendita sui nostri 
prodotti ci rende un partner sui cui 
poter contare costantemente; aspetto 
più che mai fondamentale nella 
rapida evoluzione del mercato che 
circonda il mondo dell’industria.



www.viteria2000.it

FILIALE DI PORDENONE
33170 in Via Jacopo Linussio, 1
Tel. 0434 630825
info@viteria2000.it Filiali estere:

FILIALE DI GENOVA
Via Giacomo Soliman, 62 16154, Genova
Tel. 348 890 8708
genova@viteria2000.it

FILIALE IN FRANCIA
20 Avenue de Penhoet 44600 Saint-Nazaire, France
Tel. +33 684143088 
snazaire@viteria2000.fr

FILIALE IN GERMANIA
Hauptkanal rechts 20, Papenburg, Deutschland
Tel. +49 1629117395 
papenburg@viteria2000.de

FILIALE DI MONFALCONE
Via Callisto Cosulich, 42 34074 Monfalcone, Gorizia
Tel. 0481 485512
monfalcone@viteria2000.it

MOVINT
Viale Venezia, 20 31015 Conegliano, Treviso
Tel. 0438 453570
movint@movint.it

TOUR VIRTUALE
Inquadra con lo smatphone o il tablet il QR code

e inizia subito la visita virtuale
della nostra sede di Pordenone.

FILIALE DI ANCONA
Via Guglielmo Marconi, 8 60125, Ancona
Tel. 344 120 0215
ancona@viteria2000.it

FILIALE DI MARGHERA
Via delle Industrie, 23 30175, Venezia
Tel. 041 937657
marghera@viteria2000.it


